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 СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА 
	1. Наименование результата: 

	Установка многотопливного котла на Монди СЛПК для выработки энергии на собственные нужды и утилизации отходов биомассы

	2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

	2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
	2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

	- теория
	
	
	
	- методика, алгоритм
	

	- метод
	
	
	
	- технология
	

	- гипотеза
	
	
	
	- устройство, установка, прибор, механизм
	+

	- другое (расшифровать): 
	
	- вещество, материал, продукт
	

	разработка
	
	- штаммы микроорганизмов, культуры клеток
	

	
	- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)
	

	
	- программное средство, база данных
	

	
	- другое (расшифровать): 

	

	
	

	3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

	- Безопасность и противодействие терроризму
	

	- Индустрия наносистем
	

	- Информационно-телекоммуникационные системы
	

	- Науки о жизни
	

	- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
	

	- Рациональное природопользование
	+

	- Транспортные и космические системы
	

	- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
	

	
	

	4. Коды ГРНТИ: 
	

	5. Назначение: 

	Утилизация высоковлажных и низкокалорийных отходов биомассы

	6. Описание, характеристики: 

	Проект направлен на утилизацию высоковлажных и низкокалорийных отходов биомассы - кородревесных отходов (КДО) и осадка сточных вод (ОСВ) - посредством их сжигания в многотопливном котле с кипящим слоем для выработки электро- и теплоэнергии для собственных нужд Монди СЛПК и минимизации вывоза отходов на свалку

	7. Преимущества перед известными аналогами: 

	Использование многотопливного котла для сжигания отходов биомассы позволит:

· сократить потребления природного газа на 70 млн. м3 в год.

· снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 380 тыс. тонн СО2 экв.


	8. Область(и) применения: 

	Энергетика

	9. Правовая защита: 

	Научные публикации

	10. Стадия готовности к практическому использованию: 

	Проведен расчет основных параметров котлаагрегата по сжиганию отходов технологии использования 

	11. Авторы: 

	Леканова Т. Л., зав. кафедрой ТиГ, к х.н., Чупров В. Т., зав. лаб. ГМПиА; студенты 5 курса спец. ТДО Шмальц М. Э., Осекин Д. А.




	2. Наименование результата: 

	Устройство дорожных покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей в условиях Республики Коми

	2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

	2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
	2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

	- теория
	
	
	
	- методика, алгоритм
	

	- метод
	
	
	
	- технология
	

	- гипотеза
	
	
	
	- устройство, установка, прибор, механизм
	

	- другое (расшифровать): 
	
	- вещество, материал, продукт
	+

	Технологическая работа
	
	- штаммы микроорганизмов, культуры клеток
	

	
	- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)
	

	
	- программное средство, база данных
	

	
	- другое (расшифровать): 

	

	
	

	3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

	- Безопасность и противодействие терроризму
	

	- Индустрия наносистем
	

	- Информационно-телекоммуникационные системы
	

	- Науки о жизни
	

	- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
	

	- Рациональное природопользование
	

	- Транспортные и космические системы
	+

	- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
	

	
	

	4. Коды ГРНТИ: 
	

	5. Назначение: 

	Разработка проектной документации по строительству и ремонту автомобильных дорог с использованием щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей

	6. Описание, характеристики: 

	Технологические инструкции по приготовлению укладки и уплотнению дорожных покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетона

	7. Преимущества перед известными аналогами: 

	По сравнению с обычным асфальтобетоном по ГОСТ 91282009 имеет повышенное эксплуатационные показатели, значительно увеличивающие в межремонтные периоды дорожные покрытия

	8. Область(и) применения: 

	Дорожное строительство

	9. Правовая защита: 

	Госзаказ

	10. Стадия готовности к практическому использованию: 

	Разработана технологическая инструкция

	11. Авторы: 

	Бобров В. В., ст. преподаватель кафедры ДПиГС


	3. Наименование результата: 

	Наилучшие доступные технологии отбелки целлюлозы: кинетические исследования TCF –отбелки хвойной целлюлозы

	2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

	2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
	2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

	- теория
	
	
	
	- методика, алгоритм
	

	- метод
	
	
	
	- технология
	+

	- гипотеза
	
	
	
	- устройство, установка, прибор, механизм
	

	- другое (расшифровать): 
	
	- вещество, материал, продукт
	

	Разработка технологии
	
	- штаммы микроорганизмов, культуры клеток
	

	
	- система (управления, регулирования, контроля, 
  проектирования, информационная)
	

	
	- программное средство, база данных
	

	
	- другое (расшифровать): 

	

	
	

	3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

	- Безопасность и противодействие терроризму
	

	- Индустрия наносистем
	

	- Информационно-телекоммуникационные системы
	

	- Науки о жизни
	

	- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
	

	- Рациональное природопользование
	+

	- Транспортные и космические системы
	

	- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
	

	
	

	4. Коды ГРНТИ: 
	

	5. Назначение: 

	-  Исследование TCF-отбелки хвойной целлюлозы представляет практический интерес, поскольку возможно применение различных экологически безопасных реагентов на 3 ступени отбелки после кислотно-пероксидной делигнификации.  

 - Установление внешней диффузии, как лимитирующей стадии данного процесса, обусловливает необходимость увеличения интенсивности перемешивания для эффективности процесса массоотдачи. 



	6. Описание, характеристики: 

	Наилучшие доступные технологии отбелки целлюлозы  позволяют оценить практическую пригодность конкретных технологий для предотвращения и/или снижения сбросов, выбросов и общего влияния на окружающую среду. Переход в перспективе к TCF-отбелке (полностью свободной от каких-либо хлорсодержащих реагентов) обусловлен ужесточением природоохранного законодательства. Чтобы избежать содержания токсичных веществ в стоках отбельного производства, необходимо разрабатывать способы ТСF – отбелки, позволяющие осуществить цикл замкнутого водопользования. И предприятиям целесообразно уже сегодня выбирать направления по снижению хлорсодержащих органических соединений (ХОС) в продукции и стоках отбелки.  Это не только экологически важно, но и экономически более выгодно. Кроме того, надо учитывать, что увеличение доли экспорта в ЦБП будет определять конкурентоспособность продукции, которая связана с технологией отбелки и отсутствием хлорорганических соединений (ХОС) в готовой продукции. 

	7. Преимущества перед известными аналогами: 

	Основным достоинством технологии TCF-отбелки с точки зрения экологии является полное отсутствие самых тяжелых и опасных для здоровья человека и окружающей среды загрязнителей – диоксинов хлора и хлорфенолов

	8. Область(и) применения: 

	Экохимия, экологическая безопасность

	9. Правовая защита: 

	Научные публикации

	10. Стадия готовности к практическому использованию: 

	разработка наилучших доступных технологий отбелки хвойной целлюлозы

	11. Авторы: 

	Федорова Э. И., к.х.н., профессор кафедры ЦБП, ЛХ и ПЭ, студентка 3 курса технологического факультета специальности ТХПД Паламаржа К. В.
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