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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами образовательной программы высшего образования и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины «Промышленная безопасность». 
ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Промышленная безопасность». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС  по дисциплине «Промышленная безопасность» является измерение уровня сформированных у студентов базисных знаний в соответствии требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»
            
Задачи ФОС
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков;
- контроль уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»
- оценка достижений обучающихся в процессе освоения ими дисциплины «Промышленная безопасность».

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП
	 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 ПК - 18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать нормативные правовые акты в области организации работы по промышленной безопасности, методики инструктирования и обучения по промышленной безопасности, функции контроля за опасными объектами, современные технические устройства для предотвращения инцидентов и аварий.
 Уметь применять правила промышленной безопасности для безопасной организации производственной деятельности; планировать работу по промышленной безопасности и организации аудита в этой области; актуализировать нормативно-правовые акты, вести делопроизводство и отчетность по промышленной безопасности.
 Владеть терминологией и навыками работы с нормативными документами в области промышленной безопасности, методами организации надзора, контроля и экспертизы, актуализации нормативно-правовых актов, ведения делопроизводства и отчетности по промышленной безопасности.

3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК - 18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации.


Этапы формирования компетенции показаны в табл. .1

Таблица 1. Этапы формирования компетенции
	Компетенция
	Расшифровка компетенции
	Этапы  формирования компетенции

	ПК-18
	Готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации.



	Пороговый
Знать основные требования правил промышленной безопасности, свойства химических соединений, применяемые в технологическом процессе, основные закономерности протекания технологических процессов, основные требования к оформлению и хранению документации, формы статистической отчетности по промышленной безопасности.
Уметь использовать знания основных нормативных и правовых документов в области промышленной безопасности, с целью предотвращения аварий и инцидентов и  влияния их последствий на среду обитания; использовать основные формы документов  в  области промышленной безопасности, применять требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности для конкретного производства. 
Владеть терминологией и навыками организации работы в области промышленной безопасности, основными методами обработки информации по промышленной безопасности с применением информационных технологий, методами аудита объектов промышленной безопасности.

	
	
	Продвинутый
Знать Федеральные нормы и  правила промышленной безопасности, наиболее встречающиеся на объектах экономики, формы статистической отчетности по промышленной безопасности, организацию проведения экспертизы и освидетельствования объектов промышленной безопасности, порядок разработки  декларации промышленной безопасности, отечественный и зарубежный опыт в этой области.
Уметь выявлять риски в производственных процессах, организовывать проведение экспертизы и освидетельствования технических устройств объектов промышленной безопасности с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, проводить идентификацию опасных производственных объектов, обрабатывать полученные результаты;  
Владеть навыками анализа  инцидентов и аварий на объектах экономики, навыками прогнозирования возможного развития чрезвычайных ситуаций  в области промышленной безопасности и методиками расчета потерь в случае аварии на опасном производственном объекте. 

	
	
	Высокий 
Знать основные чрезвычайные ситуации и  меры по их предупреждению; приоритетные направления развития науки в области промышленной безопасности, связь науки и производства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Уметь интегрировать знания из междисциплинарных областей, определять опасные производственные факторы, свойства химических соединений, применяемых в технологическом процессе, основные закономерности протекания химических процессов; организовывать производственный контроль с целью оценки рисков, анализировать уровень научно-технической информации в области промышленной безопасности и его инновационную привлекательность;
Владеть навыками аргументированного  доказательства в области промышленной безопасности на основе теоретических знаний по химии, физике и ранее изученных дисциплин, методиками оценки ущерба инцидентов и аварий.  



4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ      АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Оценка качества освоения дисциплины 
«Промышленная безопасность» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию в виде  зачета по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине «Промышленная безопасность» разрабатываются кафедрой самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.
Текущий контроль 
Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях и практических работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. 
Текущий контроль осуществляется в виде ответов на вопросы на практических работах, тестирования по пройденному материалу.
Характеристика оценочных средств для текущего контроля и его наличие в ФОС приведены в табл. 2.

Таблица 2. Характеристика оценочного средства и его наличие в ФОС

	№
п/п
	Наименование оценочного средства
	
Краткая характеристика оценочного средства
	Представление оценочного средства в фонде

	1
	Устный опрос
	Средство проверки теоретических знаний обучающихся 
	Вопросы по темам

	2
	Защита практических работ
	Средство проверки практических знаний обучающихся
	Контрольные вопросы по практическим работам

	3
	Тесты по темам 

	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам дисциплины «Защита человека от опасных излучений»
	Фонд тестовых заданий 

	4
	Самостоятельная
работа студентов 
	Средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно находить информацию по теме или разделу дисциплины, синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей.
Задания могут быть творческого характера, позволяющие оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения.
	Защита презентаций



5.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

1. Текущий контроль в виде вопросов по темам для устного опроса студентов (домашнее задание и аудиторный опрос)

Вопросы по промышленной  безопасности  для контрольной проверки №1

1. Дайте определение термину «авария».
2. Дайте определение термину «инцидент».
3. Структура Ростехнадзора.
4. Задачи Ростехнадзора.
5. Какие контрольные и надзорные функции осуществляет Ростехнадзор.
6. Основные виды деятельности Ростехнадзора.
8. Какие органы государственной власти ведут реестр ОПО?
9. В какие сроки производятся регистрация и перерегистрация ОПО?
10. Каковы основные задачи федеральных органов исполнительной власти, ведущих реестр ОПО?
11. Назовите общие требования к идентификации опасных производственных объектов.
12. Какие документы об ОПО представляет эксплуатирующая организация в федеральный орган исполнительной власти для его регистрации?
13. Каковы основные требования к ведению государственного реестра ОПО?
14. Каковы основные требования к регистрации и перерегистрации ОПО?
15. Каковы функции территориального регистрирующего органа?
16.Каковы основные правила использования технических устройств на ОПО?
17. Какие органы ведут сертификацию технических устройств, применяемых на ОПО?
18. В какие сроки выдается разрешение на применение технических устройств на ОПО?
19. Как проводятся приемочные испытания опытных образцов технических устройств?
20. Какие требования предъявляются к обслуживающему персоналу, осуществляющему эксплуатацию технических устройств на ОПО?
21. Как осуществляется сертификация технических устройств иностранного производства?
22. Каков порядок выдачи разрешений на применение технических устройств на ОПО?
23. На какие технические устройства выдает разрешение центральный аппарат Ростехнадзора?
23. Что является целью технического освидетельствования?
24. Какие виды технического освидетельствования ОПО существуют?
25. На какие этапы можно разбить процедуру технического освидетельствования?
26. Чем определяется периодичность технического освидетельствования?
27. В чем заключается проверка технической документации на опасный объект?
28. В какой последовательности проводится проверка технического состояния опасного объекта?


Вопросы по промышленной безопасности для контрольной проверки №2

1. Как проводятся подготовка и аттестация специалистов производства?
2. Перечислите требования к профессиональному обучению рабочих основных профессий на ОПО
3. Кто входит в состав аттестационных комиссий организаций?
4. Аттестация каких специалистов проводится в комиссиях организаций?
5. Аттестация каких специалистов проводится в территориальных аттестационных комиссиях?
6. Аттестация каких специалистов проводится в Центральной аттестационной комиссии?
7. Как подразделяются инструктажи по характеру и времени проведения?
8. Какой вид практического обучения проходят рабочие перед допуском к самостоятельной работе?
9. Какие организации разрабатывают планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций?
10. С какой целью разрабатывается ПЛА?
11. Из каких разделов состоит ПЛА?
12. Как часто в цехах должны проводиться учебные тревоги?
13. Что рекомендуется указывать на плане?
14. Стадии развития аварийных ситуаций.
15. Что включает оперативная часть ПЛА уровня «А»?
16. Какие обязанности ответственного руководителя закреплены в ПЛА?
17. Какие обязанности технического руководителя организации закреплены в ПЛА?
18. . Какие обязанности диспетчера организации закреплены в ПЛА?
19.  Какие обязанности руководителя аварийно-спасательной службы  закреплены в ПЛА?

Вопросы по промышленной безопасности для контрольной проверки №3

1. Что являются задачами производственного контроля?
2. Кто несет ответственность за организацию и осуществление производственного контроля?
3. Права работника, ответственного за осуществление производственного контроля.
4. Обязанности работника, ответственного за осуществление производственного контроля?
5. Какие пункты должен включать план производственного контроля?
6. В каких формах осуществляются оперативные проверки за соблюдением требований промышленной безопасности в подразделениях и на рабочих местах?
7. Какие обязанности возлагаются на организацию эксплуатирующую опасный производственный объект, в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии?
8. Основные функции комиссии по расследованию аварий на ОПО.
9. Обязанности эксплуатирующей организации при аварии на ОПО
10. Какие документы должны содержаться в материалах по расследованию причин аварии?
11. Каков порядок учета и анализа аварий на ОПО?
12. Каков порядок учета и анализа инцидентов на ОПО
13. Каков порядок учета и расследования несчастных случаев на ОПО?
14. Перечислите обязанности работодателя при несчастных случаях.
15. Каков порядок извещения о несчастных случаях?
16. Каков порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев?
17. Назовите сроки расследования несчастных случаев.
18. Каков порядок проведения расследования несчастных случаев?
19. Каков порядок оформления материалов расследования несчастных случаев?
20. Каков порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве?
21. Что такое экспертиза промышленной безопасности?
22. Перечислите объекты экспертизы промышленной безопасности.
23. Что включает в себя система экспертизы промышленной безопасности?
24. Каков порядок проведения экспертизы?
25. Назовите этапы экспертизы промышленной безопасности.
26. Какие документы обязан предоставить заказчик для проведения экспертизы промышленной безопасности?
27. Перечислите требование к оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности.
28. Каков порядок учета экспертных организаций?
29. А0. В соответствии с какими документами выполняется разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений и требования?
30. АА. Для исполнения какими организациями, требования к оформлению декларации промышленной безопасности являются обязательными?
31. А2. Структура декларации промышленной безопасности.
32. А3. Какие сведения включаются в декларацию промышленной безопасности?

Вопросы по промышленной безопасности для контрольной проверки №4

1. Из каких составляющих состоит ущерб от аварии на опасном производственном объекте?
2. Из каких составляющих состоят прямые потери?
3. Из каких составляющих состоят затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии?
4. Из каких составляющих состоят социально-экономические потери?
5. Из каких составляющих состоит косвенный ущерб?
6. Из каких составляющих состоит экологический ущерб?
7. Из каких составляющих состоят потери от выбытия трудовых ресурсов?
8. Кто обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности?
9. Какова должна быть страховая сумма по договору обязательного страхования, если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте, превышает 3000 человек?
10. Какова должна быть страховая сумма по договору обязательного страхования, если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте, составляет более А0 человек, но не превышает 75 человек?
11. На основании какого документа производится страховая выплата?
12. Что не подлежит возмещению в результате аварии на опасном производственном объекте?
13. Что означает административное приостановление деятельности?
14. Что означает административный запрет деятельности?
15. Какие обстоятельства являются смягчающими при назначении административного наказания?
16. Каков порядок возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением?
17. Какие материалы и факты являются поводом к возбуждению дела об административном правонарушении?
18. Какие должностные лица уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях?
19. Какие правонарушения относятся к административным? 


Перечень практических работ

1. Законодательство в области промышленной безопасности».
2. . Классификация опасных промышленных объектов.

3. Регистрация  опасных производственных объектов в государственном реестре.
4. Подготовка и аттестация специалистов производства в области промышленной безопасности.
5. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасных производственных объектов.
6. Оформление наряда – допуска на опасные  работы. 
7.  Семинар по дисциплине « Промышленная  безопасность».
8.  Практическая работа – экскурсия на опасный производственный объект.
9.  Оформление предписания по устранению нарушений требований промышленной безопасности
10. Расчет ущерба от аварии на опасном производственном объекте.
11. Изучение ФНП  «Общие правила взрывобезопасности для взрыво-пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих. производств».
12. Изучение ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов».
13. Изучение ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
14. Изучение ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». 
15. Изучение ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения».
16.  Оформление предписания по устранению нарушений требований промышленной безопасности.

Защита отчета по  практической работе включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной работы с приложением таблиц, расчетов, выводов. 

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и практическим занятиям.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ» 

1. Кто осуществляет учет и хранение деклараций промышленной безопасности, а также мониторинг хода декларирования промышленной безопасности опасных производственных объектов?  
 А)  Ростехнадзор и его территориальные органы. 
 Б)  Центральный аппарат Ростехнадзора.
 В)  Территориальный орган Ростехнадзора.

2. Что включает расчетно-пояснительная записка к декларации промышленной безопасности?  
А) Информацию об организации, представляющей декларацию промышленной безопасности.  
Б) Информацию об опасных производственных объектах и основных источниках опасности на них. 
  В)  Обоснование оценки риска аварии и достаточности мер по предупреждению аварий.  
Г) Анализ информации о промышленной безопасности и анализе риска.  

3. Какое из перечисленных направлений деятельности находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации?   
А) Федеральное устройство и территория Российской Федерации. 
Б) Безопасность и оборона. 
В) Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.  
Г) Метрологическая служба, стандарты, эталоны. 
Д) Ядерная энергетика.

4. Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам промышленной безопасности?
А) Федеральные законы. 
Б) Нормативные правовые акты Российской Федерации. 
В) Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

5. В каких законах устанавливаются виды деятельности, подлежащие лицензированию в области промышленной безопасности?  
А) Только в Федеральном законе "О лицензировании отдельных видов деятельности".  
Б) Только в Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
В) В Федеральных законах "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О лицензировании отдельных видов деятельности". 
Г) В Федеральных законах "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

6. Что из перечисленного не относится к полномочиям лицензирующих органов?
А) Приостановление действия лицензии. 
Б) Формирование и ведение реестра лицензии. 
В) Аннулирование лицензии в случае нарушения требований промышленной безопасности.  
Г)  Утверждение формы лицензии.

7. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по которым производственный объект относится к категории опасных?
 А)  В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
Б)   В Постановлении Правительства РФ "О регистрации объектов в государственном реестре". 
В) В Указе Президента РФ "Об утверждении перечня опасных производственных объектов". 
Г) В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

8. Целью ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" является: 
А) Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате техногенной аварии. 
Б) Снижение загрязнения окружающей среды при эксплуатации опасных производственных объектов. 
В) Предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. 
Г) Установление порядка расследования и учета несчастных случаев на опасном производственном объекте.

9. Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - это:  
А) Состояние защищенности конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду.  
Б) Система установленных законом мер, обеспечивающих состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.  
 В)  Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.  
Г) Система установленных законом запретов, ограничений и предписаний по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.  

10. В соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" авария - это...
А) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.  
  Б) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.  
В) Контролируемое и (или) неконтролируемое  горение, а также взрыв опасного производственного объекта.  
Г) Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных веществ.  

11. Нормы ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" распространяются на:   
 А)  Все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации. 
Б) Государственные организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации. 
В) Государственные и негосударственные некоммерческие организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Г) Все коммерческие организации независимо от форм осуществления деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

12. Что такое "требования промышленной безопасности" (в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")?  
А) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.  
Б) Требования, содержащиеся в  нормативных технических документах, принимаемых федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности в рамках его компетенции и по установленным формам. 
В) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 116-ФЗ от 21.07.1997, других федеральных законах и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. 
Г) Условия, запреты, ограничения, установленные в нормативных актах, соблюдение которых обеспечивает состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на ОПО и последствий указанных аварий.  

13. К функциям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору относятся:  
 А)  Осуществление специальных разрешительных, контрольных и надзорных функций в области промышленной безопасности.  
Б) Материальное и финансовое обеспечение функционирования систем управления промышленной безопасностью на территории Российской Федерации.  
В) Координация деятельности органов государственного управления по вопросам промышленной безопасности и контроль за соблюдением соответствующего законодательства.  
Г) Нормативное регулирование области промышленной безопасности и смежных с ней областей права.

14. Уполномочены ли иные федеральные органы исполнительной власти, помимо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществлять специальные разрешительные, контрольные или надзорные функции в области промышленной безопасности?
 А) Да, если Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации им предоставлено такое право.  
Б) Нет. 
В) Да, только в случае, если указанные органы функционируют в условиях чрезвычайной ситуации.  

15. Какой нормативный правовой акт содержит наиболее полный перечень задач Ростехнадзора?  
А) Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ.  
Б) Указ Президента РФ "Вопросы системы и структуры  федеральных органов исполнительной власти" от 12.05.2008 N 724.  
В) Постановление Правительства Российской Федерации "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" от 30.07.2004 г. N 401.  

16. В какой из перечисленных областей деятельности Ростехнадзор не осуществляет контроль и надзор?
1) Соблюдение установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
2) Соблюдение требований технических регламентов в установленной сфере деятельности. 
3) Соблюдение требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов.  
4) Соблюдение требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ.

17. Ростехнадзор не осуществляет функции по контролю и надзору:
1) За безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами. 
2) В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
3) За соблюдением требований безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики. 
4) За соблюдением требований безопасности электрических станций и сетей.

18. Должностные лица Ростехнадзора не вправе:  
1) Посещать организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты.  
2) Выдавать лицензии на отдельные виды деятельности, связанные с повышенной опасностью промышленных производств.  
3) Давать указания о выводе людей с рабочих мест, в случае угрозы жизни и здоровью работников.  
4) Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений. 
5) Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

19. В каком случае должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований промышленной безопасности?
1) Это не относится к их компетенции. 
2) В случаях, установленных законодательством РФ. 
3) Только, если это сопряжено с направлением  в суд материалов о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.  

20. Что является предметом проверки при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности?
1) Соблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований промышленной безопасности, а также соответствие указанным требованиям используемых зданий, сооружений, технических устройств, оборудования и осуществляемых технологических процессов. 
2) Соблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных и добровольных требований промышленной безопасности, а также соответствие указанным требованиям используемых зданий, сооружений, технических устройств и осуществляемых технологических процессов. 
3) Правильность осуществления производственного контроля на опасных производственных объектах.

21. Что является основанием для включения плановой проверки организации в ежегодный план их проведения Ростехнадзором?
1) Истечение трех лет со дня принятия объекта в эксплуатацию. 
2) Истечение одного года со дня принятия решения о вводе опасного производственного объекта в эксплуатацию. 
3) Истечение двух лет с момента регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре. 
4) Истечение пяти лет со дня окончания проведения последней плановой проверки.

22. В каком случае внеплановая выездная проверка может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры без согласования с ним?
1) По истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприятием выданного органом государственного надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований промышленной безопасности 
2) При поступлении в орган государственного надзора обращений от граждан и юридических лиц или органов государственной власти информации о фактах нарушений обязательных требований промышленной безопасности, если они создают угрозу причинения вреда или угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
3) По истечении одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки организации по соблюдению обязательных требований промышленной безопасности.

23. Кто устанавливает перечень опасных производственных объектов, в отношении которых вводится режим постоянного государственного надзора и порядок осуществления этого вида надзора?
1) Президент Российской Федерации. 
2) Правительство Российской Федерации. 
3) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности. 
4) Субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления, на территории которых эксплуатируется опасный производственный объект.

24. Какими документами могут устанавливаться обязательные требования в сфере технического регулирования?
1) Техническими регламентами. 
Б)            Национальными стандартами и сводами правил. 	
      В) Техническими регламентами, национальными стандартами и сводами правил.

25. Технические регламенты не принимаются по вопросам:
1) Безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования. 
2) Безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий. 
3) Осуществления деятельности в области промышленной безопасности. 
4) Пожарной безопасности.

26. Что является объектом технического регулирования?
1) Требования к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 
2) Только продукция. 
3) Опасные производственные объекты. 
4) Продукция и услуги, связанные только с исполнением обязательных требований к процессам проектирования, производства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

27. Какими документами могут приниматься технические регламенты?
1) Только федеральными законами. 
2) Только федеральными законами и постановлениями Правительства. 
3) Любыми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
4) Международными договорами, межправительственными соглашениями, федеральными законами, указами Президента, постановлениями Правительства, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию.

28. Что противоречит принципам стандартизации?
1) Добровольное применение документов в области стандартизации. 
2) Применение международных стандартов как основы для разработки национальных стандартов. 
3) Обязательное применение стандартов при реализации требований технических регламентов. 
4) Указание в национальных стандартах и сводах правил требований технических регламентов.

29. Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федеральным законом "О техническом регулировании"?
1) Экспертиза промышленной безопасности. 
2) Только обязательная сертификация продукции. 
3) Обязательная сертификация или декларирование соответствия продукции. 
4) Оценка риска применения продукции.

30. В каких законах устанавливаются виды деятельности, подлежащие лицензированию в области промышленной безопасности?  
1) Только в Федеральном законе "О лицензировании отдельных видов деятельности".  
2) Только в Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
3) В Федеральных законах "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О лицензировании отдельных видов деятельности". 
4) В Федеральных законах "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

31. Что из перечисленного не относится к полномочиям лицензирующих органов?
1) Приостановление действия лицензии. 
2) Формирование и ведение реестра лицензии. 
3) Аннулирование лицензии в случае нарушения требований промышленной безопасности.  
4) Утверждение формы лицензии.

32. Какой минимальный срок действия лицензии установлен Федеральным  законом "О лицензировании отдельных видов деятельности"?
1) А год. 
2) 3 года. 
3) 5 лет. 
4) Лицензия действует бессрочно.

33. Какие из перечисленных документов не вправе требовать лицензирующий орган у соискателя лицензии?  
1) Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке. 
2) Копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям. 
3) Копии документов, свидетельствующие об отсутствии у юридического лица налоговой задолженности за предыдущий год. 
4) Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии.

34. В какой срок лицензирующий орган обязан принять решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии?  
1) Не позднее 60 календарных дней со дня получения заявления соискателя лицензии со всеми необходимыми документами.  
2) Не позднее 30 рабочих дней со дня получения заявления соискателя лицензии со всеми необходимыми документами.  
3) Не позднее 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов.  
4) Определяется договором между лицензиатом и лицензирующим органом.  

35. Кем осуществляется контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий?
1) Лицензирующим органом совместно с органом прокуратуры.  
2) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого эксплуатируется объект.  
3) Лицензирующим органом. 
4) Органом местного самоуправления.

36. В каком случае лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии?
1) В случае ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации.  
2) В случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора. 
3) В случае смены собственника организации. 
4) В случае привлечения лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований.

37. В каком случае лицензия может быть аннулирована решением суда?  
1) При обнаружении недостоверных или искаженных данных в документах, представленных в лицензирующий орган для получения лицензии. 
2) При ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации.  
3) Из-за неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора.  
4) Если в установленный судом срок административного наказания в виде административного приостановления деятельности и приостановления действия лицензии лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований.

38. В какой срок и на какой период времени в случае вынесения решения суда или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере промышленной безопасности, о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган приостанавливает действие лицензии?
1) В течение суток со дня принятия решения на срок административного приостановления деятельности лицензиата. 
2) В течение суток со дня вступления этого решения в законную силу на срок административного приостановления деятельности лицензиата. 
3) В течение суток со дня вступления этого решения в законную силу действие на срок не более 30 суток. 
4) В течение трех суток со дня вступления этого решения в законную силу на срок административного приостановления деятельности лицензиата.

39. Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте?  
1) Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем федерального органа исполнительной власти в области охраны труда.  
2) Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем Ростехнадзора или его территориального органа. 
3) Комиссией по расследованию, возглавляемой либо представителем федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области охраны труда либо представителем федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.
4)  Комиссией по расследованию, возглавляемой руководителем эксплуатирующей организации, на которой произошла авария, с обязательным участием представителей федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.  

40. Кто имеет право принимать решение о создании государственной комиссии по техническому расследованию причин аварии и назначать председателя указанной комиссии?  
1) Только Президент Российской Федерации. 
2) Только Правительство Российской Федерации. 
3) Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации.  
4) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации или руководитель федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.  

41. В каком документе устанавливается порядок проведения технического расследования причин аварий?  
1) В ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".   
2) В постановлении Правительства Российской Федерации. 
3) В Трудовом кодексе Российской Федерации. 
4) В нормативном документе, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.  

42. Могут ли представители организации, эксплуатирующей ОПО, принимать участие в техническом расследовании причин аварии? Если да, то при каком условии? 
1) Нет, они в расследовании не принимают участия. 
2) Могут, в качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно превышать 25% от общего числа членов комиссии. 
3) Могут, в качестве члена комиссии по расследованию, но их число не должно превышать 50% от общего числа членов комиссии.

43. Куда организация обязана направить результаты технического расследования причин аварии?  
1) Только в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности.  
2) В Центральный аппарат или территориальный орган Ростехнадзора, проводивший расследование, в соответствующие органы (организации), представители которых принимали участие в работе комиссии по техническому расследованию причин аварии, и в другие органы (организации), определенные председателем комиссии. 
3) В Центральный аппарат или территориальные органы Ростехнадзора, проводившие расследование, страховую организацию, территориальные органы МЧС России. 
4) В федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, вышестоящий орган, орган местного самоуправления, государственную инспекцию труда субъекта Российской Федерации, территориальное объединение профсоюза, а также в территориальные органы МЧС России.  

44. В какой срок должен быть составлен акт расследования причин аварии?  
1) В течение 30 календарных дней. 
2) В течение А5 рабочих дней. 
3) В течение 20 дней. 
4) Предельный срок не устанавливается.

45.Каким образом назначается специальная комиссия по техническому расследованию причин аварии?  
1) Приказом руководителя организации, в которой произошла авария. 
2) Приказом по территориальному органу Ростехнадзора или в зависимости от характера и возможных последствий аварии приказом по Ростехнадзору.
3) Совместным приказом Ростехнадзораи МЧС России. 
4) Распоряжением Правительства Российской Федерации.

46. На кого возлагается финансирование расходов на техническое расследование причин аварий?  
1) На территориальный орган Ростехнадзора.
2) На организацию, эксплуатирующую опасные производственные объекты.  
3) На страховую компанию, в которой застрахована гражданская ответственность эксплуатирующей организации.  
4) На организацию, эксплуатирующую опасные производственные объекты или страховую компанию, в которой застрахована гражданская ответственность этой организации.  

47. С какой периодичностью эксплуатирующая организация обязана представлять информацию о произошедших авариях и куда?  
1) А раз в год в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается эксплуатируемый объект. 
2) А раз в полгода в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается эксплуатируемый объект. 
3) А раз в год в соответствующее отраслевое управление Ростехнадзора.
4) А раз в полгода в соответствующее отраслевое управление Ростехнадзора.

48. Чем регламентируется порядок проведения работ по установлению причин инцидентов на опасном производственном объекте?  
1) Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, по согласованию с руководством вышестоящей организации (при ее наличии). 
2) Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, согласованным с территориальным органом Ростехнадзора, осуществляющим надзор за данными объектами. 
3) Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, согласованным с соответствующим отраслевым управлением Ростехнадзора, осуществляющим надзор за данными объектами.

49. Обязана ли организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты, сообщать информацию об инцидентах в территориальный орган Ростехнадзора? Если да, то с какой периодичностью?  
1) Нет, не обязана. 
2) Да, ежеквартально. 
3) Да, А раз в полгода. 
4) Да, ежегодно.

50. Кем проводится расследование группового несчастного случая с числом погибших в результате аварии на опасном производственном объекте более пяти человек?
1) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает и возглавляет работодатель или его представитель. 
2) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает руководитель территориального органа Ростехнадзора, а возглавляет комиссию работодатель или его представитель. 
3) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает руководитель территориального органа Ростехнадзора, а возглавляет  комиссию представитель этого органа. 
4) Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, профсоюзов, соответствующей государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает и возглавляет руководитель территориального органа Ростехнадзора.

51. Какие сроки установлены Трудовым кодексом Российской Федерации для проведения расследования несчастного случая с работником в результате аварии на опасном производственном объекте?
1) 10 дней 
2) 15 дней 
3) 20 дней 
4) 30 дней

52. Каким нормативным документом устанавливается обязательность проведения подготовки и аттестации работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в области промышленной безопасности?
1) Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". 
2) Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
3) Трудовым кодексом Российской Федерации.

53. Для каких категорий работников проводится аттестация в области промышленной безопасности? 
1) Для всех работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.  
2) Для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.  
3) Для рабочих основных профессий организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.  

54. В каких случаях проводится первичная аттестация в области промышленной безопасности?  
1) Через год после назначения на должность. 
2) При перерыве в работе 6 месяцев. 
3) При изменении наименования организации или изменении учредительных документов, без изменения должностных обязанностей руководителей и специалистов. 
4) При переходе из одной организации в другую.

55. Какие меры предъявляются к лицам, не прошедшим проверку знаний (аттестацию) по промышленной безопасности?  
1) Лицам, не прошедшим проверку знаний, предоставляются три попытки пройти ее повторно.  
2) Перед лицом, не прошедшим проверку знаний по промышленной безопасности с первого раза, ставится вопрос о соответствии занимаемой должности.  
3) Лица, не прошедшие проверку знаний, должны пройти ее повторно в сроки, установленные аттестационной комиссией.  

56. В каких организациях может проводиться предаттестационная подготовка по промышленной безопасности?  
1) Только в организациях, аккредитованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  
2) Только в образовательных учреждениях, имеющих лицензию Министерства образования и науки Российской Федерации.  
3) В организациях (подразделениях организаций), занимающихся подготовкой по промышленной безопасности, располагающих в необходимом количестве аттестованными специалистами (преподавателями). 
4) Только в организациях, имеющих разрешение на проведение подготовки в области промышленной безопасности, выданное территориальным органом Ростехнадзора.

57. Какие виды аттестационных комиссий формируются для прохождения аттестации в области промышленной безопасности?
1) Комиссии поднадзорных организаций, территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора и Центральная аттестационная комиссия Ростехнадзора.
2) Комиссии поднадзорных организаций и территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора.
3) Комиссии учебных центров и комиссии поднадзорных организаций. 
4) Только аттестационные комиссии Ростехнадзора.

58. Какая категория руководителей и специалистов подлежит аттестации в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора?
1) Руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы для поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору организаций. 
2) Руководители и специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное обучение по вопросам безопасности. 
3) Руководители организаций и их заместители, в должностные обязанности которых входят вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых превышает 2000 человек, а также члены аттестационной комиссии этих организаций. 
4) Члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых не превышает 2000 человек.

59. В какой аттестационной комиссии в случае аварии на объекте должны проходить внеочередную аттестацию руководитель организации или лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на этом объекте?
1) В территориальной аттестационной комиссии. 
2) В аттестационной комиссии поднадзорной организации. 
3) В Центральной аттестационной комиссии или по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя - в территориальной комиссии. 
4) В этом случае внеочередная аттестация не проводится.

60. С кем должны быть согласованы учебные программы для предаттестационной подготовки руководителей и специалистов поднадзорных организаций?
1) С Минобрнауки России. 
2) С Ростехнадзором.
3) Учебные программы не подлежат согласованию.

61. В какие сроки в соответствии с РД 03-А9-2007 проводится периодическая аттестация руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору, по вопросам промышленной безопасности?
1) Не реже одного раза в год. 
2) Не реже одного раза в три года. 
3) Не реже одного раза в пять лет, если другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами. 
4) Периодичность проверки знаний устанавливается руководителем организации.

62. Какая периодичность проверки знаний производственных инструкций установлена для рабочих организаций, поднадзорных Ростехнадзору?
1) Не реже одного раза в двенадцать месяцев. 
2) Не реже одного раза в шесть месяцев. 
3) Не реже одного раза в три года. 
4) Не реже одного раза в пять лет.

63. Кто проводит первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также повторный и внеплановый инструктажи по безопасности для рабочих основных профессий организаций, поднадзорных Ростехнадзору?
1) Специалист по охране труда. 
2) Непосредственный руководитель работ. 
3) Начальник цеха, в котором трудятся эти рабочие. 
4) Специалист службы кадров организации.

64. С кем должны быть согласованы программы профессионального обучения для рабочих организаций, поднадзорных Ростехнадзору?
1) С Ростехнадзором.
2) С Рособрнадзором.
3) Со службой занятости населения.

65. Какие условия должны устанавливаться законом при установлении в нем нормы обязательного страхования гражданской ответственности?  
1) Наличие договора страхования гражданской ответственности. 
2) Установление перечня объектов, подлежащих обязательному страхованию.  
3) Установление объектов, подлежащих обязательному страхованию, минимальных размеров страховых сумм и рисков, от которых объекты должны быть застрахованы.  
4) Установление минимальных размеров страховых сумм.

66. Согласно ГК РФ объекты страхования, страховые риски и минимальные размеры страховых сумм для обязательных видов страхования должны быть определены:
1) В Правилах страхования. 
2) В указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации.  
3) Только в федеральных законах. 
4) В документе, утвержденном Ростехнадзором.

67. Кто является страхователями гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ОПО?
1) Юридические лица и физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования.  
2) Владельцы ОПО (юридические лица или индивидуальные предприниматели),  заключившие договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.  
3) Владельцы ОПО, за исключением индивидуальных предпринимателей, заключившие договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.

68. К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование относятся...
1) Опасные производственные объекты, на которых находятся опасные вещества. 
2) Опасные производственные объекты и гидротехнические сооружения. 
3) Опасные производственные объекты,  гидротехнические сооружения, автозаправочные станции жидкого моторного топлива. 
4) Все объекты, являющиеся источниками повышенной опасности.

69. Какой вред не подлежит возмещению в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта?
1) Вред, причиненный окружающей среде. 
2) Вред, причиненный персоналу предприятия. 
3) Вред, причиненный вследствие нарушений условий жизнедеятельности. 
4) Вред, причиненный имуществу юридического лица.

70. Кому вменена обязанность страховать свою ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте?
1) Органам Ростехнадзора.
2) Проектным организациям. 
3) Владельцам опасного объекта. 
4) Экспертным организациям.

71. В каком объеме страховая компания возмещает вред, причиненный здоровью потерпевших в результате аварии на ОПО?
1) Не менее 2 миллионов рублей. 
2) Не более 360 тысяч рублей. 
3) Не более 2 миллионов рублей. 
4) Не более 200 тысяч рублей.

72. Страховая сумма для декларируемых объектов составляет...
1) До 0,5миллиарда рублей в зависимости от возможного количества людей, здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии.
2) От А0 миллионов рублей до 6,5 миллиардов рублей в зависимости от количества максимально возможного количества потерпевших, жизни и здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте. 
3) От А0 миллионов рублей до 50 миллионов рублей в зависимости от отраслевой принадлежности.

73. Договор обязательного страхования заключается...
1) В отношении всего предприятия. 
2) В отношении каждого опасного объекта. 
3) В отношении только декларируемых опасных объектов. 
4) В отношении групп опасных объектов, объединенных по территориальному принципу или по специфике технологических операций.

74. На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте?
1) На срок не более одного года. 
2) На срок не более трех лет. 
3) На срок не менее чем один год. 
4) На срок не менее чем два года.
?
75. Кто осуществляет функции по контролю за наличием договора обязательного страхования на опасных производственных объектах?
1) Ростехнадзор.
2) Фонд социального страхования РФ. 
3) Национальный союз страховщиков ответственности. 
4) Страховая компания.

76. Событие не признается страховым случаем, если:
1) В результате аварии на опасном объекте в период действия договора страхования причинен вред нескольким потерпевшим. 
2) Причинен вред, явившийся результатом последствий или продолжающегося воздействия аварии, произошедшей в период действия договора обязательного страхования, и  выявленный после окончания действия договора обязательного страхования. 
3) Вред, причиненный в период действия договора страхования, является результатом последствий или продолжающегося воздействия аварии, произошедшей до заключения договора обязательного страхования.

77.  К опасным производственным объектам не относятся предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых:  
1) Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества.  
2) Используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более АА5°С.
3) Используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры.  
4) Используется оборудование, работающее под давлением менее 0,07 МПа или при температуре нагрева воды менее АА5°С.
5) Получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов.  
6) Ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также в подземных условиях.

  78. Кто осуществляет регистрацию объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведение этого реестра?  
1) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.  
2) Регистрационная палата при Правительстве Российской Федерации. 
3) Федеральная служба по метрологии и техническому регулированию. 
4) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.  

79. Какие, из указанных ниже характеристик, не включаются в состав информации об опасном производственном объекте, содержащейся в карте учета ОПО?  
1) Признаки объектов, по которым они отнесены к опасным производственным объектам.  
2) Количество опасных веществ. 
3) Виды деятельности, на осуществление которых требуется лицензия. 
4) Ведомственная принадлежность объектов. 
5) Территориальная принадлежность объектов.  

80. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по которым производственный объект относится к категории опасных?
1) В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
2) В Постановлении Правительства РФ "О регистрации объектов в государственном реестре". 
3) В Указе Президента "Об утверждении перечня опасных производственных объектов". 
4) В Положении о  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.


81. В какой срок организация, которая ввела в эксплуатацию опасный производственный объект, представляет документы, необходимые для регистрации в государственном реестре?  
1) Не позднее А0 дней с начала его эксплуатации. 
2) Не позднее тридцати дней с начала его эксплуатации. 
3) Не позднее трех месяцев с начала его эксплуатации. 
4) В срок, специально устанавливаемый для производственных объектов в зависимости от  типа его опасности.  

82. Целью регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре является:  
1) Учет опасных производственных объектов и эксплуатирующих их организаций для накопления, анализа и хранения систематизированной информации.  
2) Учет опасных производственных объектов и эксплуатирующих их организаций для проведения своевременного освидетельствования оборудования, используемого на данных объектах.  
3) Систематизация информации, необходимой для ведения отраслевого классификатора промышленных объектов.  
4) Развитие сети правовой информации в области промышленной безопасности.  

83. Кто из перечисленных субъектов осуществляет идентификацию опасных производственных объектов?  
1) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.  
2) Страховые компании. 
3) Государственная регистрационная палата. 
4) Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты.

84. Кто обязан представлять сведения, необходимые для формирования и ведения государственного реестра опасных производственных объектов в регистрирующий орган?  
1) Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты.  
2) Территориальные органы Ростехнадзора.
3) Органы местного самоуправления. 
4) Экспертная организация.

85. Какой из перечисленных документов должен быть представлен эксплуатирующей организацией для регистрации принадлежащего ей опасного производственного объекта в государственном реестре?  
1) Заключение экспертизы промышленной безопасности.  
2) Лицензия на эксплуатацию опасного производственного объекта.  
3) Карта учета в государственном реестре опасных производственных объектов.  
4) Идентификационные листы.

86. В каком случае может быть увеличен срок подготовки и выдачи свидетельства о регистрации опасных производственных объектов?
1) В случае регистрации в ее составе более 50 опасных производственных объектов. 
2) При предоставлении организацией пакета документов, не соответствующего установленным требованиям. 
3) В случае регистрации в ее составе более А00 опасных производственных объектов или в случае необходимости предоставления от организации дополнительных сведений.

87. В обязанности организации в области промышленной безопасности в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" входит:  
1) Проведение расследования несчастных случаев на опасных производственных объектах.  
2) Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
3) Обеспечение укомплектованности штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями.  
4) Страхование работников.

88. В обязанности организации в области промышленной безопасности в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" входит:  
1) Разработка нормативных документов по охране труда. 
2) Обеспечение работников нормативными правовыми актами, устанавливающими требования промышленной безопасности, а также правилами ведения работ на опасном производственном объекте. 
3) Обеспечение работников опасного производственного объекта средствами индивидуальной защиты.  
4) Внедрение современных средств безопасности.

89. В обязанности организации в области промышленной безопасности в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" входит:  
1) Своевременное и правильное проведение учета и расследования несчастных случаев на производстве.  
2) Обучение работников действиям в условиях чрезвычайной ситуации. 
3) Планирование и осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.  
4) Заключение договоров со службами пожарной охраны.

90. В обязанности организации в области промышленной безопасности в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" входит:  
1) Выполнение обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями.  
2) Приостановление работы  в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.  
3) Прохождение предварительных при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров.  
4) Участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте и в расследовании происшедшего несчастного случая на производстве, или профессионального заболевания.  

91. Каким образом производится ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта?
1) В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности. 
2) В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
3) В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

92. Какая организация осуществляет авторский надзор в процессе капитального ремонта или технического перевооружения опасного производственного объекта?
1) Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект. 
2) Организация, разработавшая проектную документацию. 
3) Территориальный орган Ростехнадзора.
4) Орган местного самоуправления.

93. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если:
1) Будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты меры по их соблюдению. 
2) Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, уверено в виновности юридического лица. 
3) Юридическое лицо признало факт совершения административного правонарушения.

94. Какая административная ответственность предусмотрена законодательством РФ за нарушение должностными лицами требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности?  
1) Вынесение письменного предупреждения, о чем делается соответствующая отметка в личном деле привлеченного к ответственности  лица, или штраф в  размере до одного минимального размера оплаты труда.
2) Административный арест на срок до А5 суток или административный штраф в размере до тридцати тысяч рублей. 
3) Исправительные работы или административный штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей.  
4) Наложение административного штрафа в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.  


95. Что является грубым нарушением деятельности в области промышленной безопасности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях?
1) Нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. 
2) Нарушение требований промышленной безопасности, которое может привести к длительному простою оборудования. 
3) Нарушение требований промышленной безопасности, которое может привести к остановке технологического процесса предприятия, и, как следствие, к вынужденным отпускам работников. 
4) Нарушение требований промышленной безопасности, результатом которого может быть инцидент на опасном производственном объекте без возникновения угрозы жизни или здоровью работников.

96. В каком случае нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет?  
1) В случае, если это могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба. 
2) В случае, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более человек. 
3) В случае, если это повлекло смерть человека по неосторожности. 
4) В случае, если причинение  тяжкого и средней тяжести  вреда здоровью было вызвано умышленными действиями виновного.  

97. Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека:  
1) Наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  
2) Наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
3) Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
4) Наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

98. В каком случае предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования легковоспламеняющихся веществ?  
1) В случае, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.  
2) В случае, если эти деяния могли повлечь тяжкие последствия. 
3) В случае, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба. 

99. В каких документах устанавливаются формы оценки соответствия обязательным требованиям к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте?
1) В федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. 
2) В технических регламентах. 
3) В соответствующих нормативных правовых актах, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
4) В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

100. Какие формы оценки соответствия обязательным требованиям к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, установлены в Федеральном законе "О техническом регулировании"?
1) Добровольная или обязательная сертификация. 
2) Экспертиза промышленной безопасности. 
3) Декларирование соответствия и обязательная сертификация. 
4) Только добровольная сертификация.

101. Кто принимает декларацию о соответствии технических устройств требованиям промышленной безопасности?
1) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности. 
2) Аккредитованная испытательная лаборатория. 
3) Заявитель. 
4) Экспертная организация, осуществляющая экспертизу промышленной безопасности технического устройства.

102. Кто имеет право проводить сертификацию технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах?  
1) Орган по сертификации, аккредитованный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
2) Организации, аккредитованные федеральным органом исполнительной власти по стандартизации, метрологии и сертификации.  
3) Организации, аккредитованные федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности совместно с федеральным органом исполнительной власти по стандартизации, метрологии и сертификации.  

103. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в процессе эксплуатации подлежат:  
1) Обязательной сертификации. 
2) Техническому аудиту. 
3) Экспертизе промышленной безопасности, если иные формы оценки соответствия не установлены в технических регламентах.

104. Общая продолжительность рассмотрения заявления на получение разрешения и сопроводительной документации, оформления и регистрации разрешения на изготовление и применение технического устройства не должна превышать:
1) 15 дней.  
2) 30 дней. 
3) 60 дней.  
4) 90 дней.

105. Кто имеет право выдавать разрешения на применение технических устройств для опасных производственных объектов?  
1) Только Центральный аппарат Ростехнадзора.
2) Центральный аппарат Ростехнадзора или его территориальные органы в зависимости от вида (типа) технического устройства. 
3) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.  
4) Аккредитованные  органы по сертификации.

106. Ростехнадзор вправе приостановить действие разрешения на применение технических устройств, если:
1) При плановой проверке организации установлено, что лица, обслуживающие технические устройства, не прошли в установленные сроки проверку знаний в области промышленной безопасности. 
2) Комиссией по расследованию технических причин аварии (инцидента) или произошедшего несчастного случая на опасном производственном объекте документально установлено, что причиной случившегося явились конструктивные недостатки технического устройства, нарушение условий действия разрешения, несогласованное изменение конструкции, влияющее на безопасность производственного персонала. 
3) Выявлено, что организация, изготовившая данный тип технического устройства, прекратила свое существование, как юридическое лицо.

107. Каким образом устанавливается новый срок безопасной эксплуатации технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах?
1) Нормативными документами по промышленной безопасности. 
2) Конструкторской документацией. 
3) Экспертизой промышленной безопасности этого технического устройства. 
4) При проведении приемочных испытаний опытных образцов. 
5) На основании технической документации или определяется экспертной организацией.

108. Кто выполняет работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств?
1) Организация-изготовитель технического устройства. 
2) Экспертная организация. 
3) Эксплуатирующая организация. 
4) Проектная организация.

109. Кто устанавливает требования к порядку организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности?  
1) Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект. 
2) Правительство Российской Федерации. 
3) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности.  
4) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности совместно с федеральным органом в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

110. Какая из перечисленных задач не относится к задачам производственного контроля?  
1) Анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации.  
2) Координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах.  
3) Контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений.  
4) Контроль за обеспечением работников опасных производственных объектов индивидуальными средствами защиты.  

111. При какой численности работников эксплуатирующей организации, занятых на опасных производственных объектах, рекомендуется организовывать службу производственного контроля?  
1) От 150 до 500 человек. 
2) Свыше 500 человек. 
3) Свыше 300 человек. 
4) Свыше 1000 человек.

112. Какие квалификационные требования предъявляются к работнику, ответственному за осуществление производственного контроля?  
1) Высшее техническое образование, стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли, удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.  
2) Высшее техническое образование, общий стаж работы не менее 3 лет, удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.  
3) Высшее или среднее техническое образование, стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте отрасли, удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.  
4) Высшее образование, общий стаж работы не менее 3 лет, удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.  

113. К обязанностям работника, ответственного за осуществление производственного контроля, не относится:  
1) Проведение комплексных и целевых проверок состояния промышленной безопасности.  
2) Разработка плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и аттестации рабочих мест.  
3) Организация и проведение работ по аттестации рабочих мест. 
4) Участие в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и несчастных случаев.  

114. Положение о производственном контроле считается принятым после:  
1) Утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты.  
2) Утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, и согласования с территориальным органом Ростехнадзора.
3) Утверждения его территориальным органом Ростехнадзора.
4) Утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, и согласования с центральным аппаратом Ростехнадзора.

115. Каким образом устанавливается периодичность проведения службой производственного контроля проверок соблюдения требований промышленной безопасности?  
1) Периодичность устанавливается в Положении о производственном контроле.  
2) Проверки планируются службой производственной контроля, при этом их периодичность устанавливается с учетом важности проверяемой деятельности для обеспечения промышленной безопасности.  
3) Периодичность проверок устанавливается территориальным органом Ростехнадзора.
4) Проверки проводятся по приказам руководителя организации и назначаются после аварий, инцидентов или несчастных случаев на опасных производственных объектах.  

116. Анализ отступлений от требований промышленной безопасности проводится эксплуатирующей организацией с целью:  
1) Разработки мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной безопасности.  
2) Заблаговременной реализации предупреждающих мероприятий. 
3) Представления информации в территориальный орган Ростехнадзора.
4) Определения виновного в нарушении требований промышленной безопасности.  

117. Информация об организации производственного контроля по планам на текущий год и по итогам прошедшего года представляется:  
1) В течение I квартала текущего года. 
2) В сроки, устанавливаемые соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 
3) В течение первого полугодия текущего года. 
4) Не позднее А февраля текущего года.

118. Перечень сведений, которые должны содержаться в информации об организации производственного контроля, установлен в:  
1) Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
2) Правилах организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.  
3) Методических рекомендациях по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.  
4) Во всех перечисленных документах.

119. Куда эксплуатирующие организации представляют информацию об организации производственного контроля?
1) В центральный аппарат Ростехнадзора.
2) В территориальные органы Ростехнадзора.
3) В вышестоящую ведомственную организацию. 
4) В МЧС России.

120. Что не подлежит экспертизе промышленной безопасности?  
1) Документация на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта. 
2) Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте.  
3) Проектная документация на строительство опасного производственного объекта. 
4) Здания и сооружения на опасном производственном объекте.  
5) Декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей государственной экспертизе в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности), капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, и иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта.

121. Кто имеет право на проведение экспертизы промышленной безопасности?  
1) Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, имеющие необходимые подразделения.  
2) Организации, имеющие лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности.  
3) Организации, имеющие квалифицированных экспертов.  

122. Кто утверждает заключение экспертизы промышленной безопасности?  
1) Руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты.  
2) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган.  
3) Руководитель экспертной организации. 
4) Эксперт, аттестованный по промышленной безопасности.

123. Кем осуществляется утверждение заключений экспертизы промышленной безопасности, если ее заказчиком выступает иностранная организация?
1) Территориальным органом Ростехнадзора, который осуществляет контроль и надзор за деятельностью этой организации в области промышленной безопасности.  
2) Центральным аппаратом Ростехнадзора.
3)  Экспертной организацией, проводившей экспертизу промышленной безопасности.

124. Какой срок установлен для проведения экспертизы промышленной безопасности?  
     А) Устанавливается в каждом конкретном случае в зависимости от сложности объекта экспертизы.  
Б) Определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с момента получения комплекта необходимых документов.  
В) Не должен превышать шести месяцев с момента получения комплекта необходимых документов. 
Г) Не должен превышать шести месяцев с момента подписания договора на проведение экспертизы.  

125. Какова цель проведения экспертизы промышленной безопасности?  
1) Установление правильности представления информации, соответствия ее требованиям промышленной, пожарной и экологической  безопасности.  
2) Оценка соответствия объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.  
3) Проведение комплексной оценки воздействия на окружающую среду.  
4) Принятие решения о начале строительства или эксплуатации опасного производственного объекта.  

126. Что должна делать экспертная организация в случае подписания отрицательного заключения по объекту экспертизы, находящемуся в эксплуатации?  
1) Немедленно ставить в известность Ростехнадзор или его территориальный орган для принятия оперативных мер по дальнейшей эксплуатации опасного производственного объекта.  
2) Немедленно ставить в известность органы МЧС России. 
3) Немедленно ставить в известность органы МНС России.

127. Чем определяется обязательность проведения экспертизы промышленной безопасности?
     А) Только Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
Б) Только предписанием федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности. 
В) Предписанием федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальных органов. 
Г) Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" или предписанием федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

128. Каким документом устанавливается перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности и порядок ее оформления?  
1) Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 
2) Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
3) Документом, утверждаемым Федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности 
4) Положением, утвержденным совместным Приказом Ростехнадзора и МЧС России.  

129. Для каких объектов разрабатывается декларация промышленной безопасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества?  
А)  Для всех опасных производственных объектов. 
Б) Для объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах равных или более количеств, указанных в приложении 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
В). Для объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества указанные в приложении А к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

130. Кто имеет право устанавливать обязательность разработки декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов, не указанных в Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"?  
1) Только Правительство Российской Федерации. 
2) Правительство Российской Федерации или федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности. 
3) Правительство Российской Федерации, а также по его поручению федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальные органы.

131. Кто устанавливает сроки разработки декларации промышленной безопасности для действующих опасных производственных объектов?  
1) Правительство Российской Федерации.  
2) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности.  
3) Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.  

132. Кто утверждает декларацию промышленной безопасности?  
1) Руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его заместители. 
2) Руководитель экспертной организации, проводящей экспертизу декларации промышленной безопасности.  
3) Руководитель эксплуатирующей организации. 
4) Руководитель эксплуатирующей организации совместно с территориальным органом Ростехнадзора.

133. Кто осуществляет учет и хранение деклараций промышленной безопасности, а также мониторинг хода декларирования промышленной безопасности опасных производственных объектов?  
1) Ростехнадзор и его территориальные органы. 
2) Центральный аппарат Ростехнадзора.
3) Территориальный орган Ростехнадзора.

134. Что включает расчетно-пояснительная записка к декларации промышленной безопасности?  
1) Информацию об организации, представляющей декларацию промышленной безопасности.  
2) Информацию об опасных производственных объектах и основных источниках опасности на них.  
3) Обоснование оценки риска аварии и достаточности мер по предупреждению аварий.  
4) Анализ информации о промышленной безопасности и анализе риска.  

135. Какой экспертизе подлежит декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта?
1)   Экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке. 
2)  Государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
3)  Никакую экспертизу декларация промышленной безопасности проходить не должна.

136. Назовите основные поражающие факторы аварии на ОПО.
1) Воздушная ударная волна; тепловое излучение; токсические нагрузки; летящие осколки элементов оборудования и конструкций; обрушение конструкций, зданий, сооружений.  
2) Летящие осколки элементов оборудования и конструкций; радиационное излучение.  
3) Взрыв; тепловое излучение; токсические нагрузки; летящие осколки элементов оборудования и конструкций.  

137. Дайте определение понятию "риск".
1) Риск - ущерб от реализации возможностей опасности.  
2) Риск - источник вреда, ситуация с нанесением вреда.  
3) Риск - мера опасности, характеризующая вероятность возникновения возможных аварий и тяжесть их последствий.  
4) Риск - масштаб последствий.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»
1.Что является критерием взрывоопасности, согласно Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств?
1) Количественное значение энергетического потенциала технологических блоков, входящих в технологическую систему, определяемое расчетом 
2) Класс опасности обращающихся в процессе веществ 
3) Температура самовоспламенения паров, обращающихся в процессе веществ 
4) Скорость распространения горения, обращающихся в процессе веществ.
 
2. Каким показателем характеризуется уровень взрывоопасности технологических блоков, входящих в технологическую систему?
1) Энергией сгорания парогазовой фазы в кДж 
2) Категорией взрывоопасности 
3) Приведенной массой вещества, участвующего во взрыве в кг 
4) Радиусом зон разрушения в м
 
3. Каким образом предприятие должно обеспечить наработку навыков действий персонала в нештатных (аварийных) ситуациях на установках с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности?
1) Допускать к самостоятельной работе не ранее, чем через 6 месяцев после стажировки на объекте 
2) Иметь специализированные центры обучения и подготовки для производственного персонала 
3) Посредством обучения персонала на компьютерных тренажерах, включающих максимально приближенные к реальным динамические модели процессов и реальные средства управления 
4) Иметь компьютерные тренажеры, включающие приближенные к реальным динамические модели процессов и средств управления.
 
4. При разработке технологических процессов какими источниками информации следует руководствоваться для определения регламентированных значений параметров, определяющих взрывоопасность процесса, допустимых диапазонов их измерений, критических значений параметров?
1) Справочной литературой 
2) Научно-технической и справочной литературой 
3) Данными, запрашиваемыми у научно-исследовательской организации 
4) Исходными данными на проектирование (регламентах на проектирование), полученных в результате научно-исследовательских и опытных работах 

5. В какой документации должны быть приведены способы и средства, исключающие выход параметров за установленные пределы?
1) В исходных данных на проектирование, проектной документации, технологической регламенте. 
2) В исходных данных на проектирование и технологическом регламенте. 
3) В проекте и технологическом регламенте. 
4) Только в технологическом регламенте.

6. Каким образом осуществляется управление подачей инертных сред на установку с технологическими блоками любой категории взрывоопасности, там, где при отклонении от регламентированных значений параметров возможно образование взрывопожароопасных смесей?
1) Для установок с технологическими блоками I, II и III категории взрывоопасности автоматическое управление, а при Q  10 управление ручное, дистанционное 
2) Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности автоматическое управление, с технологическими блоками III категории дистанционное, не автоматическое, а при Q  10 допускается ручное управление по месту 
3) Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности автоматическое управление, для установок с технологическими блоками II категории взрывоопасности ручное, дистанционное, для установок с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту 
4) Для установок с технологическими блоками I, II и III категории взрывоопасности автоматическое управление 

7. Какой должна быть скорость срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств, для технологических блоков I категории взрывоопасности?
1) С автоматическим управлением, не более 12 секунд. 
2) С автоматическим управлением не более 120 секунд. 
3) С автоматическим управлением не более 300 секунд. 
4) С автоматическим управлением. Время срабатывания устанавливается разработчиком проекта. 

8. Какой должна быть скорость срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств для технологических блоков II и III категории взрывоопасности?
1) Не менее 12 секунд. 
2) Не более 120 секунд. 
3) Не менее 300 секунд. 
4) Для блоков II категории взрывоопасности А2 секунд, для блоков III категории А20 секунд. 

9. Кем определяются допустимые значения скоростей, давлений, температур перемещаемых горючих продуктов с учетом их взрывоопасных характеристик, физико-химических свойств?
1) Разработчиком проекта по литературным (справочным) данным 
2) Разработчиком проекта по расчетным данным 
3) Разработчиком процесса 
4) Разработчиком проекта по исходным данным 

10. Какими блокировками на отключение должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, ЛВЖ и ГЖ?
1) Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях 
2) Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости в корпусе насоса, достижении опасных значений в приемной емкости 
3) Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отклонениях от опасных значений в расходной и приемной емкостях 
4) Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости внутри корпуса насоса или при отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.
 
11. Кем определяется степень разделения материальных сред и меры взрывобезопасности на всех стадиях процесса?
1) Разработчиком процесса 
2) Разработчиком процесса и проекта 
3) Разработчиком проекта 
4) Степень разделения определяется заказчиком в задании на проектирование, а меры взрывобезопасности - разработчиком проекта.
 
12. В массообменных процессах при отклонении технологических параметров от регламентированных значений возможно образование неустойчивых взрывоопасных соединений. Как в таком случае должно осуществляться регулирование этих параметров?
1) Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности автоматически, с технологическими блоками II категории взрывоопасности ручное дистанционное, с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту 
2) Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности автоматически, для установок III категории взрывоопасности допускается управление вручную при обеспечении автоматического контроля указанных параметров и сигнализации о превышении их допустимых значений 
3) Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности автоматически, с технологическими блоками II категории взрывоопасности ручное дистанционное при обеспечении автоматического контроля указанных параметров и сигнализации о превышении их допустимых значений, с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту 
4) Для установок с технологическими блоками I, II и III категории взрывоопасности автоматически, а при Q  А0 допускается ручное дистанционное 

13. Как должны соотноситься давления негорючего теплоносителя (хладагента) и нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ в поверхностных теплообменниках?
1) На установках с технологическими блоками I категории взрывоопасности давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. На установках с технологическими блоками II и III категории взрывоопасности не регламентируется. 
2) На установках с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. На установках с технологическими блоками III категории взрывоопасности не регламентируется. 
3) Давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. 
4) Соотношение давлений негорючего теплоносителя (хладагента) и нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ устанавливается разработчиком процесса. 

14. Кем осуществляется выбор необходимых и достаточных условий организации реакционных процессов, протекающих с возможных образованием промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и др. нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах?
1) Заказчиком в задании на проектирование 
2) Разработчиком процесса 
3) Разработчиком проекта 
4) Разработчиками процесса и проекта 

15. Как должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, транспортирующих СГ, ЛВЖ и ГЖ на сливо-наливных эстакадах?
1) Управление по месту 
2) Управление дистанционно (из безопасного места) 
3) Управление по месту и дистанционно (из безопасного места) 
4) Определяется разработчиком проекта

16. Какие сведения являются основополагающими для выбора оборудования при разработке технологических процессов?
1) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования и показатели надежности. 
2) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования и требования действующих нормативных документов. 
3) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования, задание на проектирование и требования действующих нормативных документов. 
4) Исходные данные на проектирование, требования действующих нормативных документов и показатели надежности.

17. Что следует обеспечить на промышленной установке, где невозможно исключить образование взрывоопасных сред и возникновения источников энергии, величина которой превышает минимальную энергию зажигания обращающихся в процессе веществ, и предусматриваются методы и средства по взрывозащите и локализации пламени, а в обоснованных случаях - повышение механической прочности в расчете на полное давление взрыва?
1) Подтверждение эффективности и надежности средств взрывозащиты и локализации пламени, и других противоаварийных устройств испытаниями промышленных образцов оборудования на взрывозащищенность. 
2) Эффективность и надежность средств взрывозащиты и локализации пламени и других противоаварийных устройств должны быть подтверждены заключением научно-исследовательской организации, специализирующейся в области разработки аналогичного оборудования. 
3) Эффективность и надежность средств взрывозащиты и локализации пламени и других противоаварийных устройств должны быть подтверждены результатами опытных работ, проведенных разработчиком данного оборудования и заключением экспертизы промышленной безопасности. 
4) Эффективность и надежность средств взрывозащиты и локализации пламени и других противоаварийных устройств должны быть подтверждены заключением научно-исследовательской организации, специализирующейся в области разработки аналогичного оборудования и заключением экспертизы промышленной безопасности.
 
18. Каковы требования предъявляются к оборудованию, выведенному из действующей технологической системы?
1) Оборудование должно быть изолировано от действующей системы и, нанесенное на нем обозначение номера по технологической схеме закрашено.
2) Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II категории взрывоопасности, во всех остальных случаях оно должно быть изолировано от действующих систем. 
3) Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с взрывоопасными технологическими блоками, а при расположении на наружной установке оно должно быть изолировано от действующих систем. 
4) Оборудование должно быть демонтировано.
 
19. Что должно быть учтено при выборе компрессоров и насосов для перемещения горючих, сжатых и сжиженных газов, ЛВЖ и ГЖ?
1) Показатели надежности и конструктивные особенности 
2) Показатели надежности, конструктивные особенности и параметры работы. 
3) Показатели надежности, конструктивные особенности с учетом критических параметров, физико-химические свойства перемещаемых продуктов и параметры технологического процесса. 
4) Показатели надежности, конструктивные особенности с учетом критических параметров, исполнение по взрывозащите и физико-химические свойства перемещаемых продуктов.

20. В каких случаях допускается применение для нагнетания ЛВЖ и ГЖ поршневых насосов?
1) При наличии блокировок по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.
2) При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости. 
3) При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости, а также блокировок, срабатывающих автоматически при превышении значений критических уровней в расходной и приемной емкостях. 
4) В исключительных случаях при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования.
 
21. В каких местах не допускается размещать фланцевые соединения трубопроводов с взрывопожароопасными, токсичными и едкими веществами?
1) Над местами, предназначенными для прохода людей и рабочими площадками. 
2) Над автодорогами и тротуарами. 
3) На трубопроводах, идущих по стенам зданий. 
4) На трубопроводах, проложенных по эстакадам.
 
22. В каких случаях на трубопроводах следует применять арматуру под приварку?
1) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков любой категории взрывоопасности. 
2) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении. 
3) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I и II категории взрывоопасности и температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении. 
4) При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа.
 
23. Что в технологических схемах относится к разряду противоаварийных устройств, используемых для предупреждения аварий и предупреждения их развития?
1) Все устройства, задействованные в системе ПАЗ, включая исполнительные механизмы. 
2) Запорная арматура, средства защиты от превышения давления, огнепреградители. 
3) Запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва. 
4) Запорная арматура, предохранительные устройства от превышения давления, огнепреградители, автоматические системы подавления взрыва и системы для аварийного опорожнения аппаратов.
 
24. На чем основаны оптимальные методы и средства ПАЗ?
1) На сценариях возможных аварийных ситуаций и способах перевода объекта в безопасное состояние. 
2) На алгоритмах, разработанных по сценариям всех возможных аварий и их развития. 
3) На методиках и программных продуктах, применяемых для моделирования аварийных ситуаций, утвержденных (согласованных) Ростехнадзором. 
4) На основе анализа опасностей технологического объекта, условий возникновения и развития возможных аварийных ситуаций, особенностей технологических процессов и аппаратурного оформления.
 
25. Какие требования предъявляются к обозначению средств автоматики, используемых по плану локализации аварийных ситуаций?
1) Должны быть обозначены по месту их размещения, в технологическом регламенте и инструкциях. 
2) Должны быть обозначены по месту их размещения, на мнемосхемах и инструкциях. 
3) Должны быть обозначены на мнемосхемах, в технологическом регламенте и инструкциях. 
4) Требования к обозначению определяются при разработке ПЛАС. 
26. Как должен осуществляться возврат объекта в рабочее состояние после срабатывания ПАЗ?
1) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам. 
2) Выполняется обслуживающим персоналом по инструкции. 
3) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после производства персоналом всех необходимых по инструкции переключений. 
4) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после устранения причин, приведших к срабатыванию ПАЗ. 

27. Чем обеспечивается надежность контроля параметров, определяющих взрывоопасность процесса на объектах с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности?
1) Установкой на каждый прибор двух независимых датчиков с раздельными точками отбора и сопоставлением значений технологически связанных параметров. 
2) Дублированием систем контроля параметров с сопоставлением значений технологически связанных параметров. 
3) Дублированием систем контроля параметров, наличием систем самодиагностики с индикацией рабочего состояния, с сопоставлением значений технологически связанных параметров. 
4) Технические решения по обеспечению надежности контроля параметров разрабатываются и обосновываются разработчиком проекта.
 
28. Как обеспечивается надежность обеспечения систем управления и ПАЗ сжатым воздухом?
1) Установкой резервного компрессора с включением его автоматически при остановке рабочего. 
2) Переключением сети воздуха КИПиА на заводскую сеть сжатого воздуха через осушитель. 
3) Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и ПАЗ в течение 1 часа. 
4) Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и ПАЗ при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом, но не менее 1 часа. 

29. При каких условиях допускается в исключительных случаях на непрерывных процессах кратковременное отключение защиты по одному из параметров?
1) По письменному разрешению руководителя предприятия, только в дневную смену, при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ, на время, определенное проектом организации работ. 
2) По письменному разрешению технического руководителя предприятия, только в дневную смену, при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ, на время, определенное проектом организации работ. 
3) По письменному разрешению технического руководителя предприятия, только в дневную смену, при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ, на время, определенное проектом организации работ и в присутствии начальника производства. 
4) По письменному разрешению технического руководителя предприятия, только в дневную смену, при наличии разработанных организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности технологического процесса и производства работ, на время, определенное проектом организации работ, в присутствии начальника производства и начальника службы КИП и А (главного прибориста) предприятия.

30. Что должно быть учтено в системах управления и защит электроснабжающих организаций при электроснабжении объектов, отнесенных к особой группе I категории надежности электроснабжения?
1) Обеспечена возможность синхронизации третьего независимого источника у предприятия-потребителя с электроснабжающей системой Наличие АВР между каждым из трех самостоятельных источников электроснабжения 
2) Линии электроснабжения не должны оборудоваться системами автоматической частотной разгрузки (АЧР) 
3) Должна быть обеспечена селективность защит на устройствах электроснабжающей и электропотребляющей организаций 

31. Каков порядок сброса химически загрязненных стоков от отдельных технологических объектов в магистральную сеть канализации?
1) Порядок сброса стоков в магистральную сеть канализации устанавливается предприятием. 
2) Системы канализации технологических объектов перед сбросом в магистральную сеть должны быть оборудованы устройствами для улавливания аварийных стоков. 
3) Системы канализации технологических объектов перед сбросом в магистральную сеть должны обеспечивать удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов. 
4) Системы канализации технологических объектов должны исключать залповые и аварийные сбросы стоков в магистральную сеть.
32. На кого из должностных лиц организации возлагается ответственность за своевременное и правильное составление плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций?
1) Руководителя организации. 
2) Руководителя отдела (службы) охраны труда и промышленной безопасности организации. 
3) Технического руководителя организации. 
4) Командира аварийно-спасательного формирования. 

33. С какой периодичностью должен пересматриваться и уточняться ПЛАС?
1) Не реже чем один раз в 3 года. 
2) Не реже чем один раз в 5 лет, а также в случае изменений в технологии, аппаратурном оформлении, метрологическом обеспечении технологических процессов, или после аварии. 
3) Пересматривается и уточняется только в случае изменений в технологии, аппаратурном оформлении, метрологическом обеспечении технологических процессов, или после аварии. 
4) Периодичность пересмотра ПЛАСа устанавливается руководителем организации. 

34. Как часто в цехах по одной или нескольким позициям оперативной части плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня "Б" должны проводиться учебные тревоги?
1) Не реже одного раза в месяц. 
2) Не реже одного раза в квартал. 
3) Не реже одного раза в год. 
4) После аварии или инцидента.
 
35. Каким масштабом развития определяется уровень аварийной ситуации "Б" в оперативной части плана локализации и ликвидации аварийной ситуации?
1) Аварийная ситуация развивается в пределах цеха.
2) Аварийная ситуация характеризуется развитием и выходом за пределы территории организации, возможностью воздействия поражающих факторов на население близлежащих населенных пунктов и другие организации, а также на окружающую среду. 
3) Аварийная ситуация характеризуется переходом за пределы одного блока (цеха, установки, производственного участка) и развитием в пределах организации. 
4) Аварийная ситуация развивается в пределах производственного участка.
 
36. Кто является ответственным руководителем работ по локализации и ликвидации на уровне "А" развития аварийной ситуации?
1) Руководитель организации.
2) Диспетчер организации. 
3) Начальник цеха (производственного участка, установки), до его прибытия на место аварии - начальник смены (отделения), сменный мастер. 
4) Технический руководитель организации.
 
37. На какие технологические трубопроводы должен составляться паспорт установленной формы?
1) На технологические трубопроводы высокого давления (свыше 10 МПа).
2) На все технологические трубопроводы, транспортирующие вещества при скорости коррозии металла трубопровода 0,5 мм/год. 
3) На все трубопроводы высокого давления (свыше 10 МПа) и трубопроводы низкого давления (до А0 МПа включительно) категорий I, II, III, а также трубопроводов всех категорий, транспортирующих вещества при скорости коррозии металла трубопровода 0,5 мм/год. 
4) На трубопроводы низкого и высокого давления внутренним диаметром более А00 мм.
 
38. Что является основным методом контроля за безопасной эксплуатацией технологических трубопроводов?
1) Ежедневный наружный осмотр состояния трубопровода.
2) Периодическая проверка толщины стенок элементов трубопровода неразрушающими методами контроля. 
3) Периодическая ревизия (освидетельствование), которая должна проводиться в установленном порядке.
4) Гидравлические испытания трубопроводов.
 
39. По каким критериям классифицируются технологические трубопроводы давлением до 10 МПа (включительно)?
1) В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность) подразделяются на группы "А" и "Б" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на четыре категории (I, II, III, IV). 
2) В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность и вредность) подразделяются на группы "А", "Б", "В" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на пять категорий (I, II, III, IV, V). 
3) В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность и вредность)подразделяются на группы "Аа", "Аб", "Ба", "Бб", "Бв", "В" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на пять категорий (I, II, III, IV, V). 
4) В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность и вредность) подразделяются на группы "Аа", "Аб", "Ба", "Бб", "Бв", "В" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на три категории (I, II, III).
 
40. По каким показателям выбирается тип уплотнительной поверхности фланца для соединения технологических трубопроводов давлением до 10 МПа (включительно)?
1) Группа и категория трубопровода.
2) Транспортируемая среда (группа трубопровода) и давление (РУ). 
3) Группа трубопровода. 
4) Давление (Ру).
 
41. Требования к соединению элементов трубопроводов, работающих под давлением свыше 35 МПа:
1) Только сваркой в стык. 
2) Сваркой в стык или, в обоснованных случаях, сваркой с подкладочным кольцом. 
3) В соответствии со специальными требованиями и техническими условиями.  
4) Устанавливаются разработчиком проекта.
 
42. На какие виды подразделяется трубопроводная арматура по эксплуатационному назначению?
1) Запорно-регулирующую, предохранительную, защитную и фазоразделительную. 
2) Запорно-регулирующую, предохранительную, распределительную и защитную. 
3) Запорно-регулирующую, предохранительную, распределительную, защитную и газоотделительную. 
4) Запорную, регулирующую, предохранительную, распределительную, защитную и фазоразделительную.
 
43. На каких технологических трубопроводах запрещается применение сальниковых, линзовых и волнистых компенсаторов?
1) Сальниковые, линзовые и волнистые запрещено применять на трубопроводах с давление выше 10 МПа; сальниковые - на трубопроводах транспортирующих среды групп А и Б. 
2) Сальниковые, линзовые и волнистые запрещено применять на трубопроводах с давление выше 35 МПа; сальниковые - на трубопроводах транспортирующих среды групп А. 
3) Сальниковые, линзовые и волнистые запрещено применять на трубопроводах с давление выше 35 МПа; сальниковые - на трубопроводах транспортирующих среды групп А и Б. 
4) Сальниковые, линзовые и волнистые запрещено применять на трубопроводах с давление выше 10 МПа и на трубопроводах транспортирующих среды групп А и Б.
 
44. Каким требованиям должны соответствовать манометры, используемые для испытания технологических трубопроводов?
1) Манометры должны быть поверены и опломбированы, иметь паспорт и сертификат соответствия, класс точности не ниже 1,5, диаметр не менее 180 мм и шкалу на номинальное давление на 10% выше измеряемого. 
2) Манометры должны быть поверены и опломбированы, иметь класс точности не ниже 1,5, диаметр не менее 160 мм и шкалу на номинальное давление 4/3 измеряемого. 
3) Манометры должны быть поверены и опломбированы, иметь паспорт и сертификат соответствия, диаметр не менее 160 мм и шкалу на номинальное давление 4/3 измеряемого. 
4) Манометры должны иметь паспорт и сертификат соответствия класс точности не ниже 2,0, диаметр не менее 180 мм и шкалу на номинальное давление на 10% выше измеряемого.
 
45. Какие виды ревизии установлены для технологических трубопроводов высокого давления?
1) Плановая, выборочная и полная. 
2) Выборочная и полная. 
3) Выборочная, генеральная выборочная и полная. 
4) Плановая, выборочная и генеральная выборочная.

46. Можно ли использовать для установки на трубопроводы арматуру с просроченным гарантийным сроком?
1) Использование такой арматуры запрещено. 
2) Допускается при согласовании с заводом-изготовителем. 
3) Допускается при положительном заключении экспертизы промышленной безопасности. 
4) Допускается после проведения испытаний на прочность и плотность.
 
47. Уровень взрывозащиты электрооборудования выбирается в соответствии: 
1) С требованиями правил пожарной безопасности. 
2) С требованиями к устройству электроустановок. 
3) В зависимости от степени изношенности электрооборудования. 
4) С требованиями строительных норм норм и правил.

48. Каким условиям (расстояние) должны соответствовать крепления трубопроводов (отношение частоты возмущающего импульса главной гармоники fвозм к частоте свободных колебаний трубопроводов)?
1) fвозм / f тр больше 0,85 или f возм / f тр больше 1,4 
2) fвозм / f тр меньше  0,95 или f возм / f тр меньше 1,5 
3) fвозм / f тр больше 0,65 или f возм / f тр меньше 1,6 
4) fвозм / f тр меньше 0,75 или f возм / f тр больше 1,3 

49. Устройство в машинном зале незасыпных каналов и приямков: 
1) Не допускается. 
2) Допускается. 
3) Допускается во время ремонта электрооборудования. 
4) Допускается в исключительных случаях. 
50. Вместимость буферных емкостей выбирается так, чтобы степень неравномерности давлений была менее чем:
1) P -0,34 
2) 2P-0,34 
3) 3P-0,34 
4) 4P-0,34 

51. Число фланцевых соединений трубопроводной обвязки компрессорных установок должно быть:
1) Минимальным.
2) Максимальным. 
3) Установлено проектом. 
4) Установлено правилами по эксплуатации. 

52. В какие сроки необходимо очищать масляный насос и лубрикатор?
1) Не реже одного раза в полтора месяца. 
2) Не реже одного раза в два месяца. 
3) Не реже одного раза в три месяца. 
4) Не реже одного раза в четыре месяца.
 
53. Для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа в компрессорной установке следует предусматривать:
1) Специальные воздушные фильтры.
2) Воздушные мембраны. 
3) Воздухосборники или газосборники (буферные емкости). 
4) Амортизационные устройства.
 
54. С какой периодичностью следует проверять предохранительные клапаны компрессорной установки общепромышленного назначения, работающие на давлении до А2 кгс/см2, путем принудительного их открытия под давлением?
1) Один раз в смену.
2) Еженедельно. 
3) Не реже двух раз в смену. 
4) Ежесуточно. 

55. Как часто следует контролировать расход масла для смазки цилиндра и сальников компрессора?
1) Два раза в сутки. 
2) Каждую смену. 
3) Еженедельно. 
4) Ежесуточно.
 
56. В качестве обтирочных материалов компрессорной установки следует применять:
1) Шерстяные материалы. 
2) Синтетические материалы. 
3) Хлопчатобумажные или льняные материалы. 
4) Ситцевые материалы.

57. С какой периодичностью следует очищать воздушные висциновые фильтры?
1) После 1000 ч работы. 
2) После 1500 ч работы. 
3) После 2000 ч работы. 
4) После 2500 ч работы.
 
58. После аварийной остановки компрессора его пуск может быть произведен с разрешения:
1) Начальника цеха. 
2) Лица, ответственного за безопасную эксплуатацию компрессорной установки. 
3) Главного механика. 
4) Начальника установки.
 
59. Раствор сульфанола какой концентрации следует применять при очистке воздухопроводов и аппаратов?
1) 1% - ный 
2) 3% - ный 
3) 5% - ный 
4) 7% - ный 

60. Какие документы и технические устройства предъявляются при проведении приемочных испытаний взрывозащищенных вентиляторов?
1) Опытные образцы и конструкторская документация. 
2) Техническое задание или контракт, протокол и др., проект технических условий. 
3) Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, техническое описание, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту), программа и методика испытаний. 
4) Все перечисленные документы и опытные образцы.
 
61. Какие мероприятия следует выполнить до начала монтажа взрывозащищенного вентилятора?
1) Осмотр взрывозащищенного вентилятора, двигателя и выверку места их установки и фундамента под монтаж в соответствии с проектной документацией; проверку сопротивления изоляции двигателя и затяжки болтовых соединений.  
2) Осмотр взрывозащищенного вентилятора, двигателя и выверку места их установки и фундамента под монтаж в соответствии с проектной документацией; проверку осевого и радиального зазоров между рабочим колесом и коллектором (для радиальных вентиляторов) и рабочим колесом и обечайкой корпуса (для осевых вентиляторов). 
3) Осмотр взрывозащищенного вентилятора, двигателя и выверку места их установки и фундамента под монтаж в соответствии с проектной документацией; проверку сопротивления изоляции двигателя и затяжки болтовых соединений; проверку осевого и радиального зазоров между рабочим колесом и коллектором (для радиальных вентиляторов) и рабочим колесом и обечайкой корпуса (для осевых вентиляторов); проверку качества резиновых упругих элементов виброизоляторов. 

62. Что необходимо проверить перед пуском взрывозащищенных вентиляторов?
1) Наличие смазки в подшипниках двигателей и узлах вала рабочих колес. 
2) Отсутствие льда на рабочем колесе и обледенения на гибкой вставке вентиляторов в зимнее время. 
3) Надежность заземления корпусов вентиляторов, двигателей и при необходимости отвод статического электричества с вала привода. 
4) Все перечисленное.
 
63. При какой концентрации взрывоопасные смеси допускается перемещать взрывозащищенными вентиляторами в штатном режиме?
1) С концентрацией, не превышающей предельно-допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне.
2) С концентрацией, не превышающей 20 % нижнего концентрационного предела взрываемости. 
3) С концентрацией, не превышающей 50 % нижнего концентрационного предела взрываемости. 
4) С концентрацией, не превышающей 10 % нижнего концентрационного предела взрываемости.
 
64. В каких случаях взрывозащищенный вентилятор следует немедленно остановить?
1) В случае появления стуков, ударов и вибрации в вентиляторе, двигателе или муфте сцепления. 
2) В случае превышения допустимой температуры узлов вентилятора и двигателя и появления трещин в фундаменте. 
3) В случае утечки газов или паров из вентилятора или воздуховода. 
4) При обнаружении любой из приведенных неполадок.
 
65. Какие приняты способы хранения сжиженных углеводородных газов?
1) Под давлением насыщенных паров, соответствующем температурным условиям наружного воздуха; изотермический при постоянной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров в резервуаре близкое к атмосферному; полуизотермический (условия хранения изотермические, резервуар рассчитан на давление); комбинированный (сочетающий каждый из способов).
2) Под давлением насыщенных паров, соответствующем температурным условиям наружного воздуха; изотермический при постоянной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров в резервуаре близкое к атмосферному. 
3) Изотермический при постоянной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров в резервуаре близкое к атмосферному; полуизотермический (условия хранения изотермические, резервуар рассчитан на давление); комбинированный (сочетающий каждый из способов). 
4) Изотермический при постоянной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров в резервуаре близкое к атмосферному; полуизотермический (условия хранения изотермические, резервуар рассчитан на давление).
 
66. Каковы нормы хранения СУГ на сырьевых и товарных складах?
1) При хранении под давлением объем равный 10-х суточной производительности технологической установки. При изотермическом и комбинированном хранении объем может быть увеличен до 30-суточного 
2) При хранении под давлением объем равный 3-х суточной производительности технологической установки. При изотермическом и комбинированном хранении объем может быть увеличен до 15-суточного 
3) При хранении под давлением объем равный 10-х суточной производительности технологической установки. При изотермическом, полуизотермическом и комбинированном хранении объем может быть увеличен до 30-суточного. 
4) При хранении под давлением объем равный 3-х суточной производительности технологической установки. При изотермическом, полуизотермическом и комбинированном хранении объем может быть увеличен до 15-суточного.
 
67. Каким образом определяется минимально допустимое расстояние от складов кислот и щелочей до взрывоопасных объектов?
1) Расстояние определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с учетом расчетного радиуса опасной зоны.
2) Расстояние определяется по нормам пожарной безопасности. 
3) Расстояние устанавливается с учетом радиусов интенсивного воздействия ударной взрывной волны и теплового излучения, должно обеспечивать устойчивость зданий складов к воздействию данных факторов. 
4) Расстояние должно быть обусловлено устойчивостью здания склада к воздействию ударной волны.
 
68. Какие материалы применяются при изготовлении технологического оборудования и трубопроводов для производств, использующих неорганические кислоты и щелочи?
1) Нержавеющая сталь. 
2) Полимерные материалы. 
3) Материалы, обеспечивающие коррозионную стойкость к рабочей среде. 
4) Композитные материалы. 

69. Чему равен период срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств с дистанционным управлением, установленных на трубопроводах нижнего слива кислот и щелочей их емкостного оборудования?
1) Не более 60 с 
2) Не более 120 с 
3) Не более 180 с 
4) Не более 200 с 

70. Какой ширины предусматривается охранная зона межзаводского трубопровода кислот или щелочей, прокладываемого вне территории предприятия?
1) Не менее 10 м с каждой его стороны 
2) Не менее 5 м с каждой его стороны 
3) Не менее 2 м с каждой его стороны 
4) Не менее 1 м с каждой его стороны
 
71. Какие особенности воздействия на организм человека паров кислот или щелочей определяют необходимость установки средств автоматического контроля за их содержанием в воздухе помещений с сигнализацией превышения ПДК?
1) Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. 
2) Способность вызывать аллергические заболевания. 
3) Остронаправленный механизм действия. 
4) Канцерогены.
 
72. Укажите допустимое количество жидких кислот и (или) щелочей, единовременно находящихся на территории предприятия или организации-потребителя.
1) Не более 15-суточной потребности организации. 
2) Не более определенного проектом количества. 
3) Не более 30-суточной потребности организации. 
4) Не более 60-суточной потребности организации.
 
73. Чему соответствует вместимость поддонов или площадок с бортиками, в которых располагаются технологическая аппаратура или емкости для кислот или щелочей?
1) Объему всего расположенного в них оборудования.
2) Определяется разработчиком проекта. 
3) Объему аппарата или емкости с наибольшей вместимостью. 
4) 80 % емкости всех, расположенных в поддоне или на площадке с бортиками аппаратов и емкостей.
 
74. Для каких складов неорганических жидких кислот требуется расчет радиуса опасной зоны?
1) Складов, не оборудованных поддонами.
2) Складов, в которых осуществляется хранение неорганических жидких кислот, пары которых обладают остронаправленным механизмом действия. 
3) Складов, где хранятся концентрированные неорганические жидкие кислоты, при розливе которых может образовываться первичное кислотное облако. 
4) Складов концентрированных неорганических жидких кислот А или 2 классов опасности.
 
75. Укажите содержание кислорода в сбросах водорода, ацетилена, этилена, окиси углерода и их смесей, направляемых в факельные системы.
1) Не должно превышать 50 % минимального взрывоопасного содержания кислорода в возможной смеси с горючим.
2) Не должно превышать 10 % минимального взрывоопасного содержания кислорода в возможной смеси с горючим. 
3) Должно составлять не более 2 % объемных. 
4) Не должно превышать ПДК.
 
76. Какие вещества запрещается сбрасывать в факельную систему?
1) Вредные вещества 1 или 2 классов опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76* "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности". 
2) Смеси газов и паров с содержанием в них инертных газов более 5 %. 
3) Вещества, взаимодействие которых может привести к взрыву (например, окислитель и восстановитель). 
4) Смеси газов и паров, содержащие кислород не более 50% минимального взрывоопасного содержания кислорода в возможной смеси с горючим.
 
77. Какие сбросы газов и паров разрешается направлять через сбросную трубу в атмосферу?
1) Горючие газы и пары от предохранительных клапанов, установленных на складских емкостях, предназначенных для хранения сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей.
2) Сбросы газов и паров плотность более 0,8 по отношению к плотности воздуха. 
3) Сбросы газов и паров от предохранительных клапанов, установленных на сосудах и аппаратах, работающих со средами, не относящимися к взрывоопасным и вредным веществам, а также сброс легких газов. 
4) Сбросы вредных горючих газов и паров, содержащих вещества 3 и 4 классов опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76* "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".
 
78. На сбросах какого вещества перед вводом в факельный ствол следует устанавливать огнепреградитель, оборудованный обогревающим устройством?
1) Этилен 
2) Аммиак 
3) Ацетилен 
4) Пропилен 

79. Что берется за основу при расчетах пропускной способности отдельных и специальных факельных систем?
1) Сумма постоянных сбросов от всех подключенных технологических блоков. 
2) Аварийный сброс от одного блока с наибольшей величиной этого сброса. 
3) Сумма постоянных сбросов от всех подключенных технологических блоков и аварийного сброса от одного блока с наибольшей величиной этого сброса. 
4) Сумма постоянных сбросов от двух блоков с наибольшей величиной этого сброса.
 
80. Каким должно быть расстояние от газгольдеров с водородом до ограждения открытых площадок, на которых они размещены?
1) Не менее 1,5 м. 
2) Не менее 7,0 м. 
3) Не менее 5,0 м. 
4) Не менее 10 м.
 
81. Допускается совместное хранение на открытых площадках в производствах водорода методом электролиза воды баллонов с водородом и инертных продуктов разделения воздуха. Чем отделяются площади хранения указанных продуктов?
1) Продуваемой несгораемой оградой. 
2) Глухим забором высотой не менее 2 м. 
3) Защитной стеной высотой не менее 2,5 м, толщиной не менее А20 мм. Стена должна выходить за крайние ряды баллонов не менее чем на 0,5 м. 
4) Глухим забором высотой не менее 2,5 м из любых материалов.
 
82. Какой вентиляцией оборудуются помещения электролиза, очистки и осушки водорода, компрессорной, наполнительной и другие помещения, где возможно выделение водорода?
1) Механической приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью воздухообмена не менее 4 в час. 
2) Аварийной вентиляцией, включение которой должно быть сблокировано с показаниями газоанализаторов, с кратностью воздухообмена не менее 5 в час. 
3) Естественной вытяжной вентиляцией из верхней зоны через дефлекторы в объеме не менее однократного в час. 
4) Смешанной (механический приток и естественная вытяжка) общеобменной вентиляцией с кратностью воздухообмена не менее 4 в час.
 
83. На какую высоту выводятся вытяжные вентиляционные стояки на выпусках канализации производств водорода методом электролиза воды?
1) Вентиляционные стояки должны быть выведены выше крышки канализационного колодца на 2 м. 
2) Вентиляционные стояки должны быть выведены выше гидравлического затвора, установленного на выпуске, не менее чем на 3 м. 
3) Вентиляционные стояки должны быть выведены выше конька крыши производственного здания не менее чем на 1 м. 
4) Высота определяется разработчиком проекта.
 
84. После плановых и аварийных остановок производств водорода методом электролиза воды водородопроводы должны быть продуты и проверены на плотность инертным газом. Каковы продолжительность испытания и падение давления при этом?
1) Продолжительность испытания 1 час, падение давления не должно превышать 0,2 %. 
2) Продолжительность испытания 2 часа, падение давления не должно превышать 0,2 %. 
3) Продолжительность испытания 1 час, падение давления не должно превышать 0,1 %. 
4) Продолжительность испытания 4 часа, падение давления не должно превышать 0,1 %.
 
85. Из какого материала должны быть выполнены технологические трубопроводы, для транспортирования нефти и нефтепродуктов?
1) Из стали, пластмассы и стекла.
2) Только из стали. 
3) Из стали, полиэтилена, стекла и винипласта. 
4) Из любого трудно сгораемого материала.
 
86. Какой должна быть температура подогреваемого в резервуаре нефтепродукта на нефтебазах и складах нефтепродуктов?
1) Температура подогрева нефтепродуктов в резервуарах на нефтебазах и складах нефтепродуктов должна быть ниже температуры вспышки паров нефтепродуктов в закрытом тигле не менее чем на 15оС и не превышать 65оС. 
2) Температура подогрева нефтепродуктов в резервуарах на должна быть ниже температуры вспышки паров нефтепродуктов в закрытом тигле не менее чем на 30оС и не превышать 90оС. 
3) Температура подогрева нефтепродуктов в резервуарах на нефтебазах и складах нефтепродуктов должна быть ниже температуры вспышки паров нефтепродуктов в закрытом тигле не менее чем на 15оС и не превышать 90оС. 
4) Температура подогрева нефтепродуктов в резервуарах на складах нефтепродуктов должна быть ниже температуры вспышки паров нефтепродуктов в закрытом тигле не менее чем на 30оС и не превышать 100оС.
 
87. Площадки для хранения нефтепродуктов в таре на нефтебазах и складах нефтепродуктов должны быть с твердым покрытием и уклоном для стока воды. По периметру площадок должны предусматриваться замкнутое обвалование или ограждающая стенка из негорючих материалов. Какой должна быть высота этой стенки?
1) Высота ограждающей стенки должна быть 0,3 м. 
2) Высота ограждающей стенки должна быть 0,5 м. 
3) Высота ограждающей стенки должна быть 0,2 м. 
4) Высота стенки должна быть достаточной, чтобы воспрепятствовать розливу нефтепродуктов из негерметичной тары за территорию площадки.
 
88. В течение какого времени можно хранить нефтепродукты в таре (кроме ЛВЖ) на открытых площадках при отрицательных температурах воздуха в случае отсутствия специально оборудованного здания?
1) Не более 45 дней.
2) Не более 20 дней. 
3) Не более одного месяца. 
4) В течение трех месяцев.
 
89. Какими устройствами должны оснащаться помещения для хранения нефтепродуктов в таре?
1) Газоанализаторами до взрывных концентраций. 
2) Системой вентиляции, обеспечивающей необходимую кратность обмена воздуха. 
3) Погрузочно-разгрузочными устройствами. 
4) Всеми перечисленными устройствами.
 
90. Какие насосы применяются для перекачивания ЛВЖ?
1) Центробежные безсальниковые насосы с двойным торцевым уплотнением.
2) Поршневые насосы. 
3) Винтовые насосы. 
4) Ротационные насосы.
 
91. Какие требования предъявляются к электроснабжению складов нефти и нефтепродуктов?
1) Они должны иметь электроснабжение по 3-ей категории надежности от одного источника питания.
2) Они должны иметь электроснабжение по 2-ой категории надежности от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 
3) Они должны иметь электроснабжение по 1-й категории надежности от двух независимых источников питания. 
4) Они должны иметь электроснабжение по 1-й категории надежности от трех независимых источников питания.
 
92. В какую канализацию должна отводиться дождевая вода с открытых площадок или обвалований резервуаров?
1) В бытовую.
2) В производственно-дождевую. 
3) В дождевую. 
4) В общую магистральную сеть канализации.
 
93. Какой должна быть температура сбрасываемых в канализацию производственных сточных вод?
1) Не выше 20 градусов. 
2) Не выше 30 градусов. 
3) Не выше 40 градусов. 
4) Не ниже 5  градусов.

94. С какой периодичностью проводится зачистка металлических резервуаров для мазутов?
1) Не менее двух раз в год. 
2) Не менее одного раза в год. 
3) По мере необходимости. 
4) После каждого опорожнения.
 
95. Когда должен проводиться обязательный осмотр молниезащитных устройств складов нефтепродуктов для поддержания их в состоянии постоянной надежности?
1) Ежегодно перед началом и по окончании грозового сезона. 
2) Ежегодно перед началом грозового сезона. 
3) Ежегодно в апреле месяце. 
4) Сроки осмотров устанавливаются территориальным органом.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ " ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»

Тема А. Общие требования

1.На какие организации требования ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" не распространяются? 
1) Осуществляющие деятельность по эксплуатации, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления.
2) Осуществляющие деятельность по техническому перевооружению и ремонту сетей газораспределения и газопотребления.
3) Осуществляющие деятельность по проектированию, строительству и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления.

2. В соответствии с требованиями каких документов должны осуществляться эксплуатация, техническое перевооружение, ремонт, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления?
1) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
2) Федерального закона N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
3) ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
4) Всех перечисленных документов.

3. В каком документе установлен порядок осуществления федерального государственного надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации, техническом перевооружении, ремонте, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления?
1) В ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
2) В Федеральном законе N АА6-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
3) В Федеральном законе N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации".

4. Кем осуществляется федеральный государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации, техническом перевооружении, ремонте, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления? 
1) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
2) Федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по надзору в области промышленной безопасности.
3) Федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования.

5. Кто осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, устанавливаемых Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, при их эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущий ремонт)?
1) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
2) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
3) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

6. В течение какого времени организация, осуществляющая деятельность по эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления должна хранить проектную и исполнительную документацию? 
1) В течение 30 лет с начала эксплуатации.
2) В течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).
3) В течение 50 лет с момента подписания акта сдачи-приемки объектов в эксплуатацию.
4) Срок хранения документов устанавливается организацией-владельцем.

7. Какой документ устанавливает предельные сроки эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств, по истечении которых должно быть обеспечено их техническое диагностирование?
1) Эксплуатационная документация.
2) Проектная документация.
3) Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
4) ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

8. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно? 
1) Высокого давления 1 категории.
2) Высокого давления 2 категории.
3) Среднего давления.
4) Низкого давления.

9. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?
1) Высокого давления 1 категории.
2) Высокого давления 2 категории.
3) Среднего давления.
4) Низкого давления.

10. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?
1) Высокого давления 1 категории.
2) Высокого давления 2 категории.
3) Среднего давления.
4) Низкого давления.

11. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа включительно?
1) Высокого давления 1 категории.
2) Высокого давления 2 категории.
3) Среднего давления.
4) Низкого давления.

12. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются? 
1) На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых зданий.
2) На сети газораспределения жилых зданий.
3) На сети газопотребления жилых зданий.
4) На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением свыше 1,2 МПа.

13. Что из перечисленного не входит в состав сети газораспределения? 
1) Наружные газопроводы.
2) Сооружения.
3) Технические и технологические устройства.
4) Внутренние газопроводы.

14. Для чего предназначен продувочный газопровод?
1) Для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.
2) Для отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов.
3) Для вытеснения воздуха из газопровода и технических устройств при пуске газа.
4) Для вытеснения природного газа из газопровода и технических устройств при их отключении.

15. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления идентифицируются в качестве объекта технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления? 
1) Только по назначению.
2) Только по составу объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления.
3) Только по давлению газа, определенному в техническом регламенте.
4) По всем указанным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности.

16. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газораспределения? 
1) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2 МПа
2) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим 2,5 МПа
3) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением, не превышающим 1,2 МПа

17. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газопотребления?
1) Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, превышающим 0,005 МПа.
2) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки, с давлением, превышающим 1,2 МПа.
3) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с давлением, не превышающим 1,2 МПа.

18. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий? 
1) 2,5 МПа.
2) 1,2 МПа.
3) 0,6 МПа.
4) 0,005 МПа.

19. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории поселений?
1) 2,5 МПа.
2) 1,2 МПа.
3) 0,6 МПа.
4) 0,005 МПа.

20. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, пристроенных к жилым зданиям, крышным котельным жилых зданий?
1) 2,5 МПа.
2) 1,2 МПа.
3) 0,6 МПа.
4) 0,005 МПа.

21. Что должны обеспечить сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования?
1) Безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией и условиями эксплуатации.
2) Пожарную безопасность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией.
3) Эффективность сжигания природного газа в газоиспользующих установках с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией.

Тема Б. Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта

1. В каком случае при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве? 
1) При напряжении ВЛ свыше 1 кВ.
2) Только если газопровод относится к категории 1а.
3) Только при прокладке газопроводов на территории городских поселений.

2. В каком случае не предусматриваются защитные покрытия и устройства, обеспечивающие сохранность газопровода?
1) В местах входа и выхода из земли.
2) В местах прохода через стенки газовых колодцев, прохода через строительные конструкции здания.
3) В местах прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями.
4) В местах наличия подземных неразъемных соединений по типу "полиэтилен-сталь".
5) Должны быть предусмотрены во всех случаях.

3. Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную установку? 
1) Не должно превышать 1,2 МПа.
2) Не должно превышать 0,3 МПа.
3) Не должно превышать 1,0 МПа.
4) Не должно превышать 0,6 МПа.

4. Что должно быть установлено на продувочном газопроводе внутреннего газопровода? 
1) Отключающее устройство, а после нег о - штуцер с краном для отбора проб газа. 
2) Только отключающее устройство.
3) Отключающее устройство, а перед ним - штуцер с краном для отбора проб газа.

5. Какими системами контроля загазованности, в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, должны быть оснащены помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, с выводом сигнала на пульт управления?
1) Только по метану.
2) Только по оксиду углерода.
3) По метану и двуоксиду углерода.
4) По метану и оксиду углерода.

6. Какие требования установлены Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления к оснащению газоходов от газоиспользующего оборудования взрывными предохранительными клапанами? 
1) Должны устанавливаться на вертикальных участках газоходов от газоиспользующей установки; площадь клапанов - не менее 0,05 кв. метра каждый; клапаны должны быть оборудованы защитными устройствами на случай срабатывания.
2) Должны устанавливаться на горизонтальных участках газоходов от газоиспользующей установки; площадь клапанов - не менее 0,05 кв. метра каждый; клапаны должны быть оборудованы защитными устройствами на случай срабатывания.
3) Должны устанавливаться на горизонтальных участках газоходов от газоиспользующей установки; площадь клапанов - не менее 0,05 кв. метра каждый.

7. Какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, в которых установлено газоиспользующее оборудование, с постоянным присутствием обслуживающего персонала?
1) Не менее трехкратного в час.
2) Не менее четырехкратного в час.
3) Не менее пятикратного в час.
4) Не менее шестикратного в час.

8. За счет чего, в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивается энергетическая эффективность построенных, отремонтированных, реконструированных сетей газораспределения и газопотребления? 
1) За счет их герметичности (отсутствия утечек газа).
2) За счет бесперебойной транспортировки газа с заданными параметрами по расходу и давлению.
3) За счет оснащения помещений с газоиспользующим оборудованием счетчиком расхода газа.

Тема В. Требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления

1. Что из перечисленного должна обеспечивать эксплуатирующая организация при эксплуатации подземных газопроводов в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления? 
1) Только мониторинг и устранение утечек природного газа.
2) Только мониторинг и устранение повреждений изоляции труб газопроводов.
3) Только мониторинг и устранение неисправностей в работе средств электрохимической защиты.
4) Должна обеспечивать мониторинг и устранение всех перечисленных неисправностей.

2. Какие из перечисленных требований, в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных газопроводов?
1) Только мониторинг и устранение перемещения газопроводов за пределы опор.
2) Только мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов.
3) Только мониторинг и устранение повреждений электроизолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений газопроводов и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта.
4) Должна обеспечивать мониторинг и устранение всех перечисленных неисправностей.

3. В соответствии с какими документами должны проводиться проверка срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов, техническое обслуживание, текущие ремонты и наладка технологических устройств? 
1) В соответствии с документацией, разработанной эксплуатирующей организацией.
2) В соответствии с инструкциями изготовителей.
3) В соответствии с документацией, разработанной Ростехнадзором.

4. В какой документации должны быть регламентированы пределы значений давления газа, при изменении которых предохранительными запорными клапанами и предохранительными сбросными клапанами должно обеспечиваться автоматическое и ручное прекращение или сброс природного газа в атмосферу?
1) В документации изготовителей.
2) В проектной документации.
3) В конструкторской документации.

5. В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, приводящие к изменению давления газа до значений, выходящих за пределы, установленные в проектной документации, а также к утечкам природного газа? 
1) В течение одного часа после их выявления.
2) Незамедлительно при их выявлении.
3) В течение времени, при котором концентрация газа в помещении не превысит предельно допустимую концентрацию.
4) В течение рабочей смены после их выявления.

6. Когда должны включаться в работу регуляторы давления при прекращении подачи природного газа? 
1) После замены предохранительного запорного клапана.
2) Немедленно.
3) После выявления причины срабатывания предохранительного запорного клапана и принятия мер по устранению неисправности.

7. В какой документации устанавливаются сроки эксплуатации газопроводов, по истечении которых должно проводиться их техническое диагностирование? 
1) В документации изготовителя труб для газопроводов.
2) В эксплуатационной документации организации-владельца газопроводов.
3) В проектной документации.

8. Допускается ли эксплуатация газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления по истечении срока, указанного в проектной документации? 
1) Эксплуатация не допускается.
2) Эксплуатация может быть допущена после технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств.
3) Эксплуатация допускается после разработки специальных технических условий эксплуатации, согласованных с Ростехнадзором.
4) Эксплуатация может быть допущена только при условии отсутствия аварий или инцидентов за последние три года.

9. Каким образом устанавливаются предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов?
1) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться по результатам технического диагностирования.
2) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться проектом.
3) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов не должны превышать полуторной продолжительности эксплуатации газопроводов, установленной при проектировании.
4) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться эксплуатирующей организацией на основании анализа приборного обследования газопроводов.

10. В каком случае не допускается эксплуатация сети газопотребления? 
1) Только при неисправности газоиспользующего оборудования.
2) Только с отключенными технологическими защитами, блокировками, предусмотренными проектом.
3) Только с отключенными сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом.
4) Эксплуатация не допускается в любом из перечисленных случаев.

 11 Должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или неисправности?
1) Блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме.
2) Подачу природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме, если отключение автоматики безопасности кратковременное.
3) Подачу природного газа в ручном режиме по обводной линии (байпасу) при условии контроля концентрации природного газа в помещении.

12. Каким образом должны быть продуты газопроводы, присоединенные к газоиспользующему оборудованию, при вводе сети газопотребления в эксплуатацию и после выполнения ремонтных работ?
1) Инертным газом до вытеснения всего воздуха.
2) Природным газом до вытеснения всего воздуха.
3) Воздухом до вытеснения всего природного газа.

13. При каком содержании кислорода в газовоздушной смеси розжиг горелок не допускается? 
1) Более 0,5% по объему.
2) Более 0,8% по объему.
3) Более 1,0% по объему.

14. Кто принимает решение о консервации и расконсервации сетей газораспределения и сетей газопотребления? 
1) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.
2) Организация, осуществляющая экспертизу промышленной безопасности.
3) Организация-собственник с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

15. Какие мероприятия должны быть предусмотрены при консервации сетей газораспределения и сетей газопотребления? 
1) Только обеспечивающие их промышленную и экологическую безопасность.
2) Только обеспечивающие их материальную сохранность и предотвращение их разрушения.
3) Только обеспечивающие восстановление их работоспособности после расконсервации.
4) Все перечисленные мероприятия.

16. В какой форме осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и газопотребления требованиям Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при эксплуатации? 
1) В форме государственного строительного надзора.
2) В форме строительного контроля.
3) В форме государственного контроля (надзора).
4) В форме подтверждения соответствия.

17. По завершении каких работ осуществляется приемка сети газопотребления в эксплуатацию? 
1) По завершении строительных и монтажных работ.
2) По завершении строительных, монтажных работ, а также пусконаладочных работ.
3) По завершении строительных, монтажных работ, а также пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования.

18. Представители какого федерального органа исполнительной власти не входят в состав комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления в эксплуатацию?
1) Ростехнадзора.
2) Минэнерго России.
3) Росприроднадзора.

19. Какие из перечисленных документов не входят в состав приемо-сдаточной документации после строительства или реконструкции?
1) Проектная документация (исполнительная документация), положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
2) протоколы: проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения и газопотребления, проверки сварных соединений и защитных покрытий.
3) Технико-эксплуатационная документация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу).
4) Акты о: разбивке и передаче трассы, приемке скрытых работ; приемке специальных работ, приемке внутренней полости газопровода.
5) Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации.

20. Что является документальным подтверждением соответствия построенных или реконструированных сетей газораспределения и газопотребления требованиям, установленным в Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?
1) Положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство или реконструкцию.
2) Заключение органа государственного строительного надзора.
3) Акт приемки, подписанный всеми членами приемочной комиссии.
4) Документы, подтверждающие соответствие используемых труб, технических устройств, сварочных и изоляционных материалов.

21. Когда должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления?
1) До приемки сетей газораспределения и газопотребления.
2) После подписания акта приемки сетей газораспределения и газопотребления приемочной комиссией.
3) В ходе работы приемочной комиссии.

Тема Г. Требования к проведению газоопасных работ

1.	Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные работы в колодцах, туннелях и коллекторах?
1) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее Б человек под руководством специалиста.
2) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее В человек. 
3) Руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему.
4) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее В человек под руководством специалиста.

2.	Какая из перечисленных газоопасных работ может выполняться бригадой из двух рабочих, руководство которой поручается наиболее квалифицированному рабочему?
1) Проведение работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром более 50 мм.
2) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах.
3) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.
4) Разрытия в местах утечек газа до их устранения.

3.	Какое из приведенных требований должно выполняться при организации проведения газоопасных работ?
1) На производство всех газоопасных работ обязательна выдача наряда-допуска рекомендуемой  формы, в котором предусматриваются мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ.
2) В организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления наряда-допуска.
3) Лица, имеющие права выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются из числа квалифицированных рабочих, прошедших в установленном порядке проверку знаний и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления  не менее трех лет.
4) Список лиц, имеющих право на выдачу нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, утверждается техническим руководителем организации и согласовывается с территориальным органом Ростехнадзора.

4.	Кто в организации утверждает перечень газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления наряда-допуска по производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение?
1) Руководитель организации.
2) Технический руководитель организации.
3) Специалист по охране труда.

5.	Какой документ выдается на производство газоопасных работ?
1) Заявка.
2) Производственное задание.
3) Распоряжение.
4) Наряд-допуск.

6.	Кому предоставляется право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ? 
1) Главному инженеру (техническому директору).
2) Лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления.
3) Начальнику газовой службы.
4) Лицам, назначенным распорядительным документом по организации, из числа руководителей и специалистов, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года.

7.	Каким документом по газораспределительной организации или организации, имеющей собственную газовую службу, назначаются лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ? 
1) Распоряжением технического руководителя.
2) Распоряжением начальника газовой службы.
3) Распорядительным документом по организации.

8.	Какие газоопасные работы могут выполняться без оформления наряда-допуска по утвержденным производственным инструкциям? 
1) Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние.
2) Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом бригады.
3) Работы, проводимые по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации.
4) Установка заглушек на газопроводах.

9.	Какая из перечисленных газоопасных работ может выполняться без оформления наряда-допуска по утвержденной производственной инструкции?
1) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах.
2) Ремонтные работы в ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ с применением сварки и газовой резки.
3) Разрытия в местах утечек газа до их устранения.
4) Техническое обслуживание запорной арматуры, расположенной вне колодцев.

10.	Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации?
1) Ремонтные работы в газорегуляторном пункте с применением сварки и газовой резки.
2) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.
3) Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром не более 50 мм.
4) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей.

11.	Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации?
1) Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения подачи газа.
2) Отключение и последующее включение подачи газа на промышленные производства.
3) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей.
4) Пуск газа в газопроводы среднего давления.

12.	В течение какого времени должны храниться наряды-допуски на производство газоопасных работ?
1) Все наряды-допуски должны храниться постоянно в исполнительно-технической документации.
2) Наряды-допуски на производство газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должны храниться не менее трех лет с момента их закрытия.
3) Время хранения нарядов-допусков на производство газоопасных работ определяется ответственным за их выполнение.
4) Наряд-допуск на производство газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должен храниться не менее одного года с момента его закрытия.

13.	Кем должны выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?
1) Всеми должностными лицами и руководителями, присутствующими при проведении работы.
2) Только лицами, имеющими право выдачи наряда-допуска.
3) Только лицом, ответственным за работу.
4) Лицом, ответственным за работу, и лицом, выдавшим наряд-допуск на производство газоопасной работы.

14.	В какое время суток могут выполняться газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий?
1) В дневное время без непосредственного руководства специалиста.
2) Независимо от времени суток без непосредственного руководства специалиста.
3) В дневное время и обязательно под руководством специалиста.
4) Независимо от времени суток под непосредственным руководством специалиста.

15.	Какова норма контрольной опрессовки внутренних газопроводов промышленных, сельскохозяйственных и других производств, котельных, оборудования и газопроводов газорегуляторных пунктов (ГРП), блочных газорегуляторных пунктов (ГРПБ), шкафных регуляторных пунктов (ШРП), газорегуляторных установок (ГРУ)?
1) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке - 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час.
2) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке - 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,000А МПа за 1 час.
3) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке - 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час.
4) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке - 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,000А МПа за 1 час.

16.	Какова норма контрольной опрессовки наружных газопроводов всех давлений?
1) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке - 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час. 
2) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке - 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,000А МПа за 1 час.
3) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке - 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за 1 час.
4) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке - 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,000А МПа за 1 час.

17.	Какое из приведенных требований должно выполняться при ремонтных работах в загазованной среде?
1) Применение инструмента с рабочей частью, выполненной из черного металла, не допускается.
2) Разрешение на использование электрического инструмента, дающего искрение, и меры безопасности при его применении должны фиксироваться в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ.
3) Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы в колодцах, помещениях ГРП (ГРПБ), ГРУ, не должна иметь стальных подковок и гвоздей.
4) При выполнении газоопасных работ следует использовать переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с напряжением до 24 вольт.

18.	Какой инструмент следует применять при ремонтных работах в загазованной среде?
1) Специальных требований к инструменту не предъявляется.
2) Следует применять инструмент из цветного металла, исключающий искрообразование. При применении инструментов из черного металла их рабочая часть должна обильно смазываться солидолом или другой аналогичной смазкой. Применение электрических инструментов, дающих искрение, не допускается.
3) Следует применять инструмент только из цветного металла, исключающий искрообразование. Применение инструмента из черного металла не допускается.

19.	Какое из приведенных требований должно выполняться при выполнении сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах?
1) Газопроводы отключаются, продуваются воздухом или инертным газом. 
Установка заглушек на газопроводе при герметичном закрытии арматуры необязательна.
2) До начала работ по сварке (резке) газопровода, а также замене арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев в колодцах, туннелях, коллекторах следует снять (демонтировать) перекрытия.
3) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не должна превышать 30 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.
4) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Допускается отбирать пробы в любых местах колодцев, туннелей, коллекторов и помещений.

20.	После выполнения каких условий в газовых колодцах допускается сварка и резка, а также замена арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев?
1) Только после отключения газопровода, продувки его воздухом или инертными газами и установки заглушек.
2) Только после полного снятия (демонтажа) перекрытия.
3) Только после проверки воздуха в колодце на загазованность, при условии, что объемная доля газа не превышает 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.
4) При выполнении всех перечисленных условий.

21.	Какие меры необходимо предпринимать, если при проведении газовой резки (сварки) на действующем газопроводе произошло снижение или превышение давления газа сверх установленных пределов: ниже 0,0004 МПа или выше 0,002 МПа?

1) Необходимо сделать запись в наряде-допуске и продолжать работы, соблюдая меры безопасности, указанные в инструкции по безопасности.
2) При снижении или превышении давления газа сверх установленных пределов работы должны быть продолжены под руководством специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ.
3) При превышении давления газа работы должны прекратиться, а при снижении  продолжаться под руководством специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ.
4) Работы следует прекратить.

22.	На каком расстоянии от места проведения работ должен быть установлен манометр для контроля давления в газопроводе при проведении газовой резки и сварки? 
1) Только в интервале от 100 до 150 м.
2) Только в интервале от 50 до 100 м.
3) Не далее 200 м.
4) Не далее 100 м.

23.	Каким образом должны проводиться работы по присоединению газового оборудования к действующим внутренним газопроводам с использованием сварки (резки)?
1) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при снижении давления до 0,0004 МПа.
2) Газопроводы должны быть отключены с продувкой их воздухом или инертным газом.
3) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при обязательном присутствии лица, ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления.
4) Газопроводы должны быть отключены. Продувка воздухом или инертным газом газопроводов низкого давления не требуется.

24.	Какие меры необходимо предпринять во избежание превышения давления газа в газопроводе при проведении газовой сварки или резки на действующем наружном газопроводе?
1) Избыточное давление следует сбрасывать в вентиляционную систему или в помещения, в которых отсутствуют источники воспламенения
2) Избыточное давление следует сбрасывать только на свечу, специально установленную на месте работ. Сбрасывание избытка давления на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, запрещено.
3) Избыточное давление сбрасывается в дымоотводящие системы.
4) Избыточное давление следует сбрасывать на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, или на свечу, специально установленную на месте работ.

25.	Каким образом определяется окончание продувки газопровода при пуске газа?
1) Только путем анализа с использованием газоанализаторов.
2) Временем продувки, установленным экспериментально и указанным в инструкции.
3) Путем анализа или сжиганием отобранных проб газа.

26.	Сколько должна составлять объемная доля кислорода в газопроводе после окончания продувки?
1) Не должна превышать 2% по объему.
2) Не должна превышать 5% по объему.
3) Не должна превышать 1% по объему.
4) Не должна превышать 2% по объему.

27.	Какое требование должно выполняться при внутреннем осмотре и ремонте газоиспользующих установок? 
1) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью запорной арматуры, на которой вывешиваются плакаты "Не открывать! Работают люди!".
2) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью заглушек.
3) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью запорной арматуры, маховики и рукоятки которой во избежание несанкционированного открытия запираются на замки.

28.	При соблюдении каких требований должна производиться разборка (замена) установленного на наружных и внутренних газопроводах оборудования?
1) На отключенном участке газопровода. Установка заглушек необязательна, если герметичность закрытия обеспечена запорной арматурой.
2) На внутренних газопроводах - на отключенном участке газопровода с установкой заглушек, на наружном газопроводе допускается без отключения подачи газа.
3) Только на отключенном участке газопровода с установкой заглушек.
4) На внутренних газопроводах - на отключенном участке газопровода с установкой заглушек, на наружном газопроводе - на отключенном участке газопровода без установки заглушек.

29.	Каким требованиям должны соответствовать заглушки, устанавливаемые на газопроводы природного газа?
1) Должны соответствовать рабочему давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа.
2) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием диаметра газопровода.
3) Должны соответствовать рабочему давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и  диаметра газопровода.
4) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

30.	При каком давлении допускается набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего и высокого давления?
1) Не более 0,01 МПа.
2) Не более 0,1 МПа.
3) Не более 0,02 МПа.
4) Не более 0,03 МПа.

31.	При каком давлении допускается замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах?
1) Не более 0,01 МПа.
2) Не более 0,1 МПа.
3) Не более 0,02 МПа.
4) 0,000Б - 0,004 МПа.
5) 0,000Г - 0,002 МПа.

32.	Допускается ли замена прокладок фланцевых соединений на внутренних газопроводах под давлением газа? 
1) Да, при давлении газа не более 0,005 МПа.
2) Да, при давлении газа 0,0002 - 0,004 МПа.
3) Нет, не допускается.
4) Да, при давлении газа 0,0004 - 0,002 МПа.

33.	Допускается ли проведение разборки фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на внутренних газопроводах без их отключения?
1) Допускается только для газопроводов низкого давления.
2) Допускается при снижении давления газа во внутреннем газопроводе до величины 0,0004 МПа.
3) Разборка  фланцевых и резьбовых соединений и арматуры должна производиться на отключенном и заглушенном участке внутреннего газопровода.
4) Разборка  фланцевых и резьбовых соединений и арматуры должна производиться на отключенном участке внутреннего газопровода. Установка заглушек необязательна.

34.	При каком давлении газа в газопроводе разрешается устранение в газопроводах закупорок путем шуровки металлическими шомполами, заливки растворителей или подачи пара?
1) Не более 0,1 МПа.
2) Не более 0,01 МПа.
3) Не более 0,005 МПа.
4) Не более 300 МПа.

35.	Каким образом должна проверяться герметичность резьбовых и фланцевых соединений, которые разбирались для устранения закупорок?
1) Контрольной опрессовкой.
2) Испытанием на герметичность.
3) Мыльной эмульсией или с помощью высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей).
4) Любым из указанных способов.

36.	На кого возлагается ответственность за наличие у рабочих средств индивидуальной защиты, их исправность и применение?
1) На технического руководителя организации.
2) На лицо, выдавшее наряд-допуск на производство газоопасных работ.
3) На специалиста по охране труда.
4) На руководителя работ, а при выполнении работ без технического руководства – на лицо, выдавшее задание.

37.	В течение какого времени допускается работать в кислородно-изолирующем противогазе без перерыва?
1) Не более одного часа.
2) Не более 30 минут.
3) Не более 20 минут.
4) Не более 10 минут.

38.	Каким образом необходимо проверять на герметичность шланговые противогазы перед выполнением работ?
1) Путем проведения двух измерений головы и подбора номера маски по сумме этих измерений.
2) Путем визуальной проверки целостности маски и гофрированной трубки
при надетом противогазе путем зажима штуцера маски с дыхательными клапанами.
3) При надетом противогазе путем зажима конца гофрированной трубки.
4) При надетом противогазе путем проверки отсутствия подсосов в маске и перегибов и защемлений гофрированной трубки.

39.	Какое из перечисленных требований должно выполняться при работе в шланговом противогазе?
1) Для всех шланговых противогазов длина шланга не должна превышать 15 метров.
2) Периодически во время выполнения газоопасной работы шланговый противогаз проверяется на герметичность путем зажатия конца гофрированной трубки.
3) Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны располагаться с наветренной стороны и закрепляться.
4) На шланге противогаза допускается не более двух перегибов.

40.	Каким образом производятся испытания спасательных поясов? 
1) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом массой 100 килограмм, в подвешенном состоянии в течение 5 минут.
2) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на одну пряжку с грузом массой 400 килограмм, в подвешенном состоянии в течение 5 минут. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений.
3) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются застегнутыми на обе пряжки с грузом массой 200 килограмм, в подвешенном состоянии в течение 5 минут. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений.
4) Спасательные пояса с кольцами для карабинов испытываются грузом массой А50 килограмм, в подвешенном состоянии в течение 1 часа. После снятия груза на поясе допускаются надрывы, размеры которых не должны превышать 3% ширины пояса.

41.	Каким требованиям должны соответствовать спасательные пояса и веревки?
1) Спасательные веревки должны иметь длину не менее 10 метров. Допускается применение безлямочных спасательных поясов.
2) Спасательные веревки должны иметь длину не менее 7 метров. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины).
3) Допускается применение любых спасательных веревок и поясов, прошедших испытание грузом и имеющих инвентарные номера.
4) Спасательная веревка должна быть длиной не менее 10 метров. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом для крепления веревки на уровне лопаток (спины).

42.	Каким образом проводятся испытания спасательных веревок?
1) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 200 килограмм в течение 5 минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений.
2) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 200 килограмм в течение 15 минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений.
3) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 100 килограмм в течение 10 минут. После снятия груза на веревке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений.
4) Спасательные веревки должны быть испытаны грузом массой 200 килограмм в течение 15 минут. После снятия груза на веревке допускается разрыв не более 2 нитей.

43.	С какой периодичностью должны проводиться испытания спасательных поясов с веревками и карабинов?
1) Не реже 1 раза в 6 месяцев.
2) Не реже 1 раза в 3 месяца.
3) Не реже 1 раза в 9 месяцев.
4) Не реже 1 раза в 12 месяцев.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»
Тема А. Общие положения

1. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"?
1) Техническое перевооружение опасного производственного объекта, на котором используются сосуды, работающие под давлением.
2) Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением.
3) Проектирование и конструирование сосудов, работающих под давлением
4) Техническое диагностирование и освидетельствование сосудов, работающих под давлением.

2. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"?
1) Изготовление сосуда, работающего под давлением.
2) Проектирование размещения сосудов, работающих под давлением, на ОПО.
3) Ремонт сосудов, работающих под давлением.
4) Наладочные работы на технологическом оборудовании, включающем сосуды, работающие под давлением.

3. На какой из приведенных сосудов не распространяется действие ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"?
1) Воздушный ресивер, объем которого составляет 270 литров, работающий под давлением 1,6 МПа.
2) Сосуд, объем которого составляет 25 литров, работающий под давлением среды, равным 0,8 МПа.
3) Воздушный резервуар, объем которого составляет 170 литров, работающий под давлением 1,0 МПа.
4) Сосуд, вместимостью 50 литров, работающий под давлением 0,5 МПа, установленный на плавучей буровой установке.

4. На какой из приведенных сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 МПа, распространяется действие ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"?
1) Сосуд с радиоактивной средой.
2) Прибор парового отопления.
3) Сосуд, установленный на плавучей драге.
4) Сосуд, установленный на самолете.

Тема Б. Ввод в эксплуатацию сосудов, работающих под давлением

1. Кто принимает решение о вводе в эксплуатацию сосуда, работающего под давлением?
1) Уполномоченный представитель Ростехнадзора.
2) Уполномоченный представитель Ростехнадзора принимает решение о вводе в эксплуатацию сосудов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора, в остальных случаях решение принимает ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением.
3) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда.
4) Руководитель эксплуатирующей организации.

1. На каком основании принимается решение о вводе в эксплуатацию сосуда, работающего под давлением?
1) На основании результатов проверки готовности сосуда к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией сосуда.
2) На основании результатов первичного освидетельствования сосуда и проверки организации обслуживания сосуда и надзора за его работой.
3) На основании предписания уполномоченного представителя территориального органа Ростехнадзора.
4) На основании экспертизы промышленной безопасности, проведенной перед пуском сосуда в работу.

1. В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за эксплуатацией сосуда проводятся ответственными специалистами эксплуатирующей организации?
1) При передаче сосуда для использования другой эксплуатирующей организации.
2) После монтажа без применения сварных соединений сосуда, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде.
3) После капитального ремонта сосуда, связанного с заменой основных элементов.
4) После монтажа сосуда, для которого ТР ТС 0ВБ/Б0АВ не предусмотрена процедура подтверждения соответствия.

1. В каком случае проверки готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за эксплуатацией сосуда проводятся комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации?
1) До начала применения транспортабельного сосуда.
2) После монтажа без применения сварки сосуда, демонтированного и установленного на новом месте.
3) После монтажа сосуда, поставляемого отдельными блоками, окончательную сборку которого с применением сварных соединений производят при монтаже на месте его эксплуатации.
4) Во всех приведенных случаях проверки осуществляются комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации.

1. В каком случае  в состав комиссии по проверке готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией включается уполномоченный представитель Ростехнадзора?
1) При осуществлении проверок сосудов с огневым обогревом и сосудов, работающих с рабочей средой, отнесенной в соответствии с ТР ТС 0ВБ/Б0АВ к группе А.
2) Включение в состав комиссии уполномоченного представителя Ростехнадзора осуществляется исключительно по инициативе руководителя эксплуатирующей организации.
3) При осуществлении проверок сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора.
4) Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии, назначаемой приказом эксплуатирующей организации, ФНП ОРПД не предусматривается.

1. Что контролируется при проведении проверки готовности сосуда к пуску в работу?
1) Наличие должностных инструкций для ответственных лиц и специалистов, осуществляющих эксплуатацию сосуда.
2) Наличие в соответствии с проектом и исправность арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности и технологических защит.
3) Соответствие требованиям промышленной безопасности установки сосуда и правильность его включения в соответствии с руководством (инструкции) по эксплуатации.
4) Наличие положительных результатов технического освидетельствования сосуда.

1. Что контролируется при проведении проверки организации надзора за эксплуатацией сосуда, проводимой перед вводом его в эксплуатацию?
1) Наличие производственных инструкций для обслуживающего персонала.
2) Наличие документации, удостоверяющей качество монтажа сосуда.
3) Наличие паспорта сосуда и руководства (инструкции) по его эксплуатации.
4) Наличие документов, подтверждающих соответствие сосуда требованиям ТР ТС 032/2013 либо заключения экспертизы промышленной безопасности.

1. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности сосуда к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией?
1) Результаты проверок оформляются приказом (распорядительным документом) эксплуатирующей организации.
2) Результаты проверок оформляются актом готовности сосуда к вводу в эксплуатацию.
3) Результаты проверок оформляются записью в паспорт сосуда.
4) Результаты проверок оформляются протоколом, который является основанием для ввода сосуда в эксплуатацию. Паспорт прилагается к паспорту сосуда.

1. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято решение о возможности эксплуатации сосуда в режиме опытного применения?
1) Не более одного года.
2) Период эксплуатации сосуда в режиме опытного применения устанавливается эксплуатирующей организацией с уведомлением об этом территориального органа Ростехнадзора.
3) Не более 6 месяцев.
4) Эксплуатация сосуда в режиме опытного применения не допускается.

1. На основании какого документа осуществляется пуск (включение) в работу и штатная остановка сосуда?
1) На основании приказа руководителя эксплуатирующей организации.
2) На основании письменного распоряжения ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.
3) На основании письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда.

1. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на сосудах (кроме транспортируемых баллонов вместимостью до 100 литров) перед пуском их в работу?
1) Дата ввода в эксплуатацию.
2) Номер оборудования по нумерации, принятой в эксплуатирующей организации.
3) Разрешенные параметры (давление, температура).
4) Даты следующих осмотров и гидравлического испытания.

1. Каким образом осуществляется учет транспортируемых сосудов (цистерн) в территориальных органах Ростехнадзора?
1) Цистерны подлежат учету в органе Ростехнадзора по месту нахождения (регистрации) организации, эксплуатирующей эти цистерны.
2) Цистерны подлежат учету в органе Ростехнадзора по месту нахождения площадки эксплуатирующей организации, на которой проводят ремонт, техническое обслуживание и освидетельствование этих цистерн.
3) Цистерны подлежат учету в органе Ростехнадзора как по месту нахождения (регистрации) организации, эксплуатирующей эти цистерны, так и по месту их использования (временный учет) при сроках их использования на этом месте более трех месяцев.
4) Транспортируемые сосуды (цистерны) не подлежат учету в территориальных органах Ростехнадзора.

1. Какой из приведенных сосудов не подлежит учету в территориальных органах Ростехнадзора?
1) Сосуд, работающий со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при температуре стенки не выше 200 оС, у которого произведение давления (МПа) на вместимость (мВ) равно 0,1.
2) Сосуд, работающий со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при температуре стенки не выше 200 оС, у которого произведение давления (МПа) на вместимость (мВ) равно 1,2.
3) Бочка для перевозки сжиженных газов, вместимостью 18 мВ.
4) Сосуд вместимостью 36 мВ и с давлением 0,1 МПа, установленный в подземной горной выработке.

1. Какой из приведенных сосудов подлежит учету в территориальных органах Ростехнадзора?
1) Сосуд со сжиженным газом, находящийся под давлением 0,5 МПа периодически при его опорожнении.
2) Газовый баллон, вместимостью 120 литров, установленный на транспортном средстве для обеспечения топливом его двигателя.
3) Воздушный ресивер, вместимостью 550 литров, работающий с давлением 2,0 МПа.

1. Какая документация не представляется эксплуатирующей организацией в орган Ростехнадзора для постановки на учет сосуда?
1) Заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации с указанием места установки стационарного сосуда.
2) Копии акта готовности сосуда к вводу в эксплуатацию и приказа (распорядительного документа) о вводе его в эксплуатацию.
3) Паспорт сосуда, удостоверение о качестве монтажа, инструкция изготовителя по монтажу и эксплуатации сосуда.
4) Сведения о дате проведения технического освидетельствования или экспертизы промышленной безопасности и сроках следующего технического освидетельствования (экспертизы).
5) Отбойный сепаратор давлением 2,0 МПа, включенный в закрытую систему добычи нефти.

Тема В. Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под давлением

1. В каком из приведенных случаев допускается одному специалисту совмещать ответственность за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией сосудов и  ответственность за их  исправное состояние и безопасную эксплуатацию?
1) Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно  эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными документами.
2) Если сосуды эксплуатируются не более чем на двух производственных площадках.
3) Если это совмещение согласовано с территориальным органом Ростехнадзора.
4) Совмещение не допускается.

1. Какое требование ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" к рабочим, обслуживающим сосуды, указано неверно? 
1) Рабочие должны быть не моложе 18-летнего возраста и не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ по обслуживанию сосудов.
2) Рабочие должны пройти аттестацию по промышленной безопасности в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации.
3) Рабочие должны быть допущены в установленном порядке к самостоятельной работе.
4) Рабочие должны соответствовать квалификационным требованиям.
5) Все требования указаны верно.

1. Какие инструкции не разрабатываются в организации, эксплуатирующей сосуды?
1) Инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением.
2) Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов.
3) Производственная инструкция, определяющая для обслуживающего персонала его обязанности и ответственность, порядок производства работ.
4) Инструкция (руководство) по эксплуатации сосуда.

1. Какое требование к специалистам, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, указано неверно?
1) С учетом структуры эксплуатирующей организации могут назначаться специалист, ответственный за исправное состояние сосуда, а также специалист, ответственный за его безопасную эксплуатацию.
2) На время отсутствия ответственного специалиста (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) его обязанности возлагаются на работников, замещающих его по должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности.
3) Периодическая аттестация ответственных специалистов проводится один раз в пять лет.
4) Аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, проводится в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации с обязательным участием представителя территориального органа Ростехнадзора.

1. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией сосудов?
1) Выдача обязательных для исполнения  предписаний по устранению нарушений и контроль их выполнения.
2) Проверка записи в сменном журнале с росписью в нем.
3) Контроль проведения противоаварийных тренировок.
4) Отстранение от работ работников, нарушающих требования промышленной безопасности.

1. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов?
1) Осуществление контроля за соблюдением требований ФНП и законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под давлением, при выявлении нарушений требований промышленной безопасности выдача обязательных для исполнения предписаний по устранению нарушений и контроль их выполнения.
2) Осмотр сосудов с установленной должностной инструкцией периодичностью.
3) Проведение противоаварийных тренировок с обслуживающим персоналом.
4) Подготовка сосуда к техническому освидетельствованию.

1. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих сосуды?
1) Периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией.
2) Один раз в 12 месяцев.
3) Один раз в 4 месяца.
4) Один раз в  2 года.

1. Какое из приведенных требований к проверке знаний рабочих, обслуживающих сосуды, указано неверно?
1) Результаты проверки знаний рабочих оформляют протоколом за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе.
2) Участие представителя Ростехнадзора обязательно при проведении первичной аттестации рабочих, обслуживающих сосуды с быстросъемными крышками.
3) Внеочередная проверка знаний  проводится при принятии на работу рабочего из другой организации.
4) В случае  реконструкции (модернизации) сосуда должна быть проведена внеочередная проверка знаний.

1. В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочий, обслуживающий сосуды, должен пройти стажировку?
1) Только перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения.
2) Только перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки знаний.
3) Только при перерыве в работе по специальности более 12 месяцев.
4) Во всех приведенных случаях проводится стажировка.
5) Стажировка проводится во всех приведенных случаях, кроме перерыва в работе по специальности  более 12 месяцев.

1. Что из приведенного в соответствии с требованиями ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" не регламентируется производственной инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов?
1) Порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним оборудования в рабочем состоянии.
2) Порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, приборов автоматики защиты и сигнализации.
3) Порядок проведения технического освидетельствования сосудов, не подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора.
4) Порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда.

1. Что из приведенного в соответствии с требованиями ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" не регламентируется производственной инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов?
1) Обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда.
2) Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций.
3) Меры безопасности при выводе оборудования в ремонт.
4) Действия персонала и меры безопасности при подготовке сосуда к техническому освидетельствованию.

1. Какие указания должны быть дополнительно включены в производственные инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию автоклавов с быстросъемными крышками?
1) Только порядок пользования ключ-маркой и замком; контроль за непрерывным отводом конденсата.
2) Только допустимые скорости прогрева и охлаждения автоклава и методы их контроля.
3) Только порядок наблюдения за тепловыми перемещениями автоклава; контроль за отсутствием защемлений подвижных опор.
4) Все приведенные указания должны включаться в производственную инструкцию.
5) Все приведенные указания, кроме контроля за непрерывным отводом конденсата, должны включаться в производственную инструкцию.

1. Что необходимо обеспечить при эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими газами?
1) Максимальное снижение потерь тепла от поверхности сосуда с повышенной температурой в окружающую среду.
2) Температуру наружной поверхности изоляции не более 55 оС при температуре окружающей среды не более 25 оС.
3) Надежное охлаждение стенок, находящихся под давлением, не допуская превышение температуры стенки выше допустимых значений,

1. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с рабочим давлением до 2,5 МПа?
1) Не ниже 4,0.
2) Не ниже 2,5.
3) Не ниже 1,5.
4) Не ниже 1,0.

1. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации сосудов с рабочим давлением свыше 2,5 МПа?
1) Не ниже 4,0.
2) Не ниже 2,5.
3) Не ниже 1,5.
4) Не ниже 1,0.

1. Какое из приведенных требований к манометрам, устанавливаемым на сосудах, указано неверно?
1) На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая разрешенное давление в сосуде.
2) Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.
3) Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.
4) Все приведенные требования верны.

1. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения?
1) 50 мм.
2) 100 мм.
3) 160 мм.
4) 200 мм.

1. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде на высоте от 2 до 3  метров от уровня площадки наблюдения?
1) 50 мм.
2) 100 мм.
3) 160 мм.
4) 200 мм.

1. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде на высоте свыше 3 метров от уровня площадки наблюдения?
1) 160 мм.
2) 200 мм.
3) 250 мм.
4) Установка манометра на такой высоте не разрешается.

1. Для какого из приведенных сосудов допускается установка вместо трехходового крана отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения второго манометра?
1) Сосуд, работающий под давлением воздуха, равным 2,0 МПа.
2) Сосуд, работающий под давлением воды с температурой 150 оС.
3) Сосуд, работающий под давлением сжиженного углеводородного газа, равным 1,5 МПа.
4) Для всех приведенных сосудов допускается установка вместо трехходового крана отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения второго манометра.

1. Для какого из приведенных сосудов необязательна установка трехходового крана или заменяющего его устройства между манометром и сосудом?
1) Для сосудов, работающих со средой, отнесенной к группе 2 (в соответствии с ТР ТС 032/2013).
2) Для сосудов, работающих со средой, не оказывающей непосредственного температурного воздействия на надежность работы манометра.
3) Для сосудов, у которых имеется возможность проверки манометра путем снятия его с места установки.
4) Для всех сосудов обязательна  установка трехходового крана или заменяющего его устройства между манометром и сосудом.

1. В каком из приведенных случаев манометр может быть допущен к применению на сосуде?
1) Если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки или истек срок поверки манометра.
2) Если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, не превышающую половины допускаемой погрешности для манометра.
3) Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
4) Во всех приведенных случаях манометр не допускается к применению.

1. Какое требование к проверке исправности манометра, установленного на сосуде, указано неверно?
1) Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль.
2) Эксплуатирующая организация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным манометром или рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности.
3) Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный манометр) манометры должны быть поверены в установленном порядке.
4) Все требования указаны верно.

1. Каким образом должен осуществляться контроль исправности пружинного предохранительного клапана, если принудительное его открывание нежелательно по условиям технологического процесса?
1) Исправность пружинного предохранительного клапана контролируется путем кратковременного повышения давления в сосуде до значения срабатывания предохранительного клапана.
2) Исправность пружинного предохранительного клапана контролируется при его отключении от сосуда с помощью запорной арматуры, установленной между сосудом и предохранительным клапаном.
3) Исправность пружинного предохранительного клапана контролируется путем проверки его срабатывания на стендах.
4) Исправность пружинного предохранительного клапана контролируется путем установки на сосуде двух клапанов, один из которых находится в резерве и подключается при проверке основного клапана.

1. На каком сосуде установка манометра и предохранительного клапана не обязательна?
1) На сосуде, включенном в технологический процесс, в котором давление рабочей среды поддерживается на постоянном уровне  и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде.
2) На сосуде, включенном в группу сосудов, при эксплуатации которой манометр и предохранительный клапан установлен на подводящем трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде (обогрев, химическая реакция пожар).
3) На сосуде, у которого рабочее давление равно или больше давления питающего источника и при условии исключения возможности повышения давления в сосуде.
4) Манометр и предохранительный клапан обязательно должны быть установлены на каждом сосуде.

1. Какое из приведенных требований к оснащению сосуда, рассчитанного на давление, меньшее давления питающего источника, указано неверно?
1) На подводящем трубопроводе необходима установка автоматического редуцирующего устройства с манометром и предохранительным устройством, установленными на стороне сниженного давления.
2) На общем подводящем трубопроводе для группы сосудов, работающих при одном и том же давлении, допускается установка редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном до первого ответвления к одному из сосудов.
3) На подводящем трубопроводе, включая ответвления от общего трубопровода к каждому сосуду и байпасные линии, должны устанавливаться регуляторы расхода и предохранительный клапаны, отрегулированные на рабочие параметры сосудов.

1. Каково максимально допустимое значение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением до 0,3 МПа?
1) Разрешенное давление плюс 0,05 МПа.
2) 1,15 разрешенного давления.
3) 1,1 разрешенного давления.
4) 1,25 разрешенного давления.

1. Каково максимально допустимое значение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением свыше 0,3 до 6 МПа?
1) Разрешенное давление плюс 0,05 МПа.
2) 1,15 разрешенного давления.
3) 1,1 разрешенного давления.
4) 1,25 разрешенного давления.

1. Каково максимально допустимое значение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением свыше 6 МПа?
1) Разрешенное давление плюс 0,05 МПа.
2) 1,15 разрешенного давления.
3) 1,1 разрешенного давления.
4) 1,25 разрешенного давления.

1. Какое из приведенных требований к эксплуатации предохранительных клапанов, установленных на сосудах, указано неверно?
1) При работающих предохранительных клапанах допускается превышение давления в сосуде не более чем на 25 % разрешенного при условии, что это превышение предусмотрено проектом и отражено в паспорте сосуда.
2) Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести расчет пропускной способности предохранительных устройств для новых условий работы.
3) Следует защищать подводящие, отводящие и дренажные трубопроводы предохранительных клапанов от замерзания в них рабочей среды.
4) Не допускается отбор рабочей среды из патрубков и на участках присоединительных трубопроводов от сосуда до клапанов, на которых установлены предохранительные устройства.

1. Какое требование необходимо выполнять при установке на одном патрубке (трубопроводе) нескольких предохранительных клапанов?
1) Площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.
2) Площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть равна суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.
3) Площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть не более 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.

1. Какое из приведенных требований к организации отвода токсичных, взрыво- и пожароопасных технологических сред, выходящих из предохранительных устройств, указано неверно?
1) Сбрасываемые среды должны направляться в закрытые системы для дальнейшей утилизации или в системы организованного сжигания.
2) В случаях, обоснованных проектной документацией, допускается сброс сред в атмосферу через сбросные трубопроводы при обеспечении безопасного  рассеивания сбрасываемой среды.
3) Запрещается объединять сбросы, содержащие вещества, которые способны при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения.
4) Все требования указаны верно.

1. При каком условии допускается установка переключающего устройства перед мембранными предохранительными устройствами?
1) Если мембранные предохранительные  устройства соединены последовательно с пружинными предохранительными клапанами, а также с переключающими устройствами, при условии контроля исправности мембран с помощью сигнальных манометров.
2) Если установлено удвоенное число мембранных устройств с обеспечением при этом защиты сосуда от превышения давления при любом положении переключающего устройства.
3) Установка переключающего устройства перед мембранными предохранительными устройствами не допускается.

1. В какой документ заносятся результаты проверки исправности предохранительных устройств, установленных на сосуде, и сведения об их настройке?
1) В паспорт сосуда.
2) В паспорт предохранительного клапана.
3) В сменный журнал.
4) В соответствующее приложение (проверка исправности и сведения о настройках) к производственной инструкции по эксплуатации предохранительных устройств. 

1. Какое из требований к эксплуатации сосудов, имеющих границу раздела сред, у которых необходим контроль за уровнем жидкости, указано неверно?
1) При возможности понижения уровня жидкости ниже допустимого на сосудах, обогреваемых пламенем или горячими газами, осуществляется контроль уровня по двум указателям прямого действия.
2) Высота прозрачного указателя уровня жидкости должна быть не менее чем на 25 мм соответственно ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней жидкости.
3) Должно обеспечиваться надежное срабатывание звуковых, световых и других сигнализаторов и блокировок по уровню, предусмотренных проектом и установленных наряду с указателями уровня.
4) При проведении продувки арматуры, установленной на указателе уровня, должен обеспечиваться отвод рабочей среды, не отнесенной к группе 1 (ТР ТС 032/2013) в емкость, соединенную с атмосферой, для остальных сред среда должна отводиться в безопасное место.
5) Все требования указаны верно.

1. При каком минимальном избыточном давлении в сосуде допускается проведение ремонта сосуда и его элементов?
1) Не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением.
2) 0,05 МПа.
3) Для сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора, не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением, для остальных сосудов - 0,05 МПа.
4) 0,025 МПа.

1. В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" сосуд не подлежит аварийной остановке?
1) В случае снижения уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом.
2) При выходе из строя одного из указателей уровня жидкости.
3) При выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления.
4) Во всех приведенных случаях сосуд подлежит аварийной остановке.

1. Каким документом определяется порядок действия в случае инцидента при эксплуатации сосуда?
1) Производственной инструкцией, утвержденной эксплуатирующей организацией.
2) Инструкцией, устанавливающей действия работников в аварийных ситуациях и в случае инцидента при эксплуатации оборудования под давлением, утвержденной эксплуатирующей организацией.
3) Инструкцией (руководством) по эксплуатации предприятия-изготовителя сосуда.

1. Какие цистерны должны иметь термоизоляцию или теневую защиту?
1) Все цистерны.
2) Цистерны, заполняемые сжиженным кислородом и азотом при температуре, не превышающей в момент окончания наполнения минус 25 оС.
3) Цистерны, наполняемые жидким аммиаком, при температуре, не превышающей в момент окончания наполнения минус 25 оС.

1. Какое из приведенных требований к предохранительному клапану, установленному на цистерне, указано неверно?
1) Предохранительный клапан, установленный на цистерне, должен сообщаться с газовой фазой цистерны.
2) Предохранительный клапан, установленный на цистерне, должен иметь колпак с отверстиями для выпуска газа в случае открывания клапана.
3) Площадь отверстий в колпаке должна быть равной площади рабочего сечения предохранительного клапана.
4) Все приведенные требования указаны верно.

1. Для каких бочек наливной и сливной вентили должны оснащаться сифоном?
1) Бочек, предназначенных для горючих газов.
2) Бочек, предназначенных для хлора и фосгена.
3) Бочек, предназначенных для рабочих сред, отнесенных к группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013.
4) Для всех бочек, на которые распространяются ФНП ОРПД.

1. Каково минимальное значение остаточного избыточного давления, которое должно оставаться в опорожняемых потребителем цистернах и бочках?
1) 0,07 МПа.
2) 0,05 МПа.
3) Потребитель, опорожняя цистерны и бочки, обязан срабатывать давление полностью, не оставляя в порожнем оборудовании избыточное давление.
4) Значение остаточного избыточного давления указывается в производственной инструкции организации, осуществляющей наполнение цистерн и бочек.

1. Какое из приведенных требований к эксплуатации транспортных цистерн и бочек указано неверно?
1) При эксплуатации транспортных цистерн регистрации в государственном реестре ОПО подлежат только те объекты эксплуатирующих организаций, на которых осуществляют хранение и использование цистерн под давлением газов в технологическом процессе.
2) Транспортирование цистерн, а также перевозка бочек под давлением газов по дорогам общего пользования автомобильным (железнодорожным) транспортом является деятельностью в области промышленной безопасности.
3) Транспортирование цистерн, а также перевозка бочек под давлением газов по дорогам общего пользования автомобильным (железнодорожным) транспортом не регламентируется требованиями ФНП ОРПД и осуществляется в соответствии с требованиями иных нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской Федерации.
4) Все приведенные требования указаны верно.

Тема Г. Техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование оборудования под давлением

1. Каким документом (документами) устанавливается объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований в пределах срока службы сосуда?
1) Инструкцией (руководством) по эксплуатации предприятия-изготовителя сосуда и ФНП ОРПД.
2) Программой проведения технического освидетельствования сосуда, разработанной специализированной организацией до начала проведения освидетельствования.
3) Инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, утвержденной главным техническим руководителем эксплуатирующей организации.

1. В каком из приведенных случаев не проводится внеочередное техническое освидетельствование сосуда?
1) Если сосуд не эксплуатировался более 12 месяцев.
2) Если передвижной сосуд установлен на другой площадке эксплуатирующей организации.
3) Если проведен плановый ремонт сосуда с применением сварных соединений.
4) Во всех случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование сосуда.

1. Какие условия должны соблюдаться при установлении срока следующего периодического технического освидетельствования сосуда?
1) Срок следующего освидетельствования устанавливается только экспертной организацией, если он не установлен изготовителем в руководстве по эксплуатации.
2) Срок следующего  освидетельствования может превышать, но не более чем на Б года, срок службы сосуда, установленный либо изготовителем, либо по результатам технического диагностирования сосуда.
3) Срок следующего освидетельствования не должен превышать срока службы сосуда, установленного либо изготовителем, либо по результатам технического диагностирования сосуда.

1. Что необходимо предпринять, если при освидетельствовании сосуда будут обнаружены дефекты?
1) Для установления характера и размеров дефектов должно быть проведено техническое диагностирование сосуда с применением методов неразрушающего контроля.
2) Организация, проводившая техническое освидетельствование, дает предписание о выводе сосуда из эксплуатации.
3) Эксплуатирующая организация должна перевести сосуд в режим эксплуатации на пониженных параметрах, рекомендованных организацией, проводившей техническое освидетельствование.

1. Каким документом определяется объем методы и периодичность технических освидетельствований сосудов (за исключением баллонов)?
1) ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
2) Руководство (инструкция по эксплуатации).
3) Инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда.
4) Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

1. Кем проводятся технические освидетельствования сосудов, не подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора?
1) Комиссией, созданной приказом эксплуатирующей организации.
2) Ответственными специалистами эксплуатирующей организации.
3) Уполномоченной специализированной организацией.

1. Какая из приведенных операций не подлежит обязательному включению в объем работ по первичному техническому освидетельствованию сосудов, смонтированных на месте эксплуатации?
1) Визуальный и измерительный контроль.
2) Контроль толщины стенок элементов сосудов.
3) Гидравлическое испытание.
4) Проверка соответствия монтажа, обвязки трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами.
5) Все приведенные операции подлежат обязательному включению при проведении первичного освидетельствования сосуда.

1. В каком случае при первичном техническом освидетельствовании допускается не проводить осмотр внутренней поверхности и гидравлическое испытание сосуда?
1) Если это установлено в требованиях руководства (инструкции) по эксплуатации сосуда, поставляемого в собранном виде, и при этом не нарушены указанные в руководстве сроки и условия консервации.
2) Если сосуд предназначен для работы под давлением рабочих сред, отнесенных к группе Б.
3) При первичном техническом освидетельствовании сосуда осмотр внутренней поверхности и гидравлическое испытание проводится всегда.
4) Если на сосуд не распространяется действие Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

1. Чем определяется объем внеочередного технического освидетельствования?
1) Объем внеочередного технического освидетельствования такой же, как и при первичном освидетельствовании.
2) Объем внеочередного технического освидетельствования определяется изготовителем сосуда.
3) Объем внеочередного технического освидетельствования определяется причинами, вызвавшими его проведение.
4) Объем внеочередного технического освидетельствования определяется эксплуатирующей организацией.

1. Чем осуществляется продувка сосуда, работающего под давлением воздуха или инертных газов, до начала выполнения работ внутри его корпуса?
1) Только воздухом.
2) Только инертным газом.
3) Для таких сосудов продувка до начала выполнения работ внутри их корпуса не предусматривается.

1. Чем осуществляется продувка сосуда, работающего под давлением горючих газов, до начала выполнения работ внутри его корпуса?
1) Инертным газом и воздухом или их смесью.
2) Для таких сосудов предусмотрена специальная обработка (дегазация, нейтрализация).
3) Только воздухом.

1. Необходимо ли полностью снимать наружную изоляцию сосуда при проведении его внеочередного технического освидетельствования после ремонта с применением сварки и термической обработки?
1) Допускается снимать наружную изоляцию частично только в месте, подвергнутом ремонту.
2) Нет, в данном случае наружная изоляция не снимается.
3) Да, наружная изоляция сосуда должна быть снята полностью.

1. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, имеющего толщину стенки, не превышающую 50 мм (если отсутствуют другие указания в руководстве по эксплуатации)?
1) 5 минут.
2) 10 минут.
3) 20 минут.
4) 30 минут.

1. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, имеющего толщину стенки свыше 50 до А00 мм включительно (если отсутствуют другие указания в руководстве по эксплуатации)?
1) 5 минут.
2) 10 минут.
3) 20 минут.
4) 30 минут.

1. Каково минимальное значение времени выдержки под пробным давлением сосуда, имеющего толщину стенки свыше 100 мм (если отсутствуют другие указания в руководстве по эксплуатации)?
1) 5 минут.
2) 10 минут.
3) 20 минут.
4) 30 минут.

1. В каком из приведенных случаев размещение баллонов с газом на местах потребления должно осуществляться в соответствии с планом (проектом) размещения оборудования?
1) При размещении групповой баллонной установки.
2) При размещении баллонов в местах проезда транспортных средств.
3) При размещении баллона на расстоянии менее 5 метров от источников тепла с открытым огнем.

1. Какое из приведенных требований к размещению баллонов при их использовании указано неверно?
1) Допускается установка баллонов на расстоянии не менее 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов.
2) Не  допускается установка баллонов в местах перемещения грузов.
3) Не допускается установка баллона в помещениях, в которых имеются источники тепла с открытым огнем.
4) Все требования указаны верно.

1. Какой баллон из приведенных допускается использовать в горизонтальном положении?
1) Баллон с кислородом.
2) Баллон с ацетиленом.
3) Баллон с пропан-бутаном.
4) Допускается для всех баллонов без ограничения.

1. Какое минимальное значение избыточного давления должно оставаться в баллонах (если иное не предусмотрено техническими условиями на газ)?
1) Газ в баллонах должен срабатываться полностью.
2) 0,07 МПа.
3) 0,05 МПа.
4) ФНП ОРПД не регламентировано.

1. Какое из приведенных требований при подаче газа из баллонов в сосуд, который работает с меньшим давлением, указано неверно?
1) Подача газов должна производиться через редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет.
2) На входе в редуктор должен быть установлен манометр со шкалой, обеспечивающей возможность измерения максимального рабочего давления в баллоне.
3) На камере низкого давления редуктора должен быть установлен пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на соответствующее разрешенное давление в сосуде, а так же соответствующий данному давлению манометр.
4) Все приведенные требования верны.

1. Где должны храниться  баллоны с ядовитыми газами?
1) На открытом воздухе, если они защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
2) В специальных складских помещениях совместно с кислородными баллонами.
3) В специальных закрытых помещениях.

1. Какие требования к хранению баллонов указаны неверно?
1) Не допускается хранение баллонов, которые не имеют башмаков, в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах.
2) При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев, резины или иных неметаллических материалов, имеющих амортизирующие свойства, между горизонтальными рядами.
3) При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 метра, вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.

1. Какое требование к складам для хранения баллонов указано неверно?
1) Здание склада должно быть одноэтажным с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений.
2) Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов, соответствующих проекту; окна и двери должны открываться внутрь.
3) Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 метра от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия.
4) Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашены белой краской.

1. Какое требование к складам для хранения баллонов указано неверно?
1) В складах должны быть вывешены инструкции, правила и плакаты по обращению с баллонами, находящимися на складе.
2) Склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или искусственную вентиляцию.
3) Склады для баллонов должны находиться в зоне молниезащиты.
4) Все требования указаны верно.

1. Какое требование к перемещению баллонов на объектах их применения указано неверно?
1) Перемещение баллонов должно производиться на специально приспособленных для этого тележках или с помощью других устройств, обеспечивающих безопасность транспортирования.
2) Перемещение наполненных баллонов в пределах производственной площадки должно производиться на рессорном транспорте или на автокарах.
3) Перемещение на автокарах наполненных баллонов, расположенных вертикально, не допускается, даже при наличии контейнеров.
4) Все приведенные требования указаны верно.

1. Каким документом устанавливаются дополнительные требования безопасности  при эксплуатации, наполнении, хранении и транспортировании баллонов, изготовленных из металлокомпозитных и композитных материалов?
1) Для данных баллонов дополнительные требования безопасности не устанавливаются.
2) Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".
3) Инструкцией (руководством) по эксплуатации.
4) Соответствующими государственными стандартами и сводами правил.

Тема 5. Требования промышленной безопасности к техническому перевооружению ОПО, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под давлением

1. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) металлических сосудов (за исключением литых)?
Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа.
1) Рпр = А,Б5 Рраб ([σ]Б0 / [σ]t).
2) Рпр = А,Б5 Рраcч ([σ]Б0 / [σ]t).
3) Рпр = А,5 Рраб ([σ]Б0 / [σ]t).
4) Рпр = А,Б5 Рраб.

1. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) литых и кованых металлических сосудов?
Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при Б0 оС и расчетной температуре, МПа.
1) Рпр = 1,5 Рраб ([σ]20 / [σ]t).
2) Рпр = 1,25 Рраcч ([σ]20 / [σ]t).
3) Рпр = 1,25 Рраб ([σ]20 / [σ]t).
4) Рпр = 1,25 Рраб.

1. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) сосудов, изготовленных из неметаллических материалов с ударной вязкостью более 20 Дж/см2?
Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа.
1) Рпр = 1,2 Рраб ([σ]20 / [σ]t).
2) Рпр = 1,3 Рраcч ([σ]20 / [σ]t).
3) Рпр = 1,6 Рраб ([σ]20 / [σ]t).
4) Рпр = 1,6 Рраб.

1. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) сосудов, изготовленных из неметаллических материалов с ударной вязкостью 20 Дж/смБ и менее?
Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа.
1) Рпр = 1,6 Рраб ([σ]20 / [σ]t).
2) Рпр = 1,3 Рраcч ([σ]20 / [σ]t).
3) Рпр = 1,3 Рраб ([σ]20 / [σ]t).
4) Рпр = 1,6 Рраб.

1. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) криогенных сосудов при наличии вакуума в изоляционном пространстве?
Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа.
1) Рпр = 1,25 Рраб – 0,1.
2) Рпр = 1,5 Рраб – 0,1.
3) Рпр = 1,25 Рраб ([σ]20 / [σ]t).
4) Рпр = 1,25 Рраб + 0,1.

1. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) металлопластиковых сосудов, у которых ударная вязкость неметаллических материалов более Б0 Дж/см2?
Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа, Км - отношение массы металлоконструкции к общей массе сосуда.
1) Рпр = [1,25 Км + 1,2 (1 - Км )] Рраб ([σ]20 / [σ]t).
2) Рпр = [1,25 Км + 1,6 (1 - Км )] Рраб ([σ]20 / [σ]t).
3) Рпр = [1,5 Км + 1,6 (1 - Км )] Рраб.
4) Рпр = 1,6 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

1. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) металлопластиковых сосудов, у которых ударная вязкость неметаллических материалов 20 Дж/см2 и менее?
Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа, Км - отношение массы металлоконструкции к общей массе сосуда.
1) Рпр = [1,25 Км + 1,6 (1 - Км )] Рраб ([σ]20 / [σ]t).
2) Рпр = [1,25 Км + 1,3 (1 - Км )] Рраб ([σ]20 / [σ]t).
3) Рпр = [1,5 Км + 1,6 (1 - Км )] Рраб.
4) Рпр = 1,6 Рраб ([σ]20 / [σ]t).

1. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении гидравлического испытания сосудов?
1) В комбинированных сосудах с двумя и более рабочими полостями, рассчитанными на разные давления, гидравлическому испытанию должна быть подвергнута каждая полость пробным давлением, равным максимальному пробному давлению из определяемых для каждой полости.
2) В комбинированных сосудах с четным количеством рабочих полостей, рассчитанных на разные давления, гидравлическому испытанию должна быть подвергнута каждая пара полостей пробным давлением, определяемым в зависимости от расчетного давления полостей.
3) Гидравлическое испытание сосудов, устанавливаемых вертикально, проводить в горизонтальном положении не допускается.
4) Гидравлическое испытание сосудов, устанавливаемых вертикально, разрешается проводить в горизонтальном положении, при этом должен быть выполнен расчет на прочность корпуса сосуда с учетом принятого способа опирания для проведения гидравлического испытания.

1. Каково минимальное значение температуры воды, используемой для гидравлического испытания сосуда (если конкретное значение не указано в технической документации изготовителя)?
1) +4 оС.
2) +5 оС.
3) +10 оС.
4) +80 оС.

1. В каком из приведенных случаев при проведении гидравлического испытания при эксплуатации сосудов допускается использовать не воду, а другую жидкость?
1) В технически обоснованных случаях, предусмотренных организацией, проводящей гидравлическое испытание.
2) Если другая жидкость не загрязняет сосуд и не вызывает интенсивную коррозию.
3) В технически обоснованных случаях, предусмотренных изготовителем.
4) Не допускается, при гидравлическом испытании сосудов используется только вода.

1. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении гидравлического испытания сосуда?
1) Время выдержки под пробным давлением сосуда, находящегося в эксплуатации, должно определяться руководством (инструкцией) по эксплуатации.
2) Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем двумя манометрами. Оба манометра выбирают одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности (не ниже 2,5) и цены деления.
3) При значении пробного давления не более 0,5 МПа допускается использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления в сосуде, заполненном водой.
4) Общее время подъема давления (до значения пробного) должно быть не менее одного часа.

1. В каком из приведенных случаев сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание?
1) Только если обнаружены лишь единичные трещины в сварном соединении, а на основном металле трещины не обнаружены.
2) Только если в разъемных соединениях обнаружено появление отдельных капель, которые при выдержке времени не увеличиваются в размерах.
3) Только если остаточная деформация не превышает 10 %.
4) Во всех приведенных случаях сосуд считается не выдержавшим гидравлическое испытание.

1. При выполнении каких условий допускается заменять гидравлическое испытание сосуда пневматическим испытанием?
1) Если пневматическое испытание одновременно контролируется методом акустической эмиссии.
2) Если при пневматическом испытании будет использована в качестве нагружающей среды газообразная рабочая среда объекта испытаний.
3) Если рабочее давление сосуда не превышает 0,5 МПа.
4) Если проведение гидравлического испытания сопряжено с вероятностью хрупкого разрушения металла сосуда.

1. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при пневматическом испытании сосудов?
Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, σ]20 , [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при Б0 оС и расчетной температуре, МПа.
1) Рпр = 1,15 Рраб ([σ]20 / [σ]t).
2) Рпр = Р раб.
3) Рпр = 1,25 Рраб ([σ]20 / [σ]t).
4) Рпр = 1,5 Рраб.

1. Чему равно минимальное значение времени выдержки сосуда под пробным давлением при пневматическом испытании?
1) 5 минут.
2) 10 минут.
3) 15 минут.
4) Время выдержки сосуда определяется временем естественного падения давления, определяемого по манометру, от значения пробного давления до значения рабочего давления.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ".
1. На какие из перечисленных ниже ОПО не распространяются требования ФНП ПС?
1) На ОПО, где эксплуатируются грузоподъемные краны. 
2) На ОПО, где эксплуатируются строительные подъемники. 
3) На ОПО, где эксплуатируются канатные дороги.
4) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.  
Д) На ОПО, где эксплуатируются подъемники (вышки).

1. На какие из перечисленных ниже ОПО распространяются требования ФНП ПС?
1) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.
2) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные в шахтах.
3) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные на судах и иных плавучих средствах. 
4) На ОПО, где эксплуатируются эскалаторы.
5) На ОПО, где эксплуатируются краны для подъема створов (затворов) плотин, без осуществления зацепления их крюками.

1. Какой документ подтверждает соответствие ПС требованиям технических регламентов?
1) Паспорт ПС.
2) Протокол испытаний, проведенный изготовителем.
3) Сертификат или декларация соответствия.
4) Акт технического освидетельствования.

1. Для каких мобильных ПС не требуется подтверждение соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»?
1) Автокраны.
2) Авто-гидроподъемники.
3) Краны – трубоукладчики.
4) Краны-манипуляторы на автомобильных шасси.
5) Автовышки.

1. Что понимается под термином «Инцидент с подъемным сооружением»?
1) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений, подлежащих ремонту (восстановлению).
2) Отказ ПС, применяемого на ОПО, приводящий ПС в неработоспособное состояние, не допускающее продолжение его эксплуатации без проведения ремонта.
3) Возникновение при эксплуатации ПС незначительных вертикальных динамических нагрузок, не требующих проведения ремонта.
4) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений или значительных остаточных деформаций, требующих незначительного ремонта.

1. Что понимается под термином «Эксплуатация»?
1) Эксплуатация – стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя изготовление ПС, использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.
2) Эксплуатация – стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.
3) Эксплуатация – стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, и поддерживается его качество.
4) Эксплуатация – стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию.

7.  Что понимается под техническим освидетельствованием ПС?
1) Комплекс мероприятий, направленных на выявление любых причин и факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также инцидентам ПС.
2) Комплекс мер, направленных на обеспечение работоспособности ПС.
3) Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделия (ПС) и восстановления ресурса изделия или его составных частей.
4) Комплекс административно-технических мер, направленных на подтверждение работоспособности и промышленной безопасности ПС в эксплуатации.

8 .Что понимается под термином «Цикл работы крана»?
1) Одна рабочая смена оператора (крановщика).
2) Совокупность операций, связанных с транспортировкой краном груза при работе, от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к подъему следующего груза.
3) Совокупность действий от входа оператора в кабину ПС до подъема груза на максимальную высоту.
4) Совокупность действий от строповки груза до подъема груза на максимальную высоту и последующее опускание груза.

9. Какие из перечисленных ПС не подлежат учету в органах Ростехнадзора?
1) Автомобильные краны.
2) Краны мостового типа.
3) Краны на железнодорожном ходу.
4) Краны-трубоукладчики.

10. Какие из перечисленных ПС подлежат учету в органах Ростехнадзора?
1) Краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно.
2) Переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении.
3) Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.
4) Подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей.

11. Имеет ли право организация, эксплуатирующая ОПО с ПС, привлекать специалистов сторонних организаций в качестве: специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС?
1) Имеет право привлекать всех указанных специалистов.
2) Имеет право привлекать специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
3) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
4) Не имеет право.
5) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

12. Кого в обязательном порядке должны информировать работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, об угрозе возникновения аварийной ситуации?
1) Специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.
2) Специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.
3) Своего непосредственного руководителя.
4) Руководителя эксплуатирующей организации.
5) Руководителя ОПО.

13. Что должно быть проведено для ПС, отработавших срок службы, для продления срока эксплуатации?
1) Профилактический осмотр.
2) Капитально-восстановительный или полнокомплектный ремонты, а также экспертиза промышленной безопасности.
3) Техническое обслуживание.
4) Неплановый ремонт.

14. На какую организацию Федеральными нормами и правилами возлагается ответственность за эксплуатацию ПС не оборудованного ограничителями, указателями и регистраторами, необходимыми для обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором используется ПС?
1) На экспертную организацию, проводившую экспертизу промышленной безопасности ПС.
2) На сертификационный центр и испытательную лабораторию, выдавших сертификат/декларацию соответствия ПС
3) На эксплуатирующую ПС организацию.
4) На специализированную организацию, выполнившую ремонт ПС.
5) На специализированную организацию, выполнившую ремонт и реконструкцию ПС.

15. Представителями каких организаций подписывается протокол в случае потери информации долговременного хранения при проведении ремонта регистратора параметров работы ПС?
1) Экспертной организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности ПС.
2) Специализированной организации, осуществляющей ремонт ПС. 
3) Эксплуатирующей ПС организации.
4) Специализированной организации, осуществляющей ремонт ПС и эксплуатирующей ПС организации.
5) Ростехнадзора и эксплуатирующей ПС организации.

16. Какая организация имеет право вносить изменения в разработанный  ППР (проект производство работ ПС) для выполнения строительно-монтажных работ?
1) Только специализированная организация.
2) Только эксплуатирующая организация.
3) Только организация – разработчик ППР.
4) Только проектная организация.
5) Только специализированная экспертная организация.

17. Насколько выше встречающихся на пути предметов и оборудования должны находиться стрелы кранов при их повороте или перемещении?
1) Не менее чем на В00 мм. 
2) Не менее чем на Г00 мм.
3) Не менее чем на 500 мм.
4) Не менее чем на А000 мм.

18. Какие требования предъявляются к установке кранов, управляемых с пола или по радио?
1) Для кранов, управляемых с пола, должен быть предусмотрен свободный проход для рабочего, управляющего краном, а для кранов, управляемых по радио – свободная площадка в середине зоны обслуживания (помещения цеха).
2) Решение по установке принимает эксплуатирующая организация, поскольку такие краны не ставятся на учет.
3) Решение по установке принимает эксплуатирующая организация с учетом принятой технологии перегрузочного процесса и количества кранов, участвующих в нем.
4) Должен быть предусмотрен свободный проход для рабочего, управляющего краном.
5) Требования по установке кранов разрабатываются эксплуатирующей организацией и согласуются органами Ростехнадзора при регистрации ОПО.
19. В каких случаях возможна установка стационарных электрических талей или лебедок над производственными перекрытиями для подъема грузов через люк в перекрытии?
1) Установка возможна по отдельно разработанному проекту производства работ.
2) Установка возможна, если грузоподъемность электрической тали или лебедки не превышает А0 тонн.
3) Установка возможна, если электрическая таль или лебедка оснащены радиоуправлением.
4) Установка возможна только по согласованию с органами Ростехнадзора.
5) Установка не разрешается.

20. При каком положении крана на надземном рельсовом пути следует проверять соответствие расстояния от выступающих частей торцов крана до колонн, стен здания и перил проходных галерей?
1) При положении крана, когда колеса одной из концевых балок максимально смещены в поперечном направлении относительно рельса
2) В положении крана, который соответствует наибольшему уширению колеи рельсового пути в зоне, обслуживаемой краном
3) При фактическом расположении колес крана относительно рельса во время проведения измерений
4) При симметричном расположении колес крана относительно рельса

21. Какое расстояние установлено от верхней точки крана, передвигающегося по надземному рельсовому пути, до потолка здания или предметов конструкции здания над краном?
1) Не менее 100 мм.
2) Не менее 80 мм. 
3) Не менее 60 мм. 
4) Не менее 40 мм.

22. Какое расстояние установлено от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному рельсовому пути, до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана)?
1) Не менее 2000 мм.
2) Не менее 1800 мм. 
3) Не менее 1600 мм. 
4) Не менее 2500мм.

23. Какое расстояние установлено от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному рельсовому пути, до расположенного в зоне действия оборудования?
1) Не менее 400 мм.
2) Не менее 350 мм. 
3) Не менее 300 мм. 
4) Не менее 250 мм.

24. Какое расстояние установлено по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути и штабелями грузов, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня рабочих площадок?
1) Не менее 250 мм. 
2) Не менее 400 мм. 
3) Не менее 500 мм. 
4) Не менее 700 мм.

25. Какое расстояние установлено по вертикали от консоли противовеса башенного крана до площадок, на которых могут находиться люди?
1) Не менее 1000 мм.
2) Не менее 1700 мм.
3) Не менее 1500 мм.
4) Не менее 2000 мм.

26. На каком расстоянии от элементов здания, оборудования и штабелей грузов следует устанавливать электрические тали и монорельсовые тележки с автоматическим или полуавтоматическим управлением, если во время движения указанные ПС не сопровождаются оператором? 
1) На расстоянии не менее 1000 мм.
2) В соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации.
3) Таким образом, чтобы во время движения исключить возможность задевания грузом элементов здания, оборудования и штабелей грузов.
4) С учетом максимальных габаритов транспортируемых грузов.
5) С учетом максимальных габаритов транспортируемых грузов и ширины прохода вдоль цеха для работников ОПО, если такой проход предусмотрен.

27. С кем следует согласовывать установку кранов, передвигающихся по рельсовому пути, в охранной зоне воздушных линий электропередачи?
1) С органом муниципального управления, по территории которого проходит ВЛ.
2) С организацией, эксплуатирующей ВЛ.
3) С владельцем линии.
4) С территориальным органом Ростехнадзора.

28.В каком случае разрешается установка стрелового крана, крана-манипулятора только на две или три выносные опоры?
1) При наличии допустимого уклона одной из частей площадки установки.
2) При отсутствии места на площадке установки для всех четырех опор.
3) Если подъем и перемещение груза будет выполняться только в одном положении стрелы.
4) Если отсутствует одна из инвентарных подкладок, устанавливаемых под опору.
5) Не разрешается, ПС устанавливается на все выносные опоры.

29. Кто определяет порядок работы крана вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем?
1) Разработчик ППР.
2) Эксплуатирующая организация.
3) Специализированная организация.
4) Владелец линии.
5) Определение порядка работы не требуется, поскольку изолированный кабель безопасен.

30. Какое расстояние должно соблюдаться между стрелой крана и контактными проводами при работе кранов стрелового типа под включенными контактными проводами городского транспорта при наличии ограничителя (упора)?
1) Не менее 0,7 м. 
2) Не менее 1,0 м.
3) Не менее 0,8 м.
4) Не менее 0,5 м.

31. В каких случаях разрешается производить разгрузку (погрузку)  кирпича на поддонах без ограждения?
1) Не разрешается.
2) Только в случаях, когда перемещение кирпича осуществляют краном-манипулятором.
3) Только при разгрузке (погрузке) транспортных средств на землю (и с земли).
4) Только в случаях, когда площадка разгрузки позволяет устанавливать поддоны с кирпичом в штабель.
5) Только в случаях, когда такая технология разгрузки (погрузки) кирпича принята на строительной площадке.
32. Какие грузы при выполнении операции кантования называют «грузами сложной конфигурации»?
1) Грузы, масса которых составляет 75%  и более грузоподъемности крана.
2) Грузы, которые кантуют с применением многоветвевых стропов.
3) Грузы, которые кантуют с применением двух кранов одновременно.
4) Грузы, которые следует кантовать только с применением специальных кантователей.
5) Грузы со смещением центра тяжести.

33. На какую высоту следует предварительно поднять груз перед началом перемещения (с последующей остановкой) для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза ПС? 
1) Не более 400-500 мм. 
2) Не более 200-300 мм. 
3) Не более 450 мм. 
4) Не более 600 мм.

34. В каких случаях разрешается перемещение грузов, находящихся в неустойчивом положении?
1) Только в случае частичного подъема и разворота груза, без полного его отрыва от земли.
2) Только в случае, когда осуществляется кантовка этого груза.
3) Запрещается.
4) Только в случаях выравнивая несимметрично уложенного груза, при задевании им о борта кузова автомобиля или полувагона.
5) Только в аварийных ситуациях, когда необходимо как можно скорее переместить груз от источника возникновения аварии.

35 В каких случаях разрешается подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС?
1) Только в случаях применения ПС, не склонных к опрокидыванию (потере общей устойчивости).
2) Только в случаях, если канатный барабан механизма подъема ПС снабжен канатоукладчиком.
3) Не разрешается.
4) Только в случаях применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов.
5) Разрешается, только для случая перемещения груза (тележки) по рельсам, поскольку нагрузка от трения качения мала и ПС перегрузить невозможно.

36. В каких случаях стреловым краном не разрешается подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля)? 
1) Если подъем груза осуществляется на номинальной скорости механизма.
2) Если осуществляется подъем длинномерного груза с применением траверсы.
3) Если угол между стропами при подъеме груза составляет 80°.
4) Если подъем груза осуществляется только механизмом телескопирования стрелы.
5) Если кран установлен не на бетонной или асфальтовой площадке.

37. В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками?
1) В случаях, когда масса груза не превышает половины грузоподъемности крана.
2) В случаях, когда поднятый груз удален от стен здания и выступающих частей оборудования.
3) В случаях, когда разворот выполняет специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.
4) В случаях, когда разворот груза выполняют в кузове автомобиля или полувагона.
5) В случаях, когда груз поднят на высоту не более А000 мм.

38. Какое требование по безопасной эксплуатации ПС указано неверно?
1) При эксплуатации ПС, управляемых с пола, вдоль всего пути следования ПС, должен быть обеспечен свободный проход для работника, управляющего ПС.
2) Выходы на галереи мостовых кранов, находящихся в работе, должны быть закрыты.
3) Эксплуатирующая организация должна разработать мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки.
4) Мероприятия по безопасному спуску крановщиков должны быть указаны в технологической карте.
39. В каких случаях эксплуатирующей организацией разрабатываются мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке мостового крана не у посадочной площадки?
1) Если это предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации крана.
2) Если в кабине крана отсутствуют специальные устройства для спуска крановщика в случае возникновения аварийных ситуаций.
3) Если кран снабжен подвижной кабиной, перемещающейся совместно с грузовой тележкой.
4) Если кран снабжен подвижной кабиной, перемещающей независимо от грузовой тележки.
5) Если цех (пролет) не оборудован проходными галереями вдоль рельсового пути.

40. Какие меры промышленной безопасности следует соблюдать при выполнении малярных работ, осуществляемых в здании с переходных площадок мостового крана?
1) Предупреждающие падение с крана, вызванное отсутствием страховочных поясов у персонала, выполняющего указанные работы.
2) Предупреждающие падение с крана, вызванное отсутствием у персонала медицинских освидетельствований на право выполнения работ на высоте.
3) Предупреждающие падение с крана, вызванное отравлением токсичными лакокрасочными материалами.
4) Предупреждающие падение с крана, вызванное внезапным началом движения крана или его грузовой тележки, наездом соседнего крана, а также поражение электрическим током, падение при выходе на рельсовые пути или подкрановые балки.
5) Выполнение указанных работ запрещено.

41. Какие меры промышленной безопасности должны быть приняты для ПС, установленных на открытом воздухе и находящихся в нерабочем состоянии?
1) ПС должны быть установлены на аутригеры, а стрела на минимальный вылет. 
2) ПС должны быть обесточены и приняты меры по предотвращению их угона ветром.
3) Если давление в колесах не соответствует норме, ПС должны быть установлены на аутригеры.
4) Меры промышленной безопасности определяются ветровым районом установки ПС.
5) Меры промышленной безопасности определяются ветровым районом и высотой установки ПС над уровнем моря.

42. Каким оборудованием в эксплуатирующей организации должны быть обеспечены ее стропальщики, с целью обеспечения промышленной безопасности технологических процессов строповки?
1) Кувалдами, молотками, ломами и т.п.
2) Канатными и цепными стропами, соответствующими массе перемещаемых грузов.
3) Испытанными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе перемещаемых грузов.
4) Испытанными и маркированными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов.
5) Определяется технологическими процессами транспортировки грузов, принятыми в эксплуатирующей организации.

43. В каких случаях при возведении зданий и сооружений в обязательном порядке машинисту крана (оператору) должны подаваться команды  посредством двухсторонней радио- или телефонной связи?
1) При возведении зданий или сооружений высотой более 50 м.
2) При возведении зданий или сооружений высотой более 56 м.
3) При возведении зданий или сооружений высотой более В6 м.
4) В случаях подачи груза в оконный проем.
5) В любых случаях возведения зданий с использованием башенного крана.

44. В каких местах должны быть установлены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков?
1) В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов.
2) В любых местах, кроме мест скопления напольного технологического оборудования.
3) В любых местах, кроме проходов для персонала.
4) В местах, которые отвечают требованиям промышленной безопасности во время возникновения аварийных ситуаций.
5) Устанавливать стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков не обязательно.

45. В каких случаях разрешается погрузка пакетов металлопроката или труб за металлические скрутки пакетов?
1) Если скрутки выполнены из мягкой стальной проволоки и их не менее четырех.
2) Если по техническим условиям на строповку они являются «хомутами».
3) Запрещается во всех случаях.
4) Если подъем и перемещение пакетов металлопроката или труб выполняют с помощью траверсы, крюки которой застропованы в скрутки.
5) Если они применяются всего для двух последующих перегрузок: например, для загрузки в полувагон и последующей разгрузки.

46. Как должна распределяться нагрузка на каждое из ПС, если подъем и перемещение груза осуществляют двумя ПС?
1) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, не должна превышать 0,75% грузоподъемности ПС, имеющего меньшую грузоподъемность.
2) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна быть по возможности одинаковой.
3) Нагрузка, приходящаяся на каждое ПС не должна превышать грузоподъемность ПС.
4) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна быть выравнена несимметричной строповкой груза и быть по возможности одинаковой.
5) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна контролироваться взвешивающими устройствами ПС.

47. Допускается ли перемещение грузов с применением ПС над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди?
1) Не допускается.
2) Допускается, в исключительных случаях в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
3) Допускается, при условии, что место производства работ будут ограждены и обозначены предупредительными знаками.
4) Допускается.

48. В каких случаях зоны работающих ПС должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками, при этом нахождение в зоне работы людей не допускается?
1) Если ПС транспортируют крупногабаритные грузы.
2) Во время работы ПС на краю откосов.
3) При работе ПС за пределами срока службы, указанного в паспорте.
4) При работе ПС в ночное время суток.
5) Во время работы ПС, оснащенных управляемым захватом, грейфером или магнитом.

49. Кто выдает разрешение о пуске в работу стрелового крана?
1) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.
2) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, или специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС, в зависимости от конкретных случаев.
3) Специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС.
4) Инспектор органа Ростехнадзора.
5) Руководитель эксплуатирующей организации.

50. Куда записывается решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары?
1) В паспорт грузозахватного приспособления, тары.
2) В специальный журнал учета и осмотра.
3) Оформляется распорядительным актом эксплуатирующей организации.
4) Устанавливается положением о контроле качества технологических процессов, принимаемом эксплуатирующей организацией.
5) Наносится непосредственно на бирку грузозахватного приспособления, тары.

51. Что служит основанием для решения о пуске в работу кранов мостового типа и портального крана, после монтажа с применением сварки?
1) Решение комиссии. 
2) Положительное заключение экспертизы.
3) Предписание территориального органа Ростехнадзора.
4) Заключение завода-изготовителя.

52. Кто является председателем комиссии, созданной для решения о пуске в работу ПС, после монтажа кранов мостового типа и портального крана с применением сварки?
1) Уполномоченный представитель Ростехнадзора.
2) Уполномоченный представитель специализированной организации.
3) Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.
4) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

53. Кто назначается председателем комиссии, созданной для решения о пуске в работу, при смене эксплуатирующей организации для ПС, отработавшего срок службы?
1) Уполномоченный представитель Ростехнадзора.
2) Уполномоченный представитель специализированной организации.
3) Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.
4) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

54. За сколько дней до начала работы комиссии эксплуатирующая организация должна письменно уведомить организации, представители которых включены в состав комиссии, о дате работы комиссии по пуску ПС в работу?
1) Не менее чем за 30 дней.
2) Не менее чем за 10 дней.
3) Не менее чем за 7 дней.
4) Не менее чем за 5 дней.

55. Когда выдаются производственные инструкции персоналу, обслуживающему  ПС?
 Перед допуском к работе, под расписку.
Перед прохождением периодического инструктажа.
После прохождения вводного инструктажа.
Перед проведением первичного инструктажа на рабочем месте.

56. Кто должен назначать сигнальщика в случаях, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления, и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи?
1) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.
2) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.
3) Специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС.
4) Инспектор органа Ростехнадзора.
5) Руководитель эксплуатирующей организации.

57. Что должно быть предпринято в случае, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления и при отсутствии между оператором (крановщиком) и стропальщиком радио- или телефонной связи?
1) Должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков.
2) Должен быть назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ.
3) Должны быть разработаны условные обозначения для передачи сигнала.
4) Должен быть разработан план действий для крановщика и стропальщика.

58. Кто из специалистов и персонала до начала производства работ ПС в обязательном порядке должны быть ознакомлены под роспись с ППР?
1) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, крановщики  (операторы) и стропальщики.
2) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, крановщики (операторы).
3) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, стропальщики.
4) Крановщики (операторы) и стропальщики.
5) Ознакомление с ППР под роспись не требуется.

59. Кто должен утверждать ППР с использованием ПС, ТК на погрузочно-разгрузочные работы?
1) Руководитель проектной организации. 
2) Руководитель территориального органа Ростехнадзора.
3) Руководитель эксплуатирующей организации, выполняющей работы с применением ПС.
4) Руководитель организации-владельца ПС.

60. Какой параметр из паспорта ПС (в виде выписки) в обязательном порядке должен быть включен в раздел ППР и ТК, связанный с организацией безопасного производства работ?
1) Высота подъема.
2) Вылет стрелы.
3) Максимальная грузоподъемность или максимальный грузовой момент.
4) Справка об установленных указателях, ограничителях и регистраторах.
5) Сила ветра, при котором его работа не допускается.

61. В каких случаях разрешается подача грузов в проемы (люки) перекрытий?
1) Не разрешается.
2) Если ниже перекрытия исключено наличие людей.
3) Если у перекрытия установлен сигнальщик.
4) Если это предусмотрено специально разработанным ППР.
5) Если это выполняется под руководством специалиста, ответственного за безопасное выполнение работ с применением ПС.

62. Каким документом определяется объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований ПС?
1) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (ФНП ПС),  от 12 ноября 2013 г., № 533.
2) Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», от 18 октября 2011 г. № 823.
3) «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», от 30 июля 2004 г. № 401.
4) Паспортом ПС.
5) Руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС, а при отсутствии в ней указаний, требованиями ФНП ПС.

63.Каким из перечисленных ПС разрешается проводить полное техническое освидетельствование один раз в 5 лет?
1) ПС, которые отработали срок службы.
2) ПС, которые обслуживают электрические и насосные станции, компрессорные установки.
3) ПС, которые не ставятся на учет в Ростехнадзоре.
4) ПС, которые запланированы к утилизации (ликвидации).
5) ПС, которые подверглись плановому капитальному ремонту.

64. Какая периодичность частичного технического освидетельствования установлена для  ПС в течение всего срока службы?
1) Не реже одного раза в 24 месяца.
2) Не реже одного раза в 12 месяцев.
3) Не реже одного раза в 18 месяцев.
4) Не реже одного раза в 16 месяцев.

65. Какая периодичность полного технического освидетельствования установлена для  ПС в течение всего срока службы?
1) Не реже одного раза в 7 лет.
2) Не реже одного раза в 5 лет.
3) Не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых ПС.
4) Не реже одного раза в 10 лет.

66. Что должно проводиться после капитального ремонта ПС?
1) Внеочередное частичное техническое освидетельствование.
2) Внеочередное полное техническое освидетельствование.
3) Периодическое частичное техническое освидетельствование.
4) Периодическое техническое освидетельствование.

67. В каком из перечисленных случаев при внеочередном полном техническом освидетельствование ПС проводятся только статические испытания?
1) После реконструкции  ПС.
2) После установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы.
3) После капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки.
4) После замены грузозахватного органа.
5) После замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа.

68. Кто должен проводить техническое освидетельствование ПС?
1) Комиссия эксплуатирующей организации, состав которой утверждает руководитель эксплуатирующей организации.
2) Комиссия эксплуатирующей организации, в состав которой должен входить представитель органов Ростехнадзора.
3) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС при участии специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.
4) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.
5) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, при участии  специалиста, ответственного за безопасное производство работ.

69. Кто устанавливает необходимость и периодичность неразрушающего контроля деталей подвески пластинчатых крюков кранов, транспортирующих расплавленный металл и жидкий шлак?
1) Специализированная организация.
2) Специализированная экспертная организация.
3) Эксплуатирующая организация, если иное не оговорено в руководстве по эксплуатации ПС.
4) Специалист, прошедший обучение и аттестованный на выполнение работ по неразрушающему контролю.
5) Руководство ОПО, которому принадлежат данные краны.

70. В каких случаях при наличии на ПС двух механизмов подъема их статические испытания следует проводить одновременно?
1) Во всех случаях только раздельно.
2) Только для контейнерных кранов, спредер которых поднимают одновременно два механизма подъема.
3) Только для литейных кранов, у которых вспомогательный подъем осуществляет поворот поднятого ковша.
4) Если это предусмотрено паспортом ПС.
5) Только кранов, оснащенных двухканатным грейфером (с механизмами подъема и замыкания грейфера).

71. Какова продолжительность статических испытаний кабельных кранов?
1) 10 минут.
2) 15 минут.
3) 20 минут.
4) 30 минут.
5) 40 минут.

72. Когда кран стрелового типа считается выдержавшим статические испытания?
1) Если не обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений стрелы.
2) Если в течение 5 минут поднятый груз не опустится на землю.
3) Если в течение 10 минут поднятый груз не опустится на землю, а также не обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов.
4) Если кран не потеряет устойчивость за весь период испытаний.

73. Каким грузом следует проводить динамические испытания стреловых самоходных кранов?
1) Масса которого на 10 % превышает его паспортную грузоподъемность.
2) Масса которого на 7 % превышает его паспортную грузоподъемность.
3) Масса которого на 5 % превышает его паспортную грузоподъемность.
4) Масса которого на 20 % превышает его паспортную грузоподъемность.

74. Каким испытаниям подлежат механизмы подъема ПС, если предусмотрена их раздельная работа?
1) Только статической нагрузкой.
2) Только динамической нагрузкой.
3) Виды нагрузок "Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" не регламентируются.
4) Каждый механизм должен быть испытан статической и динамической нагрузкой. 

75. С каким грузозахватным органом проводят испытания при повторных периодических технических освидетельствованиях ПС, имеющих несколько грузозахватных органов?
1) Поочередно, с каждым из них.
2) С тем, который установлен на момент проведения.
3) С тем, который наиболее часто применяется в технологии перегрузочного процесса эксплуатирующей организации.
4) Без сменного грузозахватного органа, а сменные грузозахватные органы испытывают отдельно.
5) Сменные грузозахватные органы подвергают только осмотру.

76. Какие требования предъявляются к стальным канатам, устанавливаемым на ПС при замене ранее установленных?
1) Стальные канаты должны иметь сертификат предприятия - изготовителя каната и пройти испытание в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".
2) Стальные канаты должны соответствовать по марке, диаметру и разрывному усилию, указанным в паспорте ПС и иметь сертификат предприятия – изготовителя.
3) Стальные канаты должны иметь разрывное усилие на 10 % больше указанного в паспорте ПС для заменяемого каната.
4) Стальные канаты должны соответствовать только технологии использования ПС.

77. Каким требованиям должны соответствовать стальные цепи, устанавливаемые на ПС?
1) Стальные цепи должны соответствовать по марке и разрывному усилию, указанным в паспорте ПС, иметь сертификат предприятия - изготовителя цепи. 
2) Стальные цепи должны иметь сертификат и пройти испытание в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".
3) Стальные цепи должны соответствовать по марке, диаметру и разрывному усилию, указанным в паспорте ПС.
4) Стальные цепи должны иметь сертификат и иметь коэффициент запаса прочности не менее В.

78. Каким требованиям должны соответствовать устройство и размеры лестниц, посадочных площадок и галерей надземных рельсовых путей?
1) Требованиям, изложенным в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС.
2) Требованиям проекта производства работ с применением ПС.
3) Требованиям проектной и эксплуатационной документации на рельсовый путь.
4) Требованиям специализированной экспертной организации, изложенным в экспертизе промышленной безопасности ПС.
5) Требованиям строительных норм и правил.

79 . В каких случаях к акту сдачи-приемки рельсового пути, определяющему его  готовность к эксплуатации, должны прикладываться данные планово-высотной съемки?
1) Только после ремонта.
2) Только после реконструкции.
3) Только после при сдаче вновь уложенных путей.
4) Только после проведения комплексного обследования его состояния.
5) Во всех перечисленных случаях.

80. Допускается ли пересечение путей козловых, башенных и портальных кранов с рельсовыми путями заводского транспорта?
1) Допускается, только после выполнения мероприятий по безопасному ведению работ на рельсовых путях.
2) Допускается, только после разработки мероприятий по предупреждению столкновения работающих кранов с подвижным составом и согласованию с организацией, в ведении которой находится организация движения на железнодорожных путях.
3) Не допускается.
4) Допускается, только при согласовании с территориальным органом Ростехнадзора.

81. В каких случаях рельсовые пути ПС, передвигающихся по рельсам, должны подвергаться ремонту?
1) Каждые три года.
2) После проведения плановых и внеочередных технических освидетельствований.
3) При необходимости.
4) После проведения комплексных обследований.
5) После установки на них дополнительных ПС.

82. Кем осуществляется ежесменный осмотр рельсового пути ПС?
1) Начальником цеха (участка).
2) Службой эксплуатации, отвечающей за состояние рельсовых путей.
3) Крановщиком (оператором) в объеме, предусмотренном производственной инструкцией.
4) Специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.

83. Когда проводится плановая проверка состояния рельсовых путей ПС специалистом, ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии?
1) После каждых 24 смен работы.
2) После каждых 32 смен работы.
3) После каждых 46 смен работы.
4) После каждых 50 смен работы.
84. Какая организация осуществляет периодическое комплексное обследование рельсовых путей ПС?
1) Эксплуатирующая организация.
2) Экспертная организация
3) Специализированная организация.
4) Проектная организация.

85. С какой периодичностью должно проводиться комплексное обследование рельсовых путей ПС?
1) Не реже одного раза в три года.
2) Не реже одного раза в четыре года.
3) Не реже одного раза в пять лет.
4) Не реже одного раза в семь лет.

86. С какой периодичностью в эксплуатации следует осматривать траверсы, клещи, захваты и тару?
1) При проведении плановых полных технических освидетельствований ПС, с которыми они применяются.
2) Перед началом каждой рабочей смены.
3) Каждые 10 дней.
4) Каждый месяц.
5) Один раз в год.

87. Каким документом оформляются результаты испытаний грузозахватных приспособлений от приложения статической нагрузкой?
1) Актом.
2) Протоколом.
3) Актом или протоколом.
4) Документом о проведении полного технического освидетельствования.
5) Заключением экспертизы промышленной безопасности.

88. В каких из перечисленных случаев эксплуатирующая организация имеет право допустить ПС в работу?
1) Обслуживание ПС ведется не аттестованным персоналом.
2) Для редко используемого ПС прошло более трех лет с момента проведения предыдущего технического освидетельствования.
3) Отсутствует экспертиза промышленной безопасности ПС, отработавшего срок службы.
4) На ПС выявлены трещины в расчетных элементах металлоконструкции.
5) Отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные приспособления и тара.

89. Какой износ головки рельса является условием для браковки кранового пути опорных кранов?
1) 15% и более от величины соответствующего размера неизношенного профиля.
2) 18%  и более от величины соответствующего размера неизношенного профиля.
3) 20%  и более от величины соответствующего размера неизношенного профиля.     
4) 22%  и более от величины соответствующего размера неизношенного профиля.
5) 25%  и более от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

90. Что из перечисленного является условием для браковки каната крана, подвергавшегося поверхностному изнашиванию или коррозии?
1) Уменьшение диаметра каната на 3% по сравнению с номинальным диаметром. Уменьшение диаметра каната на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром даже при отсутствии видимых обрывов проволок.
2) Уменьшение диаметра каната на4% по сравнению с номинальным диаметром.
3) Уменьшение диаметра каната на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром только при наличии видимых обрывов проволок. 
4) Уменьшение диаметра каната на 5% по сравнению с номинальным диаметром.

91. Какого режима нагружения механизмов ПС не существует?
1) – легкий.
2) - средней тяжести.
3) – тяжелый.
4) - весьма тяжелый.

92. При каком удлинении звена цепи от первоначального размера цепной строп подлежит браковке?
1) 1,5% от первоначального размера.
2) 2,0% от первоначального размера.
3) 2,5% от первоначального размера.
4) Более 3,0% от первоначального размера.

93. В каком из перечисленных случаев ПС не подлежит экспертизе промышленной безопасности?
1) До начала применения на ОПО ПС, изготовленных для собственных нужд.
2) По истечении срока службы или превышении количества циклов нагрузки такого ПС, установленных производителем.
3) При отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого ПС, если фактический срок его службы превышает 20 лет.
4) При замене изношенного грузозахватного органа на аналогичный новый. После проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого ПС, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое ПС.

94. Какие из перечисленных ниже ПС не подлежат экспертизе промышленной безопасности?
1) Управляемые с пола или по радиоканалу.
2) Изготовленные для собственных нужд.
3) Электрические тали.
4) Не отработавшие срок службы.
5) Не подлежащие учету в органах Ростехнадзора.

95. По каким точкам грузовой характеристики должна проводиться проверка ограничителя грузового момента, если грузоподъемность ПС изменяется в зависимости от вылета, положения грузовой тележки или пространственного положения элемента ПС?
1) Не менее чем в двух точках его грузовой характеристики.
2) Не менее чем в трех точках его грузовой характеристики.
3) Только в двух точках его грузовой характеристики.
4) Правилами не регламентировано.

96. В соответствии с требованиями какого документа выполняется проверка работоспособности указателя скорости ветра (анемометра) и креномера (указателя угла наклона)?
1) Руководства (инструкций) по эксплуатации анемометра и креномера.     Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила  безопасности опасных производственных объектов, на которых используются     подъемные сооружения».
2) Руководства по эксплуатации ПС.
3) Руководства по качеству организации и выполнения калибровочных работ. 


Ответы на вопросы

	№вопроса
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1-10
	В
	А
	В
	В
	Б
	Б
	Г
	Б
	Г
	Г

	11-20
	Г
	В
	Б
	В
	Г
	В
	В
	Г
	Д
	Г

	21-30
	А
	А
	А
	Г
	Г
	В
	В
	Д
	Г
	Б

	31-40
	В
	Д
	Б
	В
	Г
	Г
	Д
	Г
	Д
	Г

	41-50
	Б
	Г
	В
	А
	В
	В
	А
	Д
	Б
	Б

	51-60
	А
	В
	В
	Б
	А
	В
	А
	А
	В
	Д

	61-70
	Г
	Д
	Б
	Б
	В
	Б
	Г
	В
	В
	Г

	71-80
	Г
	В
	А
	Г
	Б
	Б
	А
	В
	Д
	Б

	81-90
	В
	В
	А
	В
	А
	Г
	В
	Б
	А
	Б

	91-100
	Б
	Г
	Г
	Д
	Б
	А
	
	
	
	



Презентация (доклад)
   Мультимедийная презентация должна содержать: глоссарий, перечень нормативных документов, аргументированное изложение основных вопросов темы, а также список использованной литературы. Электронный вариант презентации в стандартном формате PjwerPoint шрифт  Arial,  размер шрифта в заголовках 30 пунктов,  в тексте 16 пунктов, межстрочный интервал – одинарный.

Примерные темы презентаций

1. Классификация опасных промышленных объектов. 
2. Регистрация  опасных производственных объектов в государственном реестре.
3. Обязанность организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.
4. Процедура  лицензирования видов деятельности в области промышленной безопасности.
5. Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного производства, на ОПО. 
6. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности на ОПО. 
7. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО. 
8. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий и учета несчастных случаев на ОПО.
9. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения экспертизы.
10. Порядок разработки и экспертизы декларации промышленной безопасности. 
11. Изучение принципов идентификации ОПО  в целях страхования. 
12. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности ОПО.
13. Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности.
14. Расчет ущерба от аварии на опасном производственном объекте. 
15. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 
16. Правила безопасности химически опасных производственных объектов.  
17. Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.    
18. Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.  
19. Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения  

Промежуточный контроль (для вех форм обучения) - это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. табл. 6.4 – 6.5

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Пороговый уровень
1. Классификация опасных промышленных объектов. 
2. Регистрация  опасных производственных объектов в государственном реестре.
3. Обязанность организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.
4. Процедура  лицензирования видов деятельности в области промышленной безопасности.
5. Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного производства, на ОПО. 
6. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности на ОПО. 
7. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО. 
8. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий и учета несчастных случаев на ОПО.
9. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения экспертизы.

Продвинутый уровень
10. Порядок разработки и экспертизы декларации промышленной безопасности. 
11. Изучение принципов идентификации ОПО  в целях страхования. 
12. Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности ОПО.
13. Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности.

Высокий уровень
14. Расчет ущерба от аварии на опасном производственном объекте. 
15. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 
16. Правила безопасности химически опасных производственных объектов.  
17. Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.    
18. Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.  
19. Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения  

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных образовательных технологий и оценочных средств. Перечень используемых образовательных технологий и оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в рабочей программе дисциплины. В таблицах 3-6 представлено описание возможных видов контрольных мероприятий.

6.1. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ТЕСТАХ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
	Вид оценочного средства
	Критерии
	Балл

	Тесты по темам 


	Выставляется студенту если 90-100% тестовых вопросов выполнено правильно
	10

	
	Выставляется студенту если 70-80% тестовых вопросов выполнено правильно
	8

	
	Выставляется студенту если 40-60% тестовых вопросов выполнено правильно
	5

	
	Выставляется студенту если 30% и менее тестовых вопросов выполнено правильно. Таким образом, тестовое задание не засчитывается
	2




6.2. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В УСТНОМ ОПРОСЕ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
	Вид оценочного средства
	Критерии
	Балл

	Устный опрос по темам 1-8

	- полное раскрытие вопроса;
· - указание точных понятий и имён;
· - правильная формулировка понятий и категорий;
· - умение анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме. 
· Допускаются несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения.
	1по каждой теме, максимальное количество баллов – 8

	
	- не раскрытие темы;
- неспособность ответить на вопросы;
· - большое количество существенных ошибок;
- отсутствие умений и навыков, сформулированных в компетенциях.
	-1 по каждой теме, максимальное количество баллов – -8



6.3. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
	Вид оценочного средства
	Критерии
	Балл

	Домашнее задание по темам 1-8

	Наличие домашнего задания, которое раскрывает вопрос.
· Допускаются несущественные ошибки в ответе, кардинально не меняющих суть изложения.
	0,5 за каждое задание

	
	Задание творческого характера, позволяющее оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения.
	4


	
	Нет домашнего задания или задание не раскрывает темы. 
	-0,5 за каждое задание

	
	Творческое задание не обязательно выполнять.
	0



6.4. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ОПРОСЕ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
	Вид оценочного средства
	Критерии
	Балл

	Опрос по практически работам
 1-12

	- полное раскрытие вопроса;
· - указание точных понятий и имён;
· - правильная формулировка понятий и категорий;
· - умение анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме. 
· Допускаются несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения.
	1 по каждой теме, максимальное количество баллов – 12

	
	- не раскрытие темы;
- неспособность ответить на вопросы;
· - большое количество существенных ошибок;
- отсутствие умений и навыков, сформулированных в компетенциях.
	-1 по каждой теме, максимальное количество баллов – -12



7. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

БАЛЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3. Балльные оценки для элементов контроля студентов 
	Элементы учебной деятельности
	Максимальный балл на КТ с начала семестра
	Максимальный балл на конец семестра
	Всего за семестр

	Тестовый контроль
	10
	10
	20

	Устный опрос
	8
	8
	16

	Домашнее задание
	4
	4
	8

	Опрос по практически работам
	12
	12
	24

	Итого максимум за период:
	35
	35
	70

	Сдача зачета с оценкой (максимум)
	
	
	30

	Нарастающим итогом
	30
	70
	100



Таблица 4.  Баллы по критериям в соответствии с компетенциями
	Критерии в соответствии с компетенциями
	Баллы

	Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение свободно применять понятийный аппарат, делать выводы, обобщать, анализировать.
	45-50

	Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины.
	40-44

	Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ.
	30-39

	При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильный ответ.
	25-29




Таблица 5.  Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
	Оценка (ФГОС)
	Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет с оценкой)
	Оценка (ECTS)
	Уровень
освоения 
компетенции

	5 (отлично) (зачтено)
	90 - 100
	А (отлично)
	Высокий

	4 (хорошо) (зачтено)
	85 – 89
	В (очень хорошо)
	Продвинутый

	
	75 – 84
	С (хорошо)
	

	
	70 - 74
	D (удовлетворительно)
	

	3 (удовлетворительно) (зачтено)
	65 – 69
	
	Пороговый

	
	60 - 64
	E (посредственно)
	

	2 (неудовлетворительно), (не зачтено)
	Ниже 60 баллов
	F (неудовлетворительно)
	



Преподаватель вправе  снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет с оценкой, если:
- при подготовке к зачету с оценкой студент не использовал дополнительной литературы;
- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;
- отсутствует своя точка зрения на проблему;
- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;
- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку. 
Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется в соответствии с данной шкалой


8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная учебная литература
1. Мусихин, П. В. Промышленная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов») всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / П. В. Мусихин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, каф. общей и прикладной экологии. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001411.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература
1. Михайлова, Н. С. Промышленная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов технических вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Горное дело», «Техносферная безопасность» / Н. С. Михайлова, Г. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Кемерово, 2014. - 107 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69488.

Периодические издания
1. Безопасность труда в промышленности [Текст] : массовый научно-производственный журнал широкого профиля / учредитель Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). – Москва : ЗАО НТЦ ПБ. – Основан в январе 1932 г. – Выходит ежемесячно.

Электронные информационные ресурсы
1. Методические рекомендации по составлению декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта [Электронный ресурс] : РД 03-357-00 : утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.04.2000 № 23 // СПС «КонсультантПлюс».
2. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электронный ресурс] : федер. закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
3. Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 // СПС «КонсультантПлюс».
4. Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений [Электронный ресурс] : приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 № 414  // СПС «КонсультантПлюс».
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